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ART DÉCO, 
una asignatura pendiente, 
una mirada 


Una guía de arquitectura conlleva, por definición, una mirada 


Una mirada tocali 





articular, si se quiere especializac ada, advertida 








esde la misma titulación del volumen que se tiene entre las manos 





Un recorte de la 


En la producción editorial reciente sobre arquitectura en nuestrc 
país afortunadamente se han multiplicado ejemplos de este tipo de 
abordajes; ejemplos que se han constituido en sustantivos aportes al 


onocimiento de nuestras arquitecturas y nuestras ciudades 


Una «guía» es una propuesta inducida, orientada, pero una 





propuesta abierta al fin. Es una invitación a descubrir y a disfrutar. Ur 
jiado, presentado 





conocimiento sistemático, catalogado y comp 





istemática y ordenadamente, que se ofrece no sólo para la const 





à lectura sino principalmente para el acercamiento directo, personal 
on la obra singular, el tramo urbano, el ambiente. Tener en las manos 
ina guía de arquitectura es una invitación a imaginar, a caminar y 


mirar. Es una provocación, un llamado a tomar contacto con la 





terlalidad de la obra, cc los, sus ornamentos, su 








S esp 


luminosidad, sus sonidos s colores. 





Una guia de arquitectura es, en fin, un instrumento, una herramienta 


je conocimiento, un posible rumbo para la interpretación 


En esta «guía» la mirada, el foco, han encontrado un tema: el Art 





Jéco montevideanc 


je América 





En la ciudad de Montevideo, al igual que en € 
Latina, el Art Déco es profusión. Como lo es también el muy destacable 
patrimonio de eclecticismo historicista o de arquitectura moderna. 


Prolusión, que en el caso del Art Déco refiere a un modelo de país, a un 





imaginario, a unas gentes, a un tiempo particulares. Cómo y por qué se 








njugaron en ese tiempo y en ese territorio las condiciones propicias 


para que se verificara tan singular proceso cultural, son cuestiones aún no 


totalmente dilucidadas 


La vigencia del diseño Art Déco en nuestro país se corresponde con 


un escenario social y cultural que miró a Europa y a la vez creó una 





manifestación original. Tiempo de transición y de génesis de modernidad, 
fue una etapa fermental del país: los años veinte y treinta nos evocan 
mundos aparentemente perdidos que a la vez aún inciden y resuenan en 


nuestra memoria como sociedad y en nuestro presente 





En todo caso, la mayor difusión de este fenómeno, su más acabado 


nocimiento y reconocimiento, su mejor comprensión, están aún 





pendientes. Una manera de abordarlo está en el anális > uha 


historias de la cultura, de los 





itectura y un diseño que refiere a 








hábitos y es, de la vestimenta y la cosmética, de la música 








popular y del espectáculo, del arte gráfico, de la vida privada. 











Art Dëco -la europea y dentro de ella en particular la francesa: y la 

que surge en los Estados Unidos- son diversas, más allá de ciertas 
características comunes, las opciones figurativas que cada una de 

ellas manifiesta. 


Es relativamente reciente el llamado de atención acerca de 
la calidad y singularidad de nuestras obras Árt Déco. Los primeros 
sorprendidos hemos sido los arquitectos e investigadores, poco 
habituados a valorar una modalidad que no había sido reconocida 
ni estudiada por la gran mayoria de la historiografia de nuestro 
siglo; situación en parte explicable por la confusión derivada de las 
imprecisas interrelaciones con un eclecticismo tardío y el 
modernismo de las vanguardias 


La escasa y poco significativa indagación crítica a la que 
antes aludíamos, respecto a un movimiento de tan vasta 
repercusión, se explica, quizás, por la contrapuesta actitud de sus 
cultores en relación con los movimientos de vanguardia, varios de 
los cuales emergieron en el momento mismo en que se 
concretaban las primeras obras Déco 


En conclusión, en tanto se trata de una guia de arquitectura, 
esta guía sobre el Arl Déco en Montevideo, es una señal de 
advertencia y un llamado a la responsabilidad tanto persona! como 
colectiva. 

Por ese motivo, esta publicación, conjuntamente con el libro 
que la acompaña, se constituyen en nuevos aportes a un necesario 
rescate y valorización. Aportes que se suman a otros ya producidos 
y que seguramente serán complementados en el futura 

Esta guía es, entonces, un aporte de significación que 
pretende, además, involucrar y comprometer Involucrar, en tanto se 
constituye en referencia concebida para orientar el acto de conocer. 
Comprometer, en tanto solo es posible el compromiso con aquello 
que se conoce y se ha aprendido a valorar 


En la presentación de la misma queremos sumarnos a 
quienes están expresando su inquietud acerca de la preservación de 
nuestro patrimonio historico y cultural. 

La nación de patrimonio es próxima a la noción de "patria" 
Refiere a todo aquello que heredamos de nuestros padres, de las 
generaciones que nos precedieron y que es de nuestra incumbencia 
y responsabilidad conocer y valorizar, conservar y mejorar, para 
disfrute de la población actual y de las generaciones venideras 

Defender, valorar y reconocer nuestro legado cultural, es al 
mismo tiempo defender, valorar y reconocer nuestra propia esencia 
como comunidad, aqueltos fundamentos que nos unen y nos 
movilizan, es indagar acerca de nuestra identidad, y a la vez 
reflexionar acerca de nuestras perspectivas de transformación 
superadara. 


Nuestra ciudad de Montevideo continúa siendo, en una 
proporción nada desdeñable, una ciudad oculta, desconocida aún 
para sus mismos habitantes. Su patrimonio construido requiere ser 
puesto en evidencia, requiere ser reconocida y explicitado. 

Confiamos que la presente publicación contribuya a tal 
proposito. 


Arq. Mariano Arana 
Arq. Salvador Schelotto 
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diseño que genéricamente se designa como Art Déco 
consiguió, aunque de forma un tanto efimera, una rápida y amplia 
aceptación internacional. 

Tal como ocurre con el Art Nouveau, variadas son las 
modalidades coetáneas que bajo ambas denominaciones se + 
cobijan. Diferenciando incluso las dos vertientes fundamentales del 

t 


| 


- 
PP rroouccrón 


Signos modernos 


La alta calidad de obras estructuradas según las: pautas compositivas del Art 
Déco, y la enorme apropiación de sus estilemas más notables en la 
construcción del Montevideo floreciente de las décadas del veinte y del 
treinta, evidencian la contundencia con que fue adoptado como lenguaje 
moderno, capaz de abandonar los repertorios historicistas para emblematizar 
un nuevo tiempo, 


Sin embargo, esta presencia hoy innegable fue, hasta hace poco, 
soslayada por la historiografía en virtud de juicios negativos asociados a la 
génesis de lo que posteriormente se dio en llamar Movimiento Moderno, 


No se trataba de un vocabulario plenamente estructurado, ni 
sustentado por un corpus teórico, pero la apreciación estética 
contemporánea —en una época en la que reinaba un espíritu innovador, 
optimista y algo ecléctico— lo catalogó como el lenguaje portador de los 
signos de la modernidad, tanto desde la mirada de los creadores de 
arquitectura como desde la del público consumidor. 


Por ese entonces no se denominaba Art Déco —apócope del nombre 
de la Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes que recibió 
recién en 1966—; se lo llamaba «moderno», «geométrico», «zig zag», se lo 
elogiaba por su sobriedad y sencillez, definiéndolo por oposición al 
eclecticismo historicista más o menos exuberante de la época. 


Los mismos planos de los pérmisos de construcción, 
exhaustivamente analizados durante la investigación, dendtan la 
utilización de grafismos —en los dibujos y en la tipografía— acordes con 
esa nueva estética moderna que comandaba también el diseño de 
muebles, objetos, pinturas y esculturas, joyas y vestimentas: una moda 
totalizadora —muchas veces refinada, a veces decadente, por momentos 
lindante con el kitsch— basada en la estilización figurativa y en el juego de 
volúmenes y planos. 


El Art Déco signé, a nivel mundial, toda una época. Sus historiadores 
consideran que tuvo como expresión central y emblemática la ya aludida 
Exposition des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de Paris de 1925, 
convergencia de búsquedas decorativas refinadas desde donde se difundió 
a otros países. Para algunos autores, más que el inicio, la Exposición fue el 
«canto del cisne» del Art Déco, una apoteosis que desde ese mismo 
momento comenzó su declinación. Lo que es innegable es su papel como 
acontecimiento conformador de un primer paradigma formal que recorrió el 
mundo, con vigencia desde 1925 hasta el comienzo de la Segunda Guerra 
Mundial, con apogeo en 1930 y declinación en la segunda mitad de la 
década del treinta. 


Un segundo paradigma se generó a partir del rascacielos neoyorkino, 
como peculiar sintesis de las formas emergentes de la Exposición de Paris 
con la tipología del edificio de oficinas en altura de Manhattan, como una 
versión más popular y apologética de la modernidad y del avance 
tecnológico, en edificios ascensionales erigidos como monumentos 
celebratorios del poder económico y del prestigio social. 
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También en Estados Unidos surgió otro paradigma formal que adoptó 
como referentes las imágenes —modernas por antonomasia— derivadas de 
la arquitectura naval y aeronáutica en la llamada vertiente streamline, de 
particular significación en los ámbitos balnearios de Miami Beach, que tiende 
a prescindir de los elementos puramente decorativos, concentrándose en 
recursos formales que se aproximan al expresionismo y a la arquitectura 
racionalista 


La aparición en Uruguay de obras Art Déco replantea la cuestión de la 
trasmisión, asimilación y adaptación de las formas generadas en otros 
ámbitos, y las vías de introducción de las mismas en el medio nacional, con 
particular significación —más allá de los ámbitos académicos— de la 
cinematografía como vehículo de trasmisión masiva de su imaginería y 
generador de apreciación estética. 


Se constata en Montevideo la presencia de las tres vertientes Déco ya 
señaladas, a veces en estado puro: la francesa derivada de la Exposición 
—desde versiones muy próximas a lo clásico a las más geometrizantes o 
«poliédricas»— y las norteamericanas debitarias tanto del rascacielos como 
del streamline. También es posible encontrarlas en proporciones variables en 
un mismo edificio o combinadas con otras modalidades, revelando el criterio 
ecléctico imperante en el momento. La creatividad desarrollada a través de 
una notoria libre interpretación y asociación de los referentes, demuestra un 
particular sentido de búsqueda e innovación 


Contra la hipótesis de un lenguaje nacido en la Exposición de París de 
1925, se levantan en nuestro medio algunos ejemplos anteriores, y también 
algunos donde sus recursos signicos se combinan eclécticamente con los 
del neocolonial, que puede entenderse como una de las primeras búsquedas 
de un lenguaje portador de una pretendida identidad iberoamericana. 


También se constata su viraje hacia expresiones cada vez más 
racionalistas durante la década del treinta, por lo que el Art Déco puede 
considerarse una vía privilegiada de acceso al Movimiento Moderno, en un 
proceso que finalmente dejó trunco el camino del ornamento como signo de 
los nuevos tiempos 


Su adopción se realizó en varios niveles que van desde la actitud 
creadora reflexiva a la adopción más epidérmica. En lo composicional, los 
paradigmas franceses y norteamericanos trajeron consigo una revalorización 
de los criterios compositivos académicos más clásicos: simetría, 
jerarquización, estructuración tripartita de los cuerpos edilicios. En lo 
decorativo se reformularon los órdenes clásicos en clave geométrica como 
elementos jerarquizadores de los nodos que ordenan las fachadas, y 
especialmente de los accesos. Y en lo estrictamente ornamental, se observa 
un cuidado detallismo en la realización de bajorrelieves, esculturas, vitrales y 
elementos en herrería artística —que se afilian a los motivos ornamentales 
difundidos por los catálogos franceses—, retormulando técnicas artesanales 
de larga data én el Uruguay. 
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El universo formal del Art Déco se define mediante el manejo recurrente 
de ciertos temas composicionales, valores y signos: una volumetría de 
vocación dinámica que juega con los cuerpos construidos y la 
ascensionalidad mediante el diseño de espacios intermedios, remates, 
escalonamientos y volúmenes salientes, el modelado de los planos en base a 
rehundidos, redientes y estriados, el cuidadoso tratamiento de los vanos, un 
uso escenográfico de la luz —natural o artificial, tanto en ámbitos interiores 
como en la concepción de las fachadas—, el interés por la ornamentación 
contenida con temáticas figurativas o abstractas alusivas a la modernidad, la 
utilización combinada de materiales tradicionales y «modernos», e incluso la 
incorporación de materiales y técnicas exóticas y refinadas, la preocupación 
por la resolución integral de la obra que incluye elementos de equipamiento. 


La arquitectura Art Déco se insertó en la ciudad de Montevideo sin 
provocar disrupciones en la trama ya generada, siguiendo las pautas ya 
establecidas de conformación, y utilizando tipologías tradicionales, como la 
casa standard y el edificio de renta, en una suerte de mimetismo que 
contribuyó también a su olvido historiográfico. Pero aún hoy es posible 
constatar la contormación de una morfología urbana que tomó como 
elemento generador al tipo arquitectónico de «edificio de renta» en altura, 
destinado por lo general a vivienda de apartamentos y comercio en planta 
baja. Este fue, por excelencia, el tipo arquitectónico exponente de la 
modernidad, asociado con las nuevas pautas de contort y habitabilidad que 
debían corresponder con la profunda modificación de los modos de vida 
ciudadanos, la alteración de la compbsiciôn de la familia, y, en el plano 
global de la sociedad, la creciente gravitación de las capas medias urbanas 
en la vida nacional. Estos sectores encontraron en la «Gran Avenida» —como 
ya por entonces se conocía a 18 de Julio— su escenario apropiado para el 
desarrollo de la vida cotidiana, el mundo del trabajo, la incorporación a una 
cultura de masas —y dentro de ella, las expresiones colectivas— y la 
integración social. Más de veinte obras Déco se levantan todavía sobre 18 
de Julio, de contundente volumetría y altura, realizadas por los arquitectos 
más prestigiosos y con alto costo de ejecución, que oficiaron como 
referentes para propietarios, técnicos y artesanos. 


También se afiliaron al Art Déco las grandes residencias unifamiliares 
que signaron la imagen de Pocitos o El Prado, las salas cinematográficas, los 
edificios utilitarios o los destinados a fines recreativos. Se revela como un 
lenguaje interclasista, en el que se puede detectar una vertiente culta o 
académica, y otra «popular barrial», que muchas veces se restringe a una 
apropiación superficial de sus estilemas 


Esta guía no pretende ser —ni podría serlo— un relevamiento 
exhaustivo de toda la arquitectura Art Déco de Montevideo. , 


Los ejemplos seleccionados intentan abarcar aspectos representativos 
del uso del lenguaje en sus distintas vertientes y en ejemplos de fuerte rigor 
compositivo y alta calidad de ejecución. En base a ellos, utilizándolos como 
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nos que esta selección permite la apr al entendimier 
del Art Déco comó un lenguaje que, abandonado por nuevas pauta: 
lingüisticas, dejó materiali ¡na sensibilidad estética epocal 
Esta guía se publica conjuntamente con el libre tura y Diser 
n el Urug n jan obre Ic 
origenes, alcances y aporte al, y se analizan sus cla 





lingüísticas, por lo que guía y libre 
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01. nal de Aduanas 

Programa: Aduana Φ 

Ubicación: Rambla 25 de Agosto de 1825 entre Maciel y Pérez N 
Castellano KÝ 


Arq, Jorge Herrán 








La Aduana de Montevideo constituye 
un ejemplo de Art Déco avant la leltre, 
ya que fue adjudica 
dos años antes de la Exposi 





ado por concurso 
¡ón de 





Artes Decoralivas de París de 1925 
considerado por la historiografía el 
acontecimiento definidor del lenguaje 
Déco, y su difusor a nivel mundial 

El fallo del jurado evidencia la 
lemprana vigencia de las pautas 
compositivas Art Déco en nuestro 
medio, con particular significación por 
tratarse de un edificio público 
representativo, de gran tamaño y 
privileglada ubicación. Se adscribe a 
la tradicional tipología de edificio patio 





exento, con la variante de que un 
sector edilicio subdivide el patio 
cuadrado en dos más estrechos 


1923 (concurso). Monumento Histórico Nacional desde 1975 


La imponente masa 
paralelepipédica se estructura según 
un basamento general que contiene 
importantes vanos de medio punto 


con distintas dimensiones ún la 





jerarquización funcional — terminado 
en un friso de pequeños vanos 
cuadrados y rediente general. En las 
cuatro fachadas, rigurosamente 
simétricas, el recurso formal de los 
contrafuertes genera un ritmo de 
tramos verticales que jerarquiza 

larga tradición académica 
francesa— el sector central y los dos 
extremos, que rematan en frontones 
geométricos propios de la estética 
Déco, El último nivel funciona como 
coronamiento general en base a 
cornisas planas que lo delimitan, y a 
un tratamiento diferencial de los 


vanos con formas 





urvas 
La fachada principal acentúa su 
carácter protagónico al culminar en la 
espléndida torre que prolonga su 
tramo central —referencia urbana 
ineludible en la imagen de la Ciudad 
Vieja y del puerto 
según volúmenes 


, estructurada 
decrecientes y 
fuertes líneas ascensional 





que 
sustentan la refinada cúpula 
transparente de sorprendentes 
electos luminicos 
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02. Edificio Vignale 

Program Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Ubicación: — Pérez Castellano 1501-1507 

Autor: Arq. Julio Gaggioni 

Fecha: 1926 (permiso de construcción) 


Un edificio esquina con estructuración 
clásica tripartita impacta por su potente 
volumetria, basada en la incorporación 
en las plantas altas de cuerpos salientes 
de singular tratamiento, Fuertes 
redientes laterales que arrancan y 


culminan en forma escalonada, 





producen poderosos efectos de luz y 
sombra, provocando un particular 
impacto visual 

En la resolución de las fachadas se 
aprecia la voluntad de atenerse a una 
estructuración basada en la simetría, lo 


que se logra parcialmente, debido al 





manejo de la esquina propiamente dicha; 


és resuelve, en las plantas altas, 





a 








mediante una amplia curva que insinúa el 
giro, generando un interesante 
despla; 
se observa también en los pisos de 





ecto de 








amiento. El manejo de la simetria 


apartamentos, en base a un eje centrado 
en la circulación vertical, que resuelve las 
plantas ignorando las diferencias 
generadas en uno de los apartamentos 
por la presencia del eje medianero (en 
forma análoga a lo planteado en el Palacio 
Rinaldi, véase ficha 11-10) 

Pero el interés fundamental del 
edilicio radica en su tratamiento 
volumétrico-decorativo, por su 
originalidad, dentro de pautas que se 
limitan al uso de planos y líneas, 
dejando traslucir una profunda raíz 
clásica en la mayoría de los recursos 
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i a wam mu | 





corni: 





amiento, balaustres 
o de la 
simetría total o parcial, pero siempre 


geomelrizados en el remate, ι 


reelaborados en clave Déco, de base 
puramente geométrica. Franjas 
horizontales sobresalientes marcan la 





zona más baja del basamento en una 





sutil referencia a ejemplos de 
arquitectura holandesa 
Debe señalarse además 





presencia de una interesante herrería Art 
Dé 


puerta de acci 





, ya sea en balcones como en la 





eso a los apartamentos, 
sobre la que se ubica además una 
excelente marquesina hoy 


lamentablemente deteriorada 
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03. Garaje Rincón 04. Edificio Artigas | 
Programa original: Estacionamiento colectivo y de ` * 
Uso actual: Estacionámiento colectivo Programa: 

Ubicación: 474-48 Ubicación: 

Autores: 'quez Varela y Rocco Autor: d 

Fecha: nstrucción) Fecha: s/d 








Se trata de uno de los primeros El edifi 








nentos om: 





edificios construidos en el pais con renovador con 











este programa —radicalmente claramente Art Déco, los jeron 
moderno— , destinado para dispuesto or 
cionamiento en varios pisos, un criterio ausle y Su 








hecho destacado por publicaciones anca simetría y sus proporc 






de la época. Es notoria la influe te tributarias de la tradición 





cia 





Je realizaciones similares en Europa y académ con acentos 


Estados Unidos, difundidas 
localmente por revistas nacionales 





como Arquitectura y extranjeras como 
L'Architecte, tanto en lo tipológico 


como en lo exp 





sivo 
Se implanta en un predio de 





grandes dimensiones en relación 
parcelario de la Ciudad Vieja, y su masa 
edificada se asocia sin rupturas con las 
construcciones linderas, en base a su 
configuracién volumétrica global y a la 
singular fuerza del plano de fachada 
que mantiene la alineación dominante 
en el tramo 

Se resuelve interiormente según 
una solución que combina rampas 
con medios niveles alternados, lo que 
determina una sectorización de la 
edificación en un cuerpo anterior y 
uno posterior, al tiempo que una 
interesante interpenetración esp: 





jal 





entre los mismos. Se incorporaron 
importantes innovaciones 
tecnológicas como el elevador para 
automóviles. Con posterioridad se 
agregó a la edificación un nivel 
superior adicional 
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marquesina: 























ucciones norteamericanas de la 











ribe de filiación 
adounidense, tardío, austero y sin 


exut corativas. 





Adopta el tipo de edificio en altura, 


>n planta baja, subsuelo y once pisos 





tinados a nas. En su 





ria se identific 





claramente tres 








lores: un basas 





ento que i 





cluye la 





nta baja y el primer piso, revestidos 
de granito negro, un segundo tramo de 





desarrollo y uno de coronación, 


retranqueado, que involucra los últim 





pisos. Este último tramo 





contribuye a sugerir la idea de un 


olumen exento. La volumetria 





nte, algo tosca 





1 sus 
proporciones, enfatiza la verticalidad 
usada a través de elementos 





estructurales continuos, intercalados 
entre los paños de vidrio y aluminio 





ispuestos en un pl 





Ὁ posterior, entre 


los que se ubican elementos 





decorativos qu 





> reaparecen en 





puntos particulares del 
basamento (sobre los accesos) y 


formando parte de las cornisas de 





oronación del plano de tachada en 
sus dos tramos. 

Las fachadas se organizan con un 
criterio ordenador racionalista, 
combinado con una simetrización y 


order 





ión muy clásica en el 


basamento. 





dio urbano 





Constituye un episo 





alípico en el tejido de la Ciudad Vieja, 


en tanto el edificio se retranquea de 





la alineación de-la cua 
sobre la calle Rincón, aparentemente 
con el objetivo de dar lugar a una 
proyectada y nunca construida estación 
de subterráneo. No obstante ello, y 
pese a ubicarse en situación de 
esquina, el edificio es indiferente a la 
misma, contando sólo con accesos 
desde Rincón 


ART DÉCO GUÍA ELAROA DE ARQUITECTURA 19 





05. Edificio Sciarra 06. Palacio Pil 


























Programa original nes comerciales y escritorios para renta “8 Program: Comercio y vivienda de apartamentos para renta A 
Ubicación: 501-511, Treinta y Tres 1356 Ubicación: Treinta y Tres 1334-1336 
Autores: Aratos. Antonio Chiarino y Bartolomé Triay Autores: Arqtos. Albérico Isola y Guillermo Armas 
Fecha: 930 (permiso de construcción) Fecha: 1928 (permiso de construcción) | 
vanos acartelados en campo de Se trata de.un edificio de renta 
granito, se destaca por su desarrollado en planta baja y cinco 
especificidad la puerta de acceso a veles altos, resuelto como dos 
los escritorios en herrería artística. El bloques independientes: uno volcado a 












































plano de desarrollo rrespondiente alle y otro interior. Éste vinculan 
a las plantas tipo con distribuciór lamente por el acceso común y la 
perimetral de escritorios— presenta circulación de planta baja perpendicular 
un ritmo definido de fajas verticales à la fachada, que materializa el eje de 
ciegas que enmarcan las que simetría estructurador de 
contienen los vanos, cuyos 'omposición en todos los pisos. 
antepechos presentan bajorrelieves con El diseño de la fachada se adscribe 
el típico motivo Déco de la «canasta i alidad Art Déco en su vertiente 
con flores». Este sector queda francesa. Un gran pórtico formado por 

D por balcones en herrería en Jos bow windows en los 

piso, y por el remate del 55 por una loggia en el cuarto 
cuarto nivel, conformado por balaustres piso, enmarca un plano central que 
geométricos en corresponden: con tiene los balcones vos de la: 
las fajas horadadas. plantas tipo. Este gran pórtico, más 

El último piso —planta tipo que, al jue apoyarse sobre el trabajado 

adscribirse a los límites del predio, basamento de granilo, parece colgar 
queda retranqueada—, oficia como je la comisa clásica. Sobre ésta, a 





remate general de todo el edificio. Su do de remate, el último piso 
































Constituye un espléndido ejemplo Art tratamiento permite leer dos sectores relranqueado cierra la composición 
Déco francés aplicado a la resolución diferenciados que funcionan Diversos detalles —bajor ves, 

un programa propio de la City perceptualmente como fondo y figur redientes, acanalados, tratamiento de 
monlevideana: escritorios para renta uno culminado en la muy Irancesa y los ángulos, herrería— permiten la 
'on planta baja destinada a locales clásica mansarda, y otro que lectura en clave Art Déco de esta 
-omerciales corresponde a la torre de esquina achada que hace uso de elementos 

El edificio se adapta a la siluación verdadera culminación volumétrica y jel vocabulario clásico [ 

urbana mediante dos bow v ngúística del edificio—, que adquiere La puerta principal y el hall de 

uno sobre cada calle— que su especificidad por el material acceso —que continúa el tratamiento al 
conforman en conjunto la amplía contrastante, por su mayor altura y por Déco del basamento hacia el 








va que contiene a su vez un en base a nterior— son ejemplos de alta calidad 


L3 








volumen saliente de planta triangular fuertes y ascendentes elementos je diseño y dan cuenta de una 


cu 





arista se proyecta con fuerza que encuadran bajorrelieve 





actitud que utilizaba referentes 


hacia el espacio público— y culmina en representando otro tipico motivo Déco paradigmáticos en 





gunos casos 








la «torre» que resalla 





esquina la «fuente de chorros de agu tomados como modelos. Así la 


puerta 





En la planta baja, con grandes principal de hierro y vidrio, reproduce 





literalmente un diseño de 





yes Vinant para la Exposición de 








París de 1925, y el tratamiento del hall 








remite a estéticas alejadas de la 


tradición clásica —egipcia 





mesopolámica, precolombina 


icétera—, revalorizadas y 





reinterpretadas a partir de la déc: 





inte 
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07. Dirección Nacional de Comercio y Defensa 
del Consumidor (Casa Eugenio Barth) τ 

Programa original: Comercio 

Uso actual: Olicinas ` 

Ubicación: 25 de Mayo 737 

Autores: Ing. Luis Topolansky y arq. Carlos Surraco \ 

Fecha: 1925-1927 





Implantado en un tramo de la calle 25 
de Mayo que comienza a internarse 
en la Ciudad Vieja, se lee como un 
prisma puro y una torre que puede ser 
percibida, a su vez, como «otro 
edificio» (continente del ascensor y su 
sala de máquinas) resuelto con un 
lenguaje Déco netamente 
ascensional de esbeltas pilastras que 
rematan en formas fa 





cetadas y que 
conforman, en conjunto, un signo de 
flecha enmarcado en la apología 
tecnológica muy propia del Art Déco. 
E 
libre que retoma la larga tradición del 


un gran contenedor de planta 





tipo arquitectónico basilical, pero 
desarrollándolo en altura, 









































































































































organización tipolégica que fue 
largamente aplicada a la resolución 
de grandes tiendas, comercios y 
almacenes. Las alusiones al tipo 
basilical se denotan en la 
conformación de tres naves 





longitudinales —la central más ancha 





que las laterales— así como en la 
sutil presencia de un «crucero» 
ocupado por la escalera principal 
iluminada por lucernario, y también en 
el remedo de atrio del acceso desde 
la calle, y en la imagen de 
campanario que la torre conserva 

La fachada, con el estudiado 
juego de luces y sombras netas que 
resalta su claridad geométrica, está 
resuelta como una portada 


monumental que abar 





a dos niveles y 
unifica así el acceso con las ventanas 
de las oficinas del primer piso. La 
gran cornisa curva, los vanos, así 
como los redientes del plano, se 
disponen al servicio de la gran 
portada de hierro, vidrio y granito 
negro, como un marco gigante 





adscripto al lenguaje Art Déco, 
solución que hace recordar a las 
aplicadas en algunos de los 
principales pabellones franceses de la 


ión de 1925 


Exposi 




















À) 
les) 
22 GUÍA ELARQA DE ARQUITECTURA ὍΜΟ VII . ART DÉCO 








08. Edificio en Plaza Matriz 


Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Ubicación: Juan Carlos Gómez 1386-1388-1390 





Autores: Arqtos. Gonzalo 


Fecha: 1931 (permiso de construcción) 


Este destacado edificio —tanto por 
singular altura en relación con el ámbito 
en que se inserta, así como por su 
particular tratamiento volumétrico y 


composilivo— se adscribe claramente 


a las pautas más reconocibles del Art 
Déco, con dir 





referencias a la 





vertiente norteamericana. En una 
composición totalmente simétrica se 
alude al perfil característico del 
ascacielos neoyorquino en el 
tratamiento del bow window central 





totalizador, con recursos que refuerzan 
su verticalidad y gradación volumétrica. 
Este volumen saliente y macizo 
recibe un tratamiento de alivianamiento 
hacia el remate final apuntado 
culminación de todo el edificio que 
incluye un bajorrelieve también 
verticalizante— por medio del peso 
visual de los antepechos inferiores 
jue avanzan, y los contrafuertes 
calonados que lo enmarcan 
Esta idea generadora se acompaña 





n la gradación en el tratamiento de 
>s balcones que flanquean el tramo 
entral, comenzando con barandas de 

balaustres geometrizados, luego frisos 

mac 





zos, y más arriba balcones en 
herrería geométrica que disminuyen 
¡tilmente de extensión, acentuando la 


isión perspéctica hacia lo alto 





El fuerte efecto ascensional 





dibuja la clásica disposición tripartita 
n abandonarla totalmente, ya que el 


basamento de dos niveles recibe una 








figuración destacada 

El vano de acceso, con las 
características cartelas, contiene una 
importante puerta en herrería y vidrio, 
que permite apreciar un lujoso hall 
revestido con mármoles y espejos, 
s Art Déco, 
ue de algún modo introducen la 


característico de los edifici 





decoración de fachada hacia el interior 
por sus espacios de ingreso 
Acanalados y molduras más propios de 


la vertiente francesa, enmarcan el vano 





F 





incipal, sobre el que se ubica un 
nteresante bajorrelieve cuyo motivo, 
que combina formas geométricas, 
etoma el de los antepechos superiores. 
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09. 


Uso actual: 


Programa original: 


F-5 
Museo Torres García 
(ex casa Brocqua y Scholberg) 


«Proyecto de Casa de Negocio 
para el Dr. José Pardo Santayana» 


Museo 





Ubicació! Sarandí 687 
Autor: Arq. Alfredo Baldomir 
Fecha: 


` 
šA 


mwa 





La espléndida fachada debitaria del 


Ant Déco Irancés se adapta al 





calificadisimo tramo en que se 


emplaza el edificio. Retoma, en escala 


menor y en clave más volumétrica y 


5 de su 





naciza, las líneas compositivi 
ecino —el edificio para la Óptica 
Pablo Ferrando, oliciando como 


marco y contrapeso visual para los 





imponentes pañc 





diez años antes por el arquitecto Juan 
Tosi, según un tardío Art Nouveau 
Originalmente el edificio estaba 
destinado a albergar en todos sus 
niveles las dependencias de una firma 
comercial, según un parlido de «plantas 
libres» repetitivas que admitían gran 
flexibilidad de uso, alcanzada mediante 
una moderna solución estructural en 


hormigón armado. 








vidriados diseñados 


1927 (permiso de construcción) 





La contundente modernidad d 


lenguaje Déco se adscribe a lc 





criterios de composición académica 
simetría axial y tripartición clásica. El 
plano de desarrollo adopta la 
característica volumetría Déco 
mediante un bow window geométrico 
que comprende los tres niveles, 
flanqueado por otros dos de planta 
triangular, muy finos y totalmente 
vidriados, que introducen un fuerte 
acento verticalizante en el sector. Los 
Últimos dos pisos —que se retranquean 


levemente — conforman el remate 





horizontal del edilicio, integrando 
elementos de clara filiación clásica 
ventanas en arco, balaustres 
esculturas— con las formas 
típicamente geométricas del Art Décc 
La rehabilitación del edificio para su 
aclual destino como museo, no 
contempla globalmente las 
posibilidades de la planta libre original, 
que se proyectaba al exterior a través 
A nivel 





de la singular fachada vidia 
del acceso se han alterado, además, 
las características originales mediante 


la eliminación de las vidrieras —cuyos 





planos convergentes definian un 


espacio receptivo— y la discutible 


incorporación de una reja sobre diseño 





esgarciano 





ῃ 
4 x 
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1.1 


Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


1.2. 


Programa: 





1.3. 


Programa: 
Ubicación: 
Autores: 
Fecha: 


2.1. 


Programi 
Ubicació: 
Autores: 
Fecha: 








Edificio en Piedras 236 
Comercio y viviendas de apartamentos para renta 
Piedras 236 

Constructores R. Pose e hijos (figura en fachada) 


Década del treinta 





En este edificio que se adscribe a la vertiente streamline del Art 


Déco, la simetría axial queda contundentemente resaltada por el 





interesante bow window casi racionalista de las plantas altas 





pautado por buñados horizontales y culminado en un fuerte remate 
vertical. La inclinación y proporciones de los planos de los balcones 
que flanquean este tramo central, logran que el conjunto aluda a 
imágenes propias de la aeronáutica, con loda la carga de 


modernidad que ellas conllevan 


Edificio Manzanares 





Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Pérez Castellano 1532 
Arq. Julio Gaggioni 


1927 (permiso de construcción) 


En la fachada ricamente decorada y de filiación clásica se intenta 
diferenciar plásticamente diversos sectores, introduciendo motivos 


del Art Déco francés, claramente visibles en los trabajos de herrería 





artística y sobre todo en el pesado bow window del primer piso y 





en los redientes que lo sustentan, que se emparentan con 





recursos utilizados por el mismo autor en el edificio Vignale 





(véase ficha || 


Edificio Mac Lean 


Comercio y oficinas 





Solís 1531-1533 
Aratos. Jorge Herrán y Luis Crespi 


1931 (permiso de construcción) 





Edificio con estructuración clásica, en el que se destacan el 





cornisamiento y el rilmo de pilastras, que enmarcan contundentes 
bajorrelieves Déco realizados por el escultor Antonio Pena. En el 
basamento, dos accesos simétricos con espléndidas puertas 
melálicas diseñadas por Guillermo Laborde —representando los 


signos del zodiaco— son coronados por sendos bajorrelleves 


Edificio Roccatagliata 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
25 de Mayo 102, Juan Lindollo Cuestas 1442 
Aratos, Julio Bastos Kliche y Héctor Mondino 


1931 (permiso de const 





¡cción) 


Edificio de renta de carácter económico con resultados muy dignos 
dentro de claras pautas de diseño Déco: lograda resolución 
volumétrica y tratamiento de fachadas que atienden tanto a su 


ón con sus linderos, 





singular inserción de esquina como a la rele 


relomando elementos tivos como los bow windows. Se 





mpi 
observan bajorrelieves, buñados y herrerías de sencillos diseños, 
francesa del Art Déco 


con referencias a la vertient 





Déco GUÍA ELARQA DE ARQUITECTURA 25 








2.2. 


Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


6.1. 


Programa: 
Ubicación: 
Autores: 
Fecha: 


6.2. 


Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


8.1. 


Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 
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Edificio Plaza Zabala 


Edificio Alonso 
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ilicio Rinaldi I Edificio Laborde E r Mitre I Edificio Isola 
(mas Edificio Arijón Edificio Frugon dificio Darnaud 
Cine Radio City Cine Metr IC mericana I 
Edilicio Goyret 38 | Vivienda Barrela 39 | Palacio Día I Edificio 

Parr ) Del Castillo l salvo Casa Reside 
I Edificio anexo Hotel Florida 42 | Cine 








| Edific 


Maltiauda 


Edificio Verc E 





1 Genere 





> la Nación 
I Edificio 








Parodi Edificio Vignale 


anchi I 























10. Palacio Rinaldi 11. Edificio Laborde 
Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para renta . Programa: Comercio y apartamentos para renta 
Ubicación: 18 de Julio 839-841, Pza. Independencia 1358 Ubicación: Pza. Independencia 828-830-832, Sar 829 
Autores: Aratos. Albérico Isola y Guillermo Arma: Autores: Balparda y Olivera Calamet, proyectist . 
Fecha: 1927 (permiso de construcción) Fecha: c. 1929 
Integra el listado de Bienes de Interés Municipal 
Se trata de una obra de ubicación rele Este edificio, ubicado en la rinconada 
vante, concebida previendo una contor- ur de la Plaza Independencia, se 
mación del entorno con alturas rganiz acuerdo a la clásica 
similares, lo que no se concretó. Se Iructuración tripartita, siguiendo 





configura partiendo de un prisma bási además un estricto respeto de la 


co, que mediante la disposición y trata i 





ría, lo que se reafirma mediante 


miento de los «elementos intermedios» y j 

















i polentes bow windows laterales cc 
La salientes, se deconstruye y redibuja, al n importante remate que c ir 
4 ls tiempo que logra un efecto de allviana- marcado carácter ascensional al 
ys miento gradual a medida que se el onjunto 
as plantas tipo se repiten con El basamento sigue las líneas 


s, con la finalidad « 





jenerales pasiva de la plaza, pero 





geras variar 


ilizando acart 





obtener un efecto plástico. Se mientos, columnas 


zan en torno a un núcleo central de cetadas y capiteles sintetizados muy 








servicios estructurado según el eje de propios del gusto Déco. El plano de 
simetría perpendicular a 18 de Julio, lesarrollo, caracterizado por los 
de acuerdo a un planteo básico que ncionados bow windows, presenta 








desconoce la desigualdad generada su tramo central una sucesión de 








entre los apartamentos que se abren icones, de mayores dimensiones en 
a la plaza y los que se enfrentan a la primer y Último nivel, que ofician de 
medianera tenedores del mismo. Los balcones 





El edificio ralmente 





ntan interesantes 


io Déco. 


ads- lermedios pre 








cripto a la modalidad «poliédrica» tran. fas de claro dise 





cesa del Art Déco, La verticalidad 





resalta con continuidad desde los apo- 


El coronamiento arranca en el sexlo 


el, a partir del cual se interrumpen 


simétricamente, sobre la base de un 


basamento de dos niveles, y un cuerpo 





yos prismáticos en color contrastante, bow windows, que continúan superior que presenta dos bow windows 














hasta los remates más elevados y con tualmente, señalados por polen les y un tramo central jalonado por 








rehundidos lineal tüan el balcones que paulan el sentido 





que ac 105 lateral elevan el 





S que sobre 

















lecto, Existe cierta referencia clásica lumen por encima del último nivel. ascensional a través del uso de 











en la estructuración de bandas horizon Todo el planteo composicional y balaustres geometrizados en el primer 





mediante el tratamiento diferenci lecoralivo del edificio se asemeja nivel y de barandas en herrería con 









tancialmente al del Edificio diseños geométricos Art Déco en los 





r una Darnaud del arquitecto Pou Cardoso siguientes. El tratamiento de los vanos 








zona de basamento, una de d so de redientes 





sarrollo éase ficha Il-16) recurre 





y una de coronamiento. El último piso La fachada a la calle San José, de característicos propios de este 


guaje 





se recorta conformando espacios va menor altura, se organiza también 


íos y se lee como un volumen cru 





=. -- 





me retranqueado, con una altura 
aparente mayor que la real. Se constitu 


ye así en el remate volumétrico de todo 





el edificio, de carácter colosal 


La tipica impronta Déco se desarro 





lla en cada uno de los elementos for- 
males y ornamentales: redientes 


elementos geométricos, herrería artisti- 





ca, plancha 





de revoque con baj 


ves, cartelas, cornisas y remates 





parciales. Destacan estos últim 





en 


contexto urbano por su peculiar trata 


miento decorativo, que se resuelve por 





un apropiado uso del color mediante la 





aplicación de pastillas cerámicas de 
° ° ° ° 
superlicie brillante 
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12. Bazar Mitre 13. 
Programa: 
Programa: Comerc ' a 
= cación: 
Ubicación 18 de Julio 885 al 
5 Autores: 
Autores: Juan S. Genovese (proyectista) 
a š Š Fecha: 
Ing. Cayetano Carcavallo (firma técnica) 
Fecha: 1931 (permiso de construcción) 


Edificio en Andes 1547 





Comercio y apartame 
Andes 1541-1545-1547, Paysandú 846-848 


Aratos. Albérico Isola y Guillermo Armas 


nios para renta 





Década del treinta 


Se trata de un edificio enteramente 
destinado a albergar las dependencias 
de una firma comercial, que, 
emplazado en un estrecho y 
profundísimo predio entre medianeras, 


se adscribe a las pautas composilivas 





del Art Déco francés 


La fachada rigurosamente simétrica 





present 





in basamento que transgrede 
la clásica pesantez, al resolverse como 
un gran hueco aporticado que contenía 
en origen los volúmenes más bajos de 





las vidrieras, cuyos planos lalerales 
definían un vestíbulo de acceso muy 
profundo y receptivo, actualmente 
desvirtuado por la ampliación efectuada 


en planta baja 





Un alero de líneas quebradas y friso 
con el característico diseño Déco en 
zig zag, culmina el sector y prefigura la 


volumetría del plano de desarrollo 





estructurado sobre la base de un 





importante bow window central de 





, flanqueado por otros 





5 quebra 
dos más finos de planta triangular. 








Éstos, totalmente vidriados, 





tres pisos de gran 





ura e introducen 
un movimiento zigzagueante, en el que 


la agresividad de las aristas acentúa la 





al. El resul 





ascensionalidad gene 





trasmite un fuerte electo de pureza y 
transparencia que parece aludir a una 


piedra pulida y tallada 





geométricamente, con similares 


de brillos, refracciones y reflejos. El 





sector culmina en un fris 





> en zig 





que se pone en consonanci 





cor 
movimiento volumétrico, y repite el 


motivo del de planta t 








El último 








remate horizontal del edificio, com 





versión plana y maciz ritmo 






vertical tripartito. Tres aleros curvos 


sobre los vanos introducen —juntc bra es uno de los ejemplos más 





estriados en horizontal y vertical antes de edificios de renta en 


efectos de luz y sc Je fueran resueltos con un 





mbra que 1 


singularizan el sector. La cartelera Art Déco. En esla realización, 





vertical con tipografía Déco jel particular tratamiento de 





materializa desde el basamento hasta enes salientes y la muy cuidada 


la culminación del edificio, el eje de ión de la esquina, se revela un 


simetría que estructura vidado en diseño en la 





oda la 
composición ón de detalles, particularmente 


os de herrería 





ficio se resuelve en vertical 








baja que incluye local 
ial y el acceso principal y cinco 
allas destinadas a vivienda, la 
je las cuales presenta algunas 


iaciones parciales en la 








juraciôn de los volúmer 





arquitectos Albérico Isola Piria y 








no Armas O'Shannan, que 
aron un número importante de 
en estilo Art Déco 

ularmente edificios de renta), en 


aso solucionan la 





omposición 


algunas simetrias parcial 





amiento de vanos y llenos en 


con criterios netamente 





puerta de acceso principal hasta los 





micos 


go, la definición de las 





ras y el escalonamiento en los 


5 de los balcones. 








able el conjunto de 





los y detalles de herrería, 





5 más importantes como la 





30 GUÍA ELAROA DE ARQUITECTURA MO Y ART DÉCO 


s claramente moderna, de 


menor dimensión como algunas 
rejillas de ventilación. Este tratamiento 
combina dos criterios: uno más 
abstracto y geometrizante en puertas 
y rejilla 
elementos que componen los 





y otro más naturalista en los 


balcones. 
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H-5 H-a 
14. Edificio Arijón 15. Edificio Frugoni 








Programa original: Comercio, oficina y vivienda = Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para renta 1 
de apartamentos para renta ' y Ubicación: Uruguay 990 934 

Ubicación: 8 de Julio 962 Autor: Arq. Mauricio Cravoltc 

Autores: Ing. Luis Topolansky y Arq. Carlos Surraco Fecha: 1927 (permiso de construcción) 

Fecha: 1925 (permiso de construcción) 





cuadros en bajorrelieve con motivos programa complejo que comprende 





vegetales geometrizados. El próximo plantas destinadas a comercio 


ivel se aplana, conteniendo vanos luyendo el sut 








à para renta, € 





ectangulares en correspondencia con 











los bow windows, y el siguiente se uricio Cras revelando temprana. 
lelve con ventanas en arco de le varias constantes de su obra: 

nedio punto muy clásicas, cor jad, sencillez, inspirada racionali 

caselones y redientes, y provistas de El r evela una cálida y 








5 Curvos con ita sensibilidad, que incorpora el 





pequeños balcor 





baranda en herrería artística. El último Déco como lenguaje moderno. 
nivel, que se retranquea dejando lugar na estructuración de inspiración 
a una loggia con pilares rectos à se descubre al analizar el dise: 


1—, constituye el jeneral del edificio: predominio total 





actualmente vidrié 
remate horizontal del edificio culminadc imelría y planteo tripartito de 
en un importante aler à con sugestivas variacione 


a fachada emple nlieren singularidad a su imager 









amáticamente un estudiado juego de fect ow window del primer 
luces y sombras logrado en base a rarquiza el basamento, e inicia el 
volados, retranqueos, huecos, calados desarrollo. Éste retoma su 





redientes y relieves, que realza el n los pisos superiores mediante 
e trata de un edificio emplazado en 1 u 
admirable equilibrio alcanzado entre es que se corresponden con 











un estrecho y muy profundo predic 

formas y direcciones horizor y iecamientos del plano de fachada 
entre medianeras, en el que muy 

verticales, y entre element u tramo cer El conjunto se 
tempranamente —ya que es 

lingüísticos de diversa filiaciér na además por el uso de barandas 


contemporáneo de la Exposición de 
8 400 ο 
Paris de 19; se utilizan los A ἡ 


estilemas del Art Déco francés 


rrería de` diseño geométrico de 


ira inspiración Décc 





n que exista un plano de corona 


combinación con molivos de 
o, se identifica un remate superior, 


raigambre clásica 


eleva los cuerpos laterales, escalo: 





a fachada refleja en parte la 





centro de la fact 





diversidad programática: el 
7 jesto que acentúa un discreto 

basamento sensiblemente más alto 7 
ido ascensional 


que el resto de los niveles corresponde 
El diseño general apela a la simetría 





a un salón para negocio de planta libre, 





bién en la organización planimétri 


con un enorme paño vidriado, 


lo que se reconoce en le 





flanqueado por la puerta de acceso a 
en relación 





plantas, ya s 





los restantes pisos en herrería artística 
a la disposición de las circulaciones, 
Sobre un friso geométrico, el entrepiso 
f esos, lucernarios, como en la orga: 
en el que se dispone otro local 

ación interna de los apartamentos 


comercial de iguales caracteristicas 





que el de planta baja— presenta un del 





i roplos de la arquitectura Déco, con 
vano acarlelado según una suave y 
jominio de motivos geométricos 
curva, enmarcado por redientes y y J | 
tacables en el bow window del pri 
pautado por jambas decoradas con F š 
ba orreloves DECO L piso —por su zigzagueante vidriera 
vajorrelieves Déco 
ltrales también Déco: en las 
En fachada, el plano de desarrollo 
1randas interiores y exteriores, y en 








correspondiente a las cuatro planta 





particular, todo el tratamiento de 





tipo de dos apartamentos por piso— se 


central del comercio. 
En la fi 


os laterales, se incorporan bajorrelie 





estructura según tres fajas verticales, 





chada, sobre ambos acce 
donde no se trasluce su carácter 


repetitivo. Tres bow windows idénticos 
j s alusivos a la familia y el trabajo, 





rcan dos niveles, introducen el 





que 
movimiento volumétrico y culminan en 





zados por el escultor Severino Pose. 
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16. Edificio Darnaud 17: Cine Radio City 





Programa: Comercic ienda de apartamentos par 









































᾽ h Programa origin: Cine 
Ubicación: 18 de Julio 1089-1091 . Uso actual: Templo i 
Autor: Arq. Fernando Pou Cardos Ubicación: Hé Guliérre s= 
Fecha: 1931 (permiso de construcción Autor iliii Buen 
Fecha: 1936 (proyecto), 1937 (inauguración) 
Esa sim manda la r iona con el auge del 
resolución en fachada, en la que el no entretenimiento masivo, 
tramo vertical centr nuevos y más lujos 
or )léndid para esle tin, tanto en el 
à artística er e mo en los barrios. Se ubica 
omo molivo recurre te ç armente amplio, € 
estilema decorativo de Ic Jos F ia con la 
franceses Déco: la «canasta « Jenci masa prismática 
1 con distintos grados de j 
ación ada se resuelve como υ 
Dos tramos laterales —fuerte smental pautado por el 
acentos verticales—, resueltos corr ritmo de pilares. Por d jel 
bow windows de cinco pisos de altura irtual que éstos generan, se 
x el sector central, cor je an superficie vidria 
geométricas ig S Ires niveles 
versión en menor es de 7 rrespondientes 
Ὁ general— en k je y culmina en un colosal friso 








eves representandc 





sus vanos. Lo: iltimos ni 





plantas tipo en las que se han jios del mundo de la escena y la 





¡primido los bow windows— reciben n. La 





Este 





dificio de gran altura entre 
lece un abrupto corle 





ncial para 





medianeras se adscribe plenamente a un tratamiento 













las pautas compositivas y lingüísticas Convertirse en el remate ç jel 
de un Art Déco francés muy clásico y edificio, sin aba: a >. | 
sobrio. ructuración en tres sectores gran portada de acceso a la platea 

La fachada se estructura según la verticales y alguna sutil in Jar paso a un espacio interior de intermedia, enmarcada por placas de 








la fac 





bronce que interpretan los signos del 





sos linguísti 





lripartición clásica en sectores je los rec 





















horizontales claramente definidos: balcones curvos en herrerí: a ra ofrecer un aspecto iaco —obra del escultor José 
basamento culminado en importante en los laterales y la eliminación de sionante al ser iluminada por Belloni—. flanqueda por dos falsas 

friso con motivo zigzagueante, plano de herrería en el cen Los dos e, con focos especialmente columnas. En la sala (al igual que en 
desarrollo que se inicia en un entrepiso Sectores extremos culmina r cortar el pla el foyer) y como ünico elemento 

de vanos acartelados, y remate general igura humana alegórica er aciôn a la pantalla de decoralivo, se disponen unas buñas 

Una simetría absoluta rige la cada uno —también simetri z destacar la verticales en los flancos de la pantalla 
composición del edificio en su totalidad, respecto al eje general—, y rem quesina, que contiene elemento: insinuando la conformación de | 
de tal modo que todas las plantas se con potentes redie verticales que luminación dispuestos en nichos sendas pilastras monumentales 








desarrollan especularmente como ur f jelinición circular La adscripción estilística a un 
respecto al eje, con dos locales prolongan su ascensior j € 3 interna juega ur lenguaje Art Déco se realiza por | 
comerciales en planta baja y pel relevante, con un amplio foyer medio de acentos decorativos 


> une los diferentes 





entrepiso, y dos lujosos cuidadamente dispuestos en la 





apartamentos servidos por un amplio a en la que se fachada y en los ámbitos interiores, 





patio central de aire y luz en la: Ίβροπεη las butacas er dejas» así como por algunas particularidades Í 

Let | 

plantas tipo yer, acentuando el efecto de su configuración volumétrica, y | 
nétrico que rige toda la muy claramente en el caso de su 








mposición, se destacar 


remate superior 


nas de la monumental escalera y I 
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18. Cine Metro 


Programa: 





Fecha: 1936 (inaugura 
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ART DÉCO 


19. Edificio Confitería Americana 





Programa original: mi 
Uso actual: 

Ubicación: 1 6-1218 
Autores: 


Eugenio Catlomagr 


Fecha: 


J-5 


E LA ΟΟΝΕΊΙΤΕΕΙΑ 


RICANA” 





tectur nal. El huecc 



































ulturales 
elve 
L n ella 1 
i N ι 
ir de a la 
j I οἱ 
parla 
nle 
qui vel di r 
lati utileza que | 
i le 
isima resol ual iba L 
jui 
ur 
ART DÉCO ELARQA DE ARC 














reformula 





al, que ilumi. 





y mobiliario, 


) aproximaba a 


y a través de la 


ambiente de 


untuosidad. 
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20. Edificio Goyret 

Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para renta 1 
Ubicación: 18 de Julio 1252, Carlos Quijano 1342-1344 

Autor: Arq. Luis Aniceto Goyret 

Fecha: 31 (permiso de construcción) 





Mir 


μι 





Un lenguaje Art Déco Irancés 
«poliédrico» comanda la resolución de 
este edilicio emplazado en un predio 
que presenta frente estrecho sobre 18 
de Julio, y amplio desarrollo sobre la ex 
calle Yi. Estas características comandan 
la resolución de las plantas tipo 
conformadas por dos amplios y lujosos 
apartamentos «simetrizados» respecto 
al hall de acceso sobre la calle 
transversal 


A partir del basamento destinado 





a locales comerciales, la volumetría 
general subraya estas características, 
contormando sobre Quijano un bow 
window totalizador y de amplio 
desarrollo sobre el eje, rematado por 
frontón geométrico, y flanqueado por 
otros de menor tamaño en los 
extremos. Sobre 18 de Julio la 
fachada abandona el ritmo anterior 
organizándose en dos sectores bien 


diferenciados: uno resuelto en base a 





un bow window que abarca los tres 
Últimos niveles; el otro, que resalta la 


situación de esquina —vieja tradición 





de los edificios eclécticos— remata 





en una «torrecilla» (como reza el 
permiso de construcción), Ésta 
ablerta y sostenida por pesados 
pilares cuyos redientes invaden el 
último nivel de las dos fachadas, logra 
la unidad formal de ambas, ya que 
repite en mayor escala los redientes 
del bow window sobre 18 de Julio, al 
tiempo que remata el bow window 
extremo sobre Quijano 


Los balcones en herrería artística 





y las molduras verticales unas 


colgantes, otras ascensionales— de 


las plantas tipo, asi como los 





estriados, amplios vanos acartelados 
y faroles muy clásicos de la planta 
baja —hoy desaparecidos 
completaban el diseño total de fuerte 
espiritu francés, actualmente alterado 
por la cartelería comercial que no se 


adecua a sus paulas. 





fċase elediiciovecino por Quijano 1390, deldénicas 


Caracteristicas alubicado en 18 do Julo 1989 (icha -20 2) 








Eu 
mi 


21. 


J-5 


Vivienda Barrella 


(sede de ANDEBU) 





Programa original 


Uso actual: Oficinas 


Vivienda unifamiliar 


Aralos. Alejandro Ruiz y Pedro Nadal 


Ubicación: Carlos Quijano 1264 

Autores: 

Fecha: 1927 (permiso de construcción) 
plantada en mitad de un tramo, la 





bra guarda una estricta alineación 

el plano de fachada y con los 
deros. La volumetría es tradicional, 
nriquecida a partir de la 
¡corporación de pequeñas loggías 
jue un alto basamento de granito 
independiza relativamente de la calle, 
jenerando un «elemento intermedio» 
propio de la modalidad Art Déco 

La edificación deriva de la 

tipología tradicional de vivienda 
nontevideana entre medianeras, 
)rganizada en torno a patios y 
lefinida por dos circulaciones 
Si bien la 


paralelas: la casa standard. 


articulación interior de la ca 





tandard se modifica en una 
estructura axial que remata en la 
escalera que conduce al patio-jardin 
posterior —y alude a las villas 
manieristas italianas—, la 
jerarquización y organización espacial 
le las habitaciones «al frente» 
evidencian la persistencia del tipo, 


manteniéndos 





19 componentes 
tipológicos: zaguán, patio principal 
ateral, zona de recepción al frente 
abierta a la vereda por intermedio de 


las dos tradicionales puertas-ventana 





relranqueadas para conformar las 
endas loggías ya mencionadas 


La fachada pre 





esenta proporciones 
y distribución clásicas, con 


ornamentación mesurada: alto 





basamento de granito pulido, fina 


decoración adosada en tonos azules y 





dorados, con mayólicas dispuestas en 
la parte superior, pretil con herrería 
artistica Art Déco, y maceleros 
geométricos que refuerzan la definición 
de la zona de ventanas como un sector 


peculiar y simétrico, La fachada de la 





ndard se agiganta en escala y 
se jerarquiza con el uso de materiales 


nobles para ser leída en clave 





monumental: el perfil acartelado de los 


vanos y el tratamiento geométrico de 





los tradicionales balaustres —que 
también se agigantan y geometrizan 
como esteras y cilindros de granito 
ponen en evidencia su filiación Déco 
El tratamiento de la fachada se 
prolonga en el zaguán con su alto 
zócalo de granito de varios tonos, 
contormando liguras geométricas que 


se repiten en el moldurado de sus 





paramentos y en la puerta cancel de 
madera y cristal 


En el interior, referencias al 





lenguaje Art Déco aparecen más 





atenuadas y sólo en algunos detalles 
de la decoración: molduras de techos y 
paredes, elementos de carpintería y 


vitrales. 
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22. Palacio Díaz = 23. Edificio Parrella = 
Programa: Galeria comercial, escrilorios y vivienda ' Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
de apartamentos para renta Ubicación: Ejido 1381-1385 
Ubicación: 18 de Julio 1333 Autores: Aratos. Antonio Chiarino y Bartolomé Triay 
Autores: Arqtos. Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruanc Fecha: 1929 (permiso de construcción) 
Fecha: 1929 (permiso de construcción) 


s de Interés Municipal 











Integra el listado de Bien 





Localizado en mitad de un tramo, se 
destaca por su altura y volumetría, 
jerarquizando la cuadra. El 
escalonamiento de volúmenes en los 
niveles superiores y la acentuación de 
la verticalidad alcanzan su punto 
culminante en el remate, en el que se 
logra cabalmente el el 





"to de torre 
exenta, lo que remite directamente a la 
imagen del rascacielos 
estadounidense. 


Las plantas se organizan según 





dos ejes de simetría —en el cruce de 





ambos se localiza el núcleo de 
circulaciones verticales—, y 
adecuándose al escalonamiento 


volumétrico, a partir del octavo piso 





las dimensiones se reducen 


progresivamente 





La planta baja 
des 





inada a negocios, busca 
acentuar el carácter de prolongación 
de la vereda, facilitando el acceso a 


la galería mediante el uso de formas 








receplivas, acorde 
Déco 


con el lenguaje 





El edificio presenta un «entrepiso 


técnico» en el que se ubican servicios € 











le edificio emplazado en un 
trecho predio entre medianeras, se 


iscribe plenamente a las pautas del 











instalaciones centralizadas, y dor 

hace la transición estructural —de las rt Déco francés «poliédrico». Toda la 

luces pequeñas de las plantas tipo a la: Ímposición se eslruclura resp 

grandes de planta baja—, mediante n eje de simetría, levemente 
ansgredido en planta. El basamentc 


«viga Vierendel», por primera vez L 





d; 


en América del Sur, lo que se 





la la 





importancia dada al tema tecnológico. 





El lenguaje arquitectónico Art 
Déco acompaña con sobriedad la 
resolución volumétrica, haciendo usc 


tanto de los recursos propios de 








e los importantes vano: 





de los salones 


enmarcados por 





jas de capilel 








que flanquean el acceso 





‘po de desarrollo 








versión norteamericana como la κ Amena Smerico: se 
francesa de la modalidad. janiza diferenciando el tratamiento 
Es clara la estructuración tripartita Je los distintos niveles, según una 
omposiciôn unitaria que gradúa los 


de basamento, plano de desarrollo y 
coronamiento. El basamento 


corresponde a todos los nivel 





s no 
destinados a vivienda y se destaca por 


el color, el mat n 





al y el g 





intercolumnio. Grandes pilastras 

estriadas y geometrizadas en clave 
éco resuelven los dos niveles de 

negocios, y el gran entablamento se 

o. El 

tratamiento de esta zona, logrado por 


vuelve fachada del entrepiso téc 








proyección ignica de metales 
constituye un aporte original dentro de 
la concepción tecnológica antes 


mencionada. Un amplio alero-comisa 








culmina el plano de base y señala el 
asiento del plano de desarrollo. A partir 

de allí si surge la imponente verticalidad 
de la zona de viviendas, subrayada por 
el moldurado y el ventaneo 

La decoración se reduce 


verlicalizante 


a los balcones de herrería artística de 








lenguaje Déco y a ciertos remates 





apuntados en el tramo final. En el 
interior, un cuidado diseño de 
pavimentos, vanos, herrería y 


moldurados se adscribe 





concepción integral del lenguaje 











ados de pesantez visual. El primer 





iso —correspondiente a un solo 





artamento— jerarquiza el tramo 





mediante un bow window abierto 


on huecos acarlelados y rematado en 





laustrada geométrica. Los vanos que 
flanquean son también acartelados y 
se complementan con balcones en 

a. A partir del segundo 
nivel —correspondiente a la planta 





a artísti 





ipo de dos apartamentos la 
se de: 





S y 


arrollan 





estrechos por piso- 


en los sectores verticales extremos y 





hasta la culminación del edificio, dos 





indows de planta triangular 





rematados en balaustres 
Jeométricos, como un eco de los del 
bow window principal— cuyas aristas 
se subrayan con redientes verticales 
En el tramo central, resaltan del plano 
los balcones en herrería artistica, que 
repiten en el tercer y cuarto nivel, la 
forma del bow window principal en 
planta 

El tramo central del último piso 


recibe un tratamiento diferencial 





vano acartelado que lo pone en 
consonancia con los del primer piso, 
estriados verticales, bajorrelieves con 
motivos florales— preparando la 
culminación del edificio. Ésta está 
conformada por una gran pantalla 


eleva sobre la allura general 





y se aprovecha para ocultar el 
tanque de agua en la azotea 
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rettanqueada levemente por encima 
del alero del sector que, con su 
bajorrelieve (canasta con llores) 
encuadrado, su perfil escalonado y 
sus resaltes verticale: 





típicamente 
tral y 
subraya con contundencia la simetria 





Déco, jerarquiza el tramo c 


de la muy estudiada y académica 





composición. 
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10.1. 


Programa: 
Ubicación: 
Autores: 
Fecha: 


10.2. 


Programa original: 


Uso actual: 
Ubicación: 
Autor: 





11.1. 


Programa original: 








11.2. 


Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 





12.1. 


Programa original: 


Ubicació 
Autor: 
Fecha: 





13.1. 


Programa origin: 
Uso actual: 
Ubicación: 
Autores: 

Fecha: 
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Edificio del Castillo 


Comercio y apartamentos para renta 

Pza. Independencia 1372-1374-1376 

Arqtos. Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano 

1928 (permiso de construcción) 

Es un ejemplo sobrio, con un volumen saliente en las 
plantas superiores, conformado por dos bow windows 
laterales de planta triangular unidos por balcones. Se 
destaca el tratamiento de la zona de pórticos, con una 
reformulación del capitel clásico mediante relieves Art Déco. 





Palacio Salvo 


Hotel, oficinas y galería comercial 

Vivienda de apartamentos, oficinas, galería comercial 
Pza Independencia 846-848 

Arq. Mario Palanti 

1922 (concurso), 1923 (permiso de construcción) 
Monumento Histórico Nacional desde 1996. Presenta 
elementos Art Déco en la rica decoración interior, en 
particular en los halles de las primeras plantas 


Casa de los Residentes de Artigas 
(Vivienda Dr. Vázquez Barriére) 


Consultorio y vivienda unifamiliar 

Asociación cultural 

San José 885 

Arqtos. Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano 

1927 (permiso de construcción) 

Una fachada netamente adscripta a las pautas del Art Déco 
francés, en la que se destaca el bow window del primer piso, 
soportado por un monumental bajorrelieve. Sobre el mismo, 
un interesante espacio intermedio jalonado por dos 
columnas jerarquiza el sector 

Se destaca la herrería del acceso, y los vitrales, ambos 
debitarios de los diseños de la Exposición de París de 1925 


Jockey Club 


Club social 

18 de Julio 857 

Arq. José P Carré 

1920 (concurso) 

Monumento Histórico Nacional desde 1975 

El edificio del Jockey Club sorprende con el inesperado e 
integral Art Déco geométrico que se despliega en su interior, 
de exquisita calidad y diseño en la resolución de 
paramentos, cielorrasos, luminarias y equipamiento. 





Edificio anexo Florida Hotel 


Comercio y hotel 

Mercedes 822-826 

Arq. Luis Noceto 

1929 (permiso de construcción) 

Interesante edificio con neta estructuración simétrica, en el 
que se destacan múltiples elementos decorativos adsoriptos 
totalmente al lenguaje Art Déco (particularmente señalables 
son las rejas de los balcones en herrería con diseños 
geometrizantes) 


Auditorio Sodre (ex cine Eliseo) 


Cine 
Sala de espectäculos 
18 de Julio 932 
Arqtos. Rafael Ruano y Julio Pietropinto 
Década del cuarenta 
Su fachada tratada como un pórtico monumental 

pautado por pilastras acanaladas gigantes— que enmarca 
una pantalla levemente convexa culminada en relieve 
figurativo, se asimila tardíamente a expresiones francesas de la 
modalidad Déco muy cercanas al lenguaje clásico. 
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Ubicación: 
Autores: 
Fecha: 








15.1. 


Programa: 
Ubicació 
Autor: 
Fecha: 





16.1. 


Programa: 


Uso actual: 


Ubicación: 





TOMO VI 


ART DÉCO 


Edificio Lapido 


Comercio, periódico y vivienda de apartamentos para renta 
18 de Julio 948-950 

Aratos. Juan Aubriot y Ricardo Valabrega 

1929 (proyecto), 1933 (inauguración) 

Monumento Histórico Nacional desde 1989 

Ejemplo significativo de arquitectura renovadora, que recoge 
eclécticamente una serie de influencias entre las que se destaca el 
expresionismo alemán. En una composición que combina sectores 
escalonados enfatizando la esquina, presenta sobre la calle Río 
Branco un tramo resuelto en un ascético Art Déco, reconocible en 
su conformación volumétrica. 


Edificio Rogberg 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
San José 939-941-943 

Arqtos. Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano 

1928 (permiso de construcción) 

La fachada, con estructuración clásica tripartita, presenta en su 
plano de desarrollo un bow window central que marca el eje de 
simetría que comanda la composición general. Potentes 
acanalados verticales pautan los distintos sectores. El coronamiento 
se realiza a través de un balcón corrido, con interesante reja de 
herrería de diseño Art Déco francés 


Edificio Oliver Eirin 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 

San José 920 

Aratos. Alejandro Ruiz y Pedro Nadal 

1927 (permiso de construcción) 

Edificio estructurado en forma tripartita, con basamento de dos 
niveles y potente bow window central en el plano de desarrollo. La 
transición al remate se realiza por un particular tratamiento de vanos 
(acartelamientos) y un friso corrido en granito. Se aprecian 
referencias al expresionismo, aunque la concepción general es 
netamente vinculable al Art Déco francés, evidente en el diseño de 
la herrería de los vanos. Merece particular atención el remate por 
sobre el bow window central. Véase Edificio Fernández (ficha 1-30) 
de los mismos autores. 


Edificio Rey 

Comercio y vivienda de apartamentos para renta 

Río Branco 1438 

Aratos. Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano 

1927 (permiso de construcción) 

Edificio con estructuración simétrica que plantea dos sectores 
diferentes, uno de los cuales es un bow window. Tanto la 
composición como la decoración (bajorrelieves y herrerías 
concentradas en el remate) remiten al Art Déco de origen francés 


Palacio Avenida 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Av. del Libertador 1442 

Santiago Porro (figura en fachada) 

Década del treinta 

Edificio de clara filiación racionalista, con tratamiento volumétrico 
escalonado que remite a la vertiente norteamericana del Art Déco. 


Edificio Vero 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Comercio y hotel 

18 de Julio 1101-1103 

Ing. Gonzalo Garcia Otero y arq. Enrique Stewart Vargas 

1928 

Edificio que manifiesta, a través de su volumetría, claras referencias 
a la arquitectura expresionista. Maneja tanto en su planta baja como 
en el remate y la cúpula, elementos propios del lenguaje Art Déco, 
con influencias de la Secesión Vienesa, 
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16.2. Edificio Mattiauda-Romero 


Programa: τ 
Ubicación: 


Autor ἃ an M Na cordón 





16.3. Dependencias de 
la Contaduría General de la Nación 


Programa original: 
Uso actual: 
Ubicación: 

Autor: 

Fecha: 72€ 





Edificio Parodi 





Autores: Eu: 


Fecha: D: 





17.1. Edificio Michelini 


Programa: 
Ubicación: Im 
Autor: q. Raúl À 
Fecha: ) 





21.1. Edificio Vignale 


Programa: Comercio y vivi 
Ubicación: 
Autor: Na 
Fecha: 928 








23.1. Edificio Bianchi 


Programa: T 
Ubicación: Me 
Autores: 1. Alfredi mir (fig ji ji Mag Edificio Colonia y Gaboto 60 | 





Fecha: )30 
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24. Edificio Santiago de Chile 
(Palacio Tapié) 
' 
Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Ubicación: Santiago de Chile 1336 
Autor: Arq. Francisco Vázquez Echeveste , 
Fecha: 1933 (permiso de construcción) 





Ubicado en una importantísima esqui- 
na, el edificio Tapié adopta una confi- 
guración clásica: basamento depurado 

que abarca planta baja y entrepiso 
resuelto en granito negro, plano de desa- 
rrollo conformado por plantas tipo de 
fachadas idénticas que hacia la parte 
superior van sumando relieves 
ascensionales, y un último nivel resuelto 
como coronamiento, rematado por una 
fuerte comisa. Como acento formal de la 
esquina, un mirador actualmente 
alterado en su configuración original — se 
estructuraba en círculos concéntricos 
recordando un templete clásico 

El importante volumen ofrece al 

espacio público sus fachadas, en una 
continuidad obtenida —en las plantas 
allas— en base a la utilización de una 


amplia curva. Sutiles destasajes, junto a 
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balcones y terrazas, generan variacio. 


nes en el plano, La decoración 





geométrica concentrada fundamental 


mente en la zona curva, refuerza el 
énfasis composicional localizado en la 


esquina. A la vez, se observa el uso de 





la simetría en la resolución de c intos 
sectores de fachada, lo que se corro- 
bora también en la estructuración de 
los apartamentos. 

Como tipo arquitectónico de edificio 
de renta en altura, presenta la planta 
baja y el entrepiso con función comer- 
cial y las diez plantas altas destinadas a 


vivienda se organizan como dos blo. 





ques independientes, con circulaciones 





verticales propias 
incluyendo accesos de servicio 

que se unifican a nivel de planta baja 

en un monumental hall de acceso de 

doble altura. En las plantas tipo, cuatro 


apartamentos por piso con una clar; 





sectorización de áre: 





presentan noto- 
rias diferencias en cuanto a la ubica- 
ción de los ambientes principales 
respecto al espacio público. 

La adscripción al Art Déco en su 
modalidad norteamericana es clara, si 
bien combina elementos de raiz 
expresionista 

En lo interno, como era habitual en 





estos programas, se destaca la excelente 


resolución del hall de acceso, en la que 





se revela una intención globalizadora 

que integra un diseño de alta calidad er 
todos los elementos. Esto se manifiesta 
en el equipamiento incorporado, y muy 
particularmente en el interesante mane 


de la iluminación indirecta 
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M-5 
25. Edificio Lux 
Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para renta - 
Ubicación: Constituyente 1661-1663-1665 


Década del treinta 


Excepcional edificio, concebido en 


inos que contemplan 





jarticularmente su Ubicación en una 
iticada proa, otorgando a la misma 


na elevada jerarquía 





Si bien su concepción general es 


'econociblemente de carácter 
xpresionista, son muchos los 


lementos que lo vinculan a la 





modalidad Art Déco, dentro de 
paulas de origen francés. 


Entre ellos, pueden mencionarse 





algunos de tipo general, como es el 


iento del sector esquina que se 





jefine mediante el sutil desfasaje de 
icesivos planos que conforman su 
Jecoración básica, desde su arranque 
en el primer nivel hasta culminar en un 
remate escalonado. La presencia de 
aleros sostenidos por columnas en 


versión Déco en la azolea, denota 








ién una vinculación con elementos 





al streamline, lo que 
se en el uso 





én puede apreci 
jeneralizado de líneas curvas en los 





herrerías de los mismos. 
centrada en 
Je bajorrelieves sobre los vanos de la 


es y la 








ación, con 





orma 


esquina y en el friso continuo de la 





nta baja, son también de claro corte 





Déco francés. 


Aralos. Albérico Isola y Guillermo Armas 

















Las viviendas presentan una || 
clara sectorización funcional de los 
dos apartamentos que contorman las 
plantas tipo, que ubica zonas de 
relación sobre la calle Constituyente, 
e íntimas con frente a Rodó. 

El edificio Lux es un contundente 
ejemplo de un momento ecléctico, 
donde distintos lenguajes portadores de 
signific: 





dos nuevos podían combinarse 
en una imagen netamente moderna y 
calificadora del ámbito urbano 
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26. Edificio Parma 27. Centro de Almaceneros Minoristas 




























































































Programa: — Vwienda de apartamentos pe a y comerc y vi ` 
Ubicación: 8 de Julio 1645 ` entos para renta 
Autor: Arq. Julio Gaggion apartamentos y oficinas 
Fecha: 1932 
à 
urso), 1930 (permiso de construcción) 
ado por concurso, este proyecto 
1 que Vilamajó 
cie ncia lingüística 
medios, que ric 
ex men una Jscrit 
que signa la última etapa de su 
ra e manifiesta en la adopciór 
s renovador que en este 
5. luye algunos es! as 
$ pios del Art Déco fra 
jertes ménsulas triangula 
principal recurso formal: € que ocupaba el 
resuelve la esquina por m o, se adscrib amente 
lo evidencian el permiso de 
mstrucción os de la época a 
Déco de 
5 ondulados con esp: ulares 
extremos de ambas tacha los de lu: plano zigzagueante muy dinámico, 
ndolas, omposi ϱ ji y spacio de producto de la sucesión de bow 
jltiple altura. El hall del «biógrafo» windows de planta triangular, también 
Desarrollado en subsuelo, planta baja, la de la planta baja afines a la estética Déco. 
ocho plantas altas y un último nivel modalidad Art Déco— en dos ent desde las dos calles, y A partir de la cornisa totalizadora, 
retirado, este edificio se lee como un primeros niveles y en los dos ἳ de oticinas se levanta el coronamiento general 
gran volumen prismático retranqueado últimos, va pautan mr basamento culminado del edificio —correspondiente a 
más de nueve metros sobre la calle composición en alt > alero horizontal r oficinas y portería—, que jerarquiza la 
Minas, respondiendo al previsto remata en los balcones situación de esquina dándole mayor 
ensanche de la misma. se dispone altura al sector. Aquí aparecer 
En las plantas tipo —un aparta. ector horizontal y. a tir de él, el nuevamente claros elementos del 
mento por piso— las habitaciones que vocabulario Déco francés, como una 
principales se disponen sobre las niveles de pla guarda estriada y l ¡portantes 
fachadas, ubicando sobre las media- destinadas a tres apartamentos pantallas que rematan los bow 
neras las circulaciones vertical el 4 por piso: za en sectores windows —que oficiarian de soporte 
patio y los locales de servicio. Los er renciados. La de la cartelera «Cine Pomona 
ambientes — inclusive los cuartos de 'squin IMO un v Comedias. Cinedramas»— dándoles 
a la donde prima la un fuerte sentidé nsional y 
———— ize enido por dos bow aumentando su protagonismo. 
I x 














obre 
Art Dé 


que aportan fuertes acentos 


ndows corridos —uno 





cada 











alle— debitarios 
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Comercio y vivienda de apartamentos para renta 


ázquez Barriëre y Ratael Ruano 


28. Edificio Palumbo y Sartoi 
Program: 

Ubicación: 18 de Julio 1745 

Autores: Arqtos. Gonzalo 

Fecha: 1929 (permiso de construcción) 


Un sobrio edificio de importantes 
dimensiones, se implanta atendiendo 
particularmente a su inserción en 


esquina. Se estructura sobre la base del 





juego volumétrico generado por los 
bow windows de cada fachada, 
conformando un plano vertical 
ochavado de gran potencia, con el eje 
resaltado por un bajorrelieve continuo 
que remite al Art Déco norteamericano 
La concepción general, si bien se 
basa en la clásica organización tripartita 
permite observar desviaciones de la 
misma: si bien el basamento y el plano 
de desarrollo resultan claramente 
identificables, la zona de remate se 


desdibuja en tanto los bow windows 
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interrumpen la continuidad del 


cornisamiento del último nivel, 





proyectándose por encima del mismo, 
con un particular sentido ascensional 
que se acentúa en el sector de esquina 


La fachada sobre 18 de Julio, se 


organiza simétricamente, presentando 





en las plantas altas dos contundentes 
bow windows en sus extremos, que 
enmarcan una zona central en la que 
se ubica una sucesión de balcones 
que contrastan con la maciza imagen 
de los cuerpos salientes, por la 
liviandad que les otorgan las linas 
herrerías basadas en clásicos motivos 
del Art Dé 





francé 





La fachada sobre Gabolo, resulta 
pautada fundamentalmente por los 
bow windows, que adquieren un 
particular protagonismo al duplicarse 
en cantidad y al verse reducido el 
plano de fachada entre ellos. La 


sucesión de balcones liviar 





>s con 





herrería Art Déco, no llega a 
compensar el peso relativo de los 
cuerpos salientes 


La organización interna del 





edilicio se resuelve por medio de una 
distribución racional de tres 
apartamentos por planta, con clara 
estructuración, y mediante la 
incorporación de generosos patios de 
aire y luz 





ART DÉCO 





29. 


Ubicación: 


JO vü ART DÉCO 


Espacio urbano El David 


Rivera, Arenal Grande y Jackson 





El acondicionamiento de un pequeño 
espacio, casi residual, originalmente 

destinado para alojar una réplica de el 
David de Miguel Angel —actualmente 


emplazada frente al Palacio Municipal: 


dio lugar a un raro caso de diseño de un 





espacio abierto Art Déco. Se trata de un 
episodio inusual en el espacio urbano, 
donde la confluencia de vías de tránsito 
generó una situación de esquina que 
permitió albergar una hornacina o 
pequeño espacio cóncavo en el cual se 
alojó la escultura. La misma se ubicaba 
en un alto basamento flanqueada por 


dos elementos decorativos aparentando 





faros que a su vez reciben artefactos de 
iluminación eléctrica 

Las superficies están revestidas con 
mármoles de veleados dilerentes y 
estucos, lográndose un contrapunto de 
texturas y colores algo recargado. 

El resultado formal oscila entre el 
clasicismo de algunas guardas 
decorativas y el claro diseño Art Déco de 
algunos componentes como los 


elementos de iluminación 
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P-2 














30. Edificio Fernández 31. 

Program: Comercio y vivienda de apartamentos para renta ` Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para renta ` 
Ubicación: 18 de Julio 2041 Ubicación: 18 de Julio 2095-2099 

Autores: Aratos. Alejandro Ruiz y Pedro Nadal I Autor: Arq. Fernando Pou Cardoso 

Fecha: 1928 (permiso de construcción) Fecha: ο. 1930 
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La exuberante fachada combina 
según un criterio de composición 


totalizadora— los estilemas más ca 





racterísticos del Art Déco francés di 
rectamente extraídos de la Exposición 
de París de 1925. 

Las plantas tipo —que albergan 
dos profundos y estrechos apartamen: 
los por piso, estructurados por 
larguisimos corredores y servidos por 
apretados «patios de luz y aire» 
intentan ocultar al exterior su condi 
ción repetitiva. Es así que en la 
lachada, rigurosamente simétrica, 
cada nivel recibe un tratamiento orna. 
mental diferente en aras de una com: 


posición global que emula, en la 





vol 





netría y organización de sus dos 
bow windows, el característico motivo 
del jarrón Déco que desde una base 


estrecha se va abriendo —en combina- 





ción compleja de planos y líneas rec 
tos y curvos— hacia la parte superior 
Sobre un basamento revestido en 

mármol —que contiene las dos vidrieras 
y la puerta de acceso en herrería artisti- 
ca, hoy sustituida, debitarias de los 
catálogos tranceses—, los les primeros 
niveles se adscriben con sus volúmenes 
salientes a esa referencia formal, A ella 
parecen aludir, como cita, los dos jarro: 
nes en volumetria exenta que flanquean 
el balcón del tercer piso, El cuarto nivel, 
que con su estriado que remeda tallos 
vegetales, completa el aludido paradig. 


ma. Más arriba, la carga ornamental se 





va alivianando, mediante 





supresión de 
movimientos de las superficies y la con 


tención de la ornamentaci 





en guardas 
en el quinto nivel, hasta desaparecer 
toda decoración en el último piso 
relranqueado 

Se resalta entonces esta concep 
ción de la fachada como obra de arte 
unitaria olvidada en tiempos más 
recientes-— en la que se integran expre 
siones artesanales destacables por su 


diversidad, por su rigurosa adscripción a 





modelos franceses, y por su alla calidad 





de diseño y ejecución, a lo que se agre- 
ga una pálina envejecida que en este 


caso acentúa los valores primigenios. 
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Un planteo general de estructuración 








lásica (basamento, desarrollo y 
remate), aparece aquí claramente 
inculado al lenguaje Déco de origen 
francés, utilizado eclécticamente junto a 
elementos propios de otros 

ocabularios 

El basamento se resuelve dentro de 

la línea de edificación, con utilización de 
jranito como material diferencial. Por 
obre él, el plano de desarrollo presenta 
malices que jerarquizan su primer y 
último nivel, a través de la utilización de 


balcones corridos de carácter macizo 





un caso y de loggías de clara 
inspiración clásica en el otro, En la zona 
intermedia, los balcones con herrerías 


geométri 





s alivianan el conjunto, Ello 
otorga al edificio una singular definición, 
apreciable también en el particular 
tratamiento de la zona de esquina, 


ochavada en planta baja y resuelta en 





las plantas altas mediante una amplia 
curva, flanqueada por sendos bow 
Jows. 





La composición de ambas 


fachadas se basa, más allá de la 





especial condición de la esquina, en 
un planteo de orden simétrico, en el 
cual juegan un papel fundamental los 
bow windows 


OMO 
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En aspectos decorativos, son 
señalables los múltiples recur 





os 
vinculados claramente al Art Déco en 
su vertiente francesa, ya sea a través 
de bajorrelieves estratégicamente 
ubicados, frisos, pilastras acanaladas, 
redientes, balaustres y rejas 
geométricas 
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32. Edificio Figari de Ruano 














Programa: Comercio y vivienda de entos para renta ` 
Ubicación: 18 de Julio 2102 
Autores: Arqtos Gonzalo Vázquez Barriëre y Ratael Ruano 
Fech: 1926 (permiso de construcción) 
se elevan las plantas altas destinac 


Un edificio de reconocible raíz clásica 


en su concepción global, incorpora 


con naturalidad y contundencia 


numerosos recursos pertenecientes al 


más genuino Art Déco de origen 
francés 
Situado en un predio frentista a 


tres calle: 





, se estructura sobre la 
base de un planteo netamente 
simétrico, tomando como eje el 


| centro de su fachada de mayor 





rollo, sobre la calle Requena 


Se reconoce, a pesar de algunas 


tripartita: sobre el basamento —con 





destino original de comer 





> y garaje 
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transgresiones, la clásica estructuración 











vivienda que rematan en una zona de 
coronamiento que incluye la elevación 


de los bow window y una novedosa 





hada calada. El pasaje hacia la zona 
de coronamiento es pautado por 


diversos elementos que generan 





transición al cuarto piso —que contiene 


el apartamento principal en dos 





niveles— mediante la incorporación de 





balcones, bajorrelieves y remedos de 
cornisamientos 


El diseño se basa en la 








orporaciôn de cuatro potentes bow 





windows; dos de ellos resuelven a mi 





de torreones amt 





squinas, mient 





que los otrc 





re el 





último nivel, llanqueando el eje de 





composición que contiene el núcleo de 


circula: 





ón vertical 






acanala 





los bow 
particularmente significativo en la que 
entat 


za la esquina de 18 de Julio. 





simetría 





apartamentos, organizados a partir del 








20 circulatorio 
Se destaca particularmente er 


este edificio el excelente diseño de la 





herrería de su puerta de acceso, que 


retoma el clásico motivo de la 





«canasta con flores» en base al que 


resuelve la hoja y su envolv 





nte, 





teniendo como indudabl 





los diseños er 
Br 


Coleccionista» de la Exposición de 





onnerie 





it para el «Pabellón del 


Paris de 1925 
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33. Edificio en 18 de Julio esq. Paullier 


Programa: 

Ubicación: Juan Paullier 1604 
Autor: s/d 

Fecha: 





bra en la que interesa 


rmente señala 





je planteo volumétrico. En 





µη edificio de gran altura se 








ap de eslar situado en 


omo si estuviera emplazado 





Jio de un 1 





o. Asi su fachada 





Je Julio acentúa la simetría 








Jo un sector central 


jido, que presenta un estupendo 





aramente alin al Art Déc 





quin uccién del volumer 





a rex 
y el agregado de una serie de 


verticales, conducen a una 





e de «espolón» escalonado, 
jera culminación del efecto 
ional 

ector central està flanqueado 


volümenes verticales, muy 











ente tratados, que culminan 
os «clásicos» en el último 
digos del Art Déco 
nericano se emplean también 
ART DÉCO Gui 





Comercio y vivienda de apartamentos para renta 





en la definicién del basar 





nento y del 
piso intermedio, ritmado sobre la base 





le óculos oct 





gonales 
chada sobre Paullier, 
presenta como principal 


característica, una sucesión de 





balcones que nacen del sector 





esquina, diluyéndose en una curva 
que otorga a este sector una imagen 
vinculable al streamline 

La decoración general es muy 
sobria, reduciéndose a la utilización 


de frisos ranurados en los bal 





zones, y 
la aplicación de medallones con 
motivos marinos en los volúmenes 
salientes, y algunos detalles de 
extrema sencillez 


Un gran alero curvo asume —ahora 





la presencia de la esquina en 
planta baja, miligando el electo de 
asimetría que incorpora la ochava en 
relación al estricto esquema simétrico 


de las plantas altas 
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34. Edificio Peirano 


Programa: 
Ubicación: 18 de Julio 2201-2203 





Autor: 





Fecha: 


Importante edificic 





de renta en altura, 





en el qu omo principal 
caracterizador de su morfología, la 


ión 





nes curvos que 





en la esquina uniendo los 


alientes de amba 





n bandas 





horizontales de el 





astantes 
que remiten a pautas propias de la 


arquitectura expresionista. Una serie 








volúmenes escalonados sobre 
cuerpo principal conducen al remate. 


conf 





iendo a la obra un particular 











sentido ascensional, que la vincula 
además a la tipología clásica de edificio 
en esquina con remate jerarquizado 


sobre la misma. 





El tratamiento compositivo y 





decoración de la planta baja. 





dem 





jestran una clara adscripci 








y vivienda de apartamentos 


0-2 











telamiento de 





ón de materiales lujosos 








granito y mármol), y la herrería de 


y diseños 


able cali 








entos 


slar intención de 





proyectista respecto a la resolució 








con una desta 


luminarias incorporadas de 








liseño Décc 









uina, unc 





en excelentes condici 


ΕΙ tri 


miento partic 





ta baja se continúa en el 








interior, a través de un hall de 





de cuidado diseño, con una resolución 





integral de asf 






luminicos. La utili 
de inspiración Dé 


en las zonas comunes como en el 





or de los a 





inte 





al igual 





vitrales de ή 





al 








geométrico con incorporación de 


sutiles acentos colorísticos 





ART DÉCO 


35. 


Programa: 
Ubicación: — 180 
Autores: 
Fecha: 

















ART DÉCO 








que, 








para renta » 


1608 











horadadas os vanos 





por peque 





arentes de ornament: 





rquizan especialmente dos 





amos 


verticales —uno sobre cada calle- 





mediante balcones en herrería 








tística con el conocido motivo de la 


«canasta con flores» debitario di 








catálogos de ferronnerie franceses. El 


ponde en el 





e corre: 





to con la estupenda puert 





je acceso en herrería artística y 
vidrio, que aparece enmarcada por 


redie: 





jos. 











ate general del edificio 





logra concentrando la carga 


decorativa en el último nivel, donde 





se desarrolla el importante friso en 


eve con motivos florales 








Ja bow window 





un frontón curvo que 





marca un bajorrelieve con el mismo 





n el último 


tambiér 
































s1 


36. Obelisco 

a los Constituyentes de 1830 
Program: Monumento 
Ubicación: Br Artigas y 18 de Julio 
Autor: Escultor José Luis Zorrilla de San Martín 
Fecha: 1938 (Inauguración) 


Monumento Histórico Nacional desde 1976 


Se trata de uno de los monumentos 
emblemáticos de la ciudad de 
Montevideo, erigido precisamente con 
oportunidad de las celebraciones del 
Centenario de 1830 y en homenaje 
«A los constituyentes» de ese año. 
Desarrolla el tema del Obelisco 
clásico en las composiciones 


urbanísticas modernas al menos desde 





la sistematización de Sixto V para 
Roma— con la particular sensibilidad 
de la época que revela una aspiración 
de modernidad 

Su implantación en un pequeño 
islote de forma ovoide irregular, 
jerárquica en la estructura urbana y 
claramente ordenadora en un cruce de 
significativas vías de tránsito, permite 
resolver adecuadamente tanto el 
remate de las perspectivas de la 
avenida 18 de Julio como de la avenida 
central del Parque Batlle (Morquio) y a 
la vez insertarse de modo congruente 
en el trazado y la composición espacial 
de Bulevar Artigas, siendo su ubicación 
tangencial al mismo 
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El partido adoptado, con el énfasis 
propio de este tipo de 
monumentos— acentuado y 
dramatizado por un escalonamiento 


vertical 


inicial de características geométricas 
muy depuradas y simples, recuerda a 
los ejercicios de Composición 
Decorativa que por ese entonces se 
realizaban en la Facultad de 
Arquitectura è 

El Obelisco en si resulta una aguja 
granitica particularmente esbelta, 
lacelada, con algunos planos 
desplomados, propia de la voluntad 
creadora del Art Déco 

Tanto el diseño de la fuente como 
los seis pares de esferas graniticas 
ubicados en el suelo no hacen sino 
subrayar y apoyar ese sentido 
composilivo 

La inserción de las tres esculturas 
en bronce 
Libertad, la Fuerza y la Ley: 


representativas de la 
establece 
un contrapunto entre abstracción y 
figuración que agrega interés a la 
composición general 
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24.1. 


Programa: 
Ubicación: 
Autori 
Fech: 









24.3. 


Program: 
Ubicación: 
Autores: 





Fecha: 


24.4. 


Programa: 
Ubicación: 
Autores: 
Fecha: 





24.6. 





Ubicación: 
Auto! 
Fecha: 
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Edificio Vázquez Barrière y Ruano 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Santiago de Chile 1276 

Arqtos. Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano 

1929 (permiso de construcción) 

Fachada con estructuración tripartita, enmarcada por dos bow windows 
totalizadores en los extremos. El tramo central se jerarquiza con 
balcones corridos en herreria artística, pilastras y relieves, todos ellos 
vinculables al Art Déco francés, Véase por su similitud en resolución 
de fachada, el edificio en Constituyente 1959 de los mismos aulores 
(ficha VI-58) 





Edificio Chiarino 


Vivienda de apartamentos para renta 
San José 1494-1496 

Aratos. Antonio Chiarino y Bartolomé Triay 
1926 (permiso de construcción) 








De carácter predominantemente ecléctico, se destacan —a partir del 
basamento en mármol verde— las importantes pilastras estiadas, 
cuyos capiteles de raiz clásica aparecen reinterpretados en versión 
Déco, representando motivos florales en altorrelieve de gran 
contundencia 











Edificio Pérez Moré 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 

Soriano 1547-1549, Salto 1253-1255-1257-1259 

Victor De Angeli (firma técnica). Juan P Pérez Moré Construcciones 
(figura en fachada) 

1928 (permiso de construcción) 





Edificio de planta baja y tres plantas altas, con múltiples accesos colectivos, 
que ocupa un amplio predio con frente a tres calles. Se destaca la 
contundencia de sus bow windows de base bombé —donde se ubican 
máscaras alegóricas en campo de flores geometrizadas—, que jerarquizan 
las esquinas y el eje de simetría en la fachada de una cuadra de desarrollo 
sobre la calle Salto. También un importante friso decorado continuo bajo 
el alero que culmina el edificio. 


Edificio Giguens 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 

Colonia 1495-1497, Vázquez 1458 

Ing. Julio Compte. y Riqué y Humberto Bonomi 

1928 (permiso de construcción) 

Un importante bow window curvo en planta alta jerarquiza la esquina 
ochavada en planta baja. Numerosos elementos Déco conforman 
una decoración mayoritariamente lineal, basada en redientes, 
acanalados y escalonamientos muy propios de la versión francesa de 
la modalidad 


Vivienda Giguens 


Dos viviendas unifamiliares 
Colonia 1493 
Ing. Julio Compte y Riqué y Humberto Bonomi 
1927 (permiso de construcción) 





on acceso común 





Construcción en la que se destaca un contundente bow window 
facetado —ubicado en el eje de simetría— con múltiples recursos 
propios de la modalidad Déco: acartelamientos de vanos, redientes, 
bajorrelieves, escalonamientos, herrería, con claras referencias a la 
vertiente francesa. 





Edificio Brunet 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 

18 de Julio 1551-1563, Tacuarembó 1458 

Arq. Leopoldo J. Tosi 

1927 (permiso de construcción) 

Editicio ecléctico con parciales referencias Déco: en planta baja 
(acartelamientos). en detalles ornamentales (bajorrelieves) y 
particularmente en la generación de espacios intermedios. 
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24.7. 


Programa: 
Ubicación: 
Autores: 
Fecha: 


25.1. 


Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


26.1. 


Programa: 
Ubicación: 
Auto: 
Fech: 








26.2. 


Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


26.3. 


Programa: 
Ubicación: 





28.1. 


Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 
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Edificio en Tacuarembó 1416 


Vivienda de apartamentos para renta 

Tacuarembó 1416 

Juan González, proyectista; Santiago Porro, contratista (figura en fachada) 
1932 (figura en fachada) 

Edificio estructurado simétricamente, en el que se destacan los dos 
bow windows liangulares que signan las plantas altas. Ranurados, 
acartelamientos y bajorrelleves con motivos florales propios del Art 
Déco francés completan la decoración. La construcción lindera 
(Tacuarembó 1410-12) presenta rasgos Déco, entre los que se 
señala la original baranda representando animales estilizados 








Edificio del Campo 


Comercio y vivienda de apartamentos 
18 de Julio 1627-1629 

Ara. Jorge Herrán 

1929 (permiso de construcc 





ón) 

Los tres niveles de vivienda se organizan en fachada según un bow 
window lotalizador, que es equilibrado en el otro sector por el peso 
visual del amplio friso en bajorrelieve, Se evidencia una mayor 
aproximación a pautas propias de la arquitectura renovadora. 


Edificio Gallo 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Minas 1487 

Arq. Julio Bauzá 

1926 (permiso de construcción) 

Muy despojado en su composición simétrica, pre 
Interesante herrería en su puerta de acceso y balcones, de corte 
Déco. Resulta de interés también el edificio vecino, en Colonia y 
Minas proyectado por García Olero y Stewart Vargas en 1927 


senta una 





Edificio en Colonia esq. Magallanes 


Comercio y vivienda de apartamentos 

Colonia 1701-1705-1707, Magallanes 1458-1460 

s/d 

c. 1930 

Ejemplo Art Déco muy sobrio, que resuelve la esquina mediante una 
curva enmarcada por dos bow windows rectos en las plantas altas. 
La decoración se reduce a las rejas de los balcones, que presentan 
motivos geométricos característicos de la modalidad. Sutiles detalles 
afirman el uso de este lenguaje, ya sea mediante acartelamientos, 
redientes, franjas verticales o discretos acentos en tomo a los 
vanos 


Edificio Magallanes 


Comercio, oficinas y vivienda de apartamentos para renta 
Magallanes 1424 

Arq. Gualberto Rodríguez Larreta (firma técnica). Juan Scapusio 
(constructor) 

1931 (permis 
Muy despojado en lo que a decoración se refiere, adopta la 
volumetría tipica del Art Déco: sobre un basamento destinado a 
comercios y acceso, revestido en granito y mármoles, se levantan 
nueve pisos que definen un volumen curvo saliente a cada lado 
Toda la fuerza expresiva se concentra en la reja del balcón del 
primer piso y en el potente remate que enfatiza la simetría axial y la 
ascenslonalidad general 

















Edificio en Gaboto esq. Colonia 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Gaboto 1501-1505-1511 

Arq. Eloy Tejera (figura en fachada) 

c, 1930 

Edilicio en el que se destacan los bow windows, en parlicular el que 
resuelve la esquina sobre la planta baja ochavada 


- 
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28.2. 


Programa: 





28.3. 


Programa: 
Ubicación: 
Autor 
Fecha: 


28.4. 


Programa: 
Ubicació: 








29.1. 


Programa: 











Edificio Gari 


Comercio y vivienda unifamiliar 
Uruguay 1750 

Ing. Armando Gari 

1930 (permiso de construcción) 
Edificio con interesante tratamiento volumétrico y decorativo, 
basado en la jerarquización de la esquina y de los extremos de las 
fachadas, a través de redientes, acanalados, desplazamientos de 
planos, propios del lenguaje Art Déco. Los recursos utilizados 
acercan esta obra a manifestaciones expres 








¡onistas. 


Liceo Francés 


Liceo 
18 de Julio 1772 

Arq. Luis Garcia Arocena 

1937 

Edificio racionalista basado en una composición académica con 
algunos elementos decorativos Art Déco que enmarcan la portada y 
que se utilizan con mayor luerza en el interior 





Edificio Scognamiglio 


Oficina y vivienda de apartamentos para renta 
Juan A. Rodríguez 1442-1444-1446 

Arq. Araldo D'Agosto 

1931 (permiso de construcción) 

Un bow window central al que se adosan balcones lateralmente, y 
potentes bajorrelieves en torno a los vanos caracterizan la 
composición de este edificio. La clara diferenciación de basamento 
y remate lo vinculan a planteos clásicos, sin embargo la volumetria y 
el tratamiento de la planta baja original lo acercan ya a propuestas 
de carácter racionalista 





Vivienda Cervieri 


Vivienda unifamiliar 
Juan D. Jackson 1408 

Arq. Ricardo Valabrega 

1930 (permiso de construcción) 

Pequeña vivienda que conserva algunos componentes tipológicos 
de la casa standard, cuya fachada se vuelve debitaria del Art Déco 
francés. Se organiza en dos sectores de distinta altura, con 
estilemas Déco muy contundentes: vanos acarlelados llanqueados 
por pilastras estriadas de capitel geométrico, balcones en herrería 
artística con el tipico motivo Déco del «jarrón con llores», friso en 
bajorrelieve con elementos vegetales estilizados, acentos verticales 
que enmarcan remates diferenciados en correspondencia con los 























vanos 

29.2. Edificio Martino Q 

Programa: Cornercio y vivienda de apartamentos para renta 

Ubicación: 18 de Julio 1969-1971 

Autor: Arq. Enrique Rivas 

Fecha: 1932 (permiso de construcción) 
El elemento estructurador del edificio es un potente bow window 
central de base triangular, al que se adosan balcones a ambos 
lados, y que remata sobre la línea de prelil, con sutiles 
escalonamientos. Bajorrelieves y frisos característicos del Art Déco 
lancés, se incorporan en el primer y último nivel 

30.1. Edificio en Colonia esq. M.C. Martínez 

Programa: Comercio y vivienda unifamiliar 

Ubicación: Colonia 2045-2047-2049 

Autor: s/d 

Fecha: 1929 (permiso de construcción) 
Edificio esquina con clara referencia al Art Déco en su vertiente 
francesa. Bajorrelieves, acartelamientos, herrerías geométricas, 
frisos, y muy variados recursos le otorgan interés a sus fachadas, 
dentro de una concepción proyectual clásica 
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32.1. Edificio Barrotea 


Programa:  Comercic enda d tam 
Ubicación: in Reque ) 


ών José Canavero (ima ton trescruces 

















Fecha: ) ii 
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32.2. 
Programa: € je apar 
Ubicación: Ji uin F ) 
Autor: 
Fecha: τ j el treinta 
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34.1. 


Programa: Comer ienda de apartamentos para renta 








35.1. 


Programa: 





Ubicación: 1 
Autores: rat Gol 
Fecha 926 








35.2. 


Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para rent 
Ubicación: Colo 2289-2291 

Autor: Να. Luis Pol 
Fecha: 
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37. Edificio La Loba 

4 
Programa: Vivienda de apartamentos para renta ` 
Ubicación: Av llalia 2374 
Autor: Arq. Arnaldo D'Agosto ns 





Fecha: Década del treinta 





Se trata de un importante edificio de 
renta, realización del arquitecto 
D'Agosto, de planta baja y seis 
niveles, el último de ellos 
retranqueado, implantado en un 
predio de importantes dimensiones, 
inusuales en ese sector urbano sobre 
Avenida Italia. Una característica 
tipolégica interesante es la presencia 
de un patio central, de generosas 
dimensiones, que articula la 
organización en planta; al fondo del 
palio se dispone un bloque bajo con 
construcciones accesorias: cocheras 





y cuatro apartamentos, 
presumiblemente destinados a 
dependencias de servicio 

Al igual que en otras obras del 
mismo arquitecto este edificio se 
resuelve con un lenguaje Art Déco, si 


bien en este caso, al ser una obra tardía, 





el decorativismo se restringe a algunos 
sitios tales como el espacio de acceso 
principal en planta baja, elementos de 
herrería, ciertas buñas horizontales en el 
revoque y los vitrales. 

Dos torretas simétricas, con una 
marcada axialidad, correspondientes a 
cada una de las circulaciones verticales, 
constituyen el remate superior del 
edificio, en una solución infrecuente 
para esta tipología que subraya su 
carácter Art Déco 
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La resolución general del edificio 
gobernada por una rigurosa simetría, es 
deudora del diseño streamline con 
ciertas alusiones náuticas 

El tratamiento de bandas 
horizontales y la presencia principal 
de las curvas en la composición de 
fachada testimonia una fuerte influencia 
expresionista en esta obra, algo 
contradecida por la pesantez general 
del conjunto. 

La cartelería comercial 
recientemente colocada sobre el 
coronamiento del edificio distorsiona la 
visualización de la obra 
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38. Vivienda Tapié 


Programa original: 
Uso actual: 


Ubicación: 8 de Octubre 2602 
Autor: Arq. Alfredo Lavignasse 
Fecha: 1928 (permiso de construcción) 


: lujosa residencia resuelve en 





na muy clásica la tipología de petit 
el, recurriendo a formalizaciones y 


ilemas propios del Art Déco francés. 





erna en su lenguaje, se adapta 


nbién a la tuncionalidad moderna con 





à organización pensada —por su 


egada a cubierto»— para el arribo 
automóvil 





Iructuración clásica tripartita 





en las cuatro fachadas un zócalo 
contiene los vanos del subsuelo, 
tinado a zona de servicios. En el 
nobile se jerarquizan algunos 
nos delimitándolos con pilastras de 
ble altura que «sustentan» frontones 





eométricos de diversa formalización 





fachada principal un bow 





Jow geométrico señala la 
presencia del «salón» original, y sobre 
1 se levanta un «frente de templo» 





10 y muy clásico en su 





cepción. La culminación del 
sificio se resuelve —a partir de una 
misa totalizadora— mediante 
mas quebradas que se adscriben a 
y diversidad de los tramos 
Esta formalización se completa 
on elementos muy clásicos del 
repertorio Déco francés: tipicos 
bajorrelieves de motivos florales 
estilizados en frisos, en cuadros y en 
el campo de los frontones, huecos 
acartelados, vitrales figurativos, 
molduras escalonadas, importantes 
edientes verticales, balaustres 
yeométricos y rejas con diseño 
jebitario de los catálogos franceses. 
Pero el principal recurso lormal lo 
'onstituye la torre octogonal que 
¡erarquiza la esquina del edilicio que se 


eleva exenta, como mirador, una vez 





terminado el cuerpo principal. A partir 
jel friso general en bajorrelieve, una 
serie de redientes horizontales —a la 


manera de un capitel 





gigante— sostiene su terraza 


también octogonal— con reja 


Déco. La cúpula peraltada que 





mina en una alta aguja, culmina el 
ector confiriendo un importantísimo 
acento vertical a la composición 
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«Hotel Privé propiedad del Sr. J. Pedro Tapié» 
Oficinas de las Fuerzas Armadas 
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39. Tramo en Calle Juan Ramón Gómez X + ZS 
Program: Viviendas unifamiliares νά 
Ubicación: Juan Ramón Gómez 2676, 2680, 2684, 2688, 2692 F 4 
Autore: Arq. Luis Durán y Veiga, Santiago Porro (constructor) | 
Fech: 1931 (permisos de construcción) 

Programa: Viviendas unifamiliares y apartamentos para renta 

Ubicación: Juan Ramón Gómez 2661, 2663-65, 2667-2669 

Autor: s/d 

Fecha: c. 1930 





Este agrupamiento de cinco viviendas 


concebidas simultáneamente, 





constituye un conjunto unitario de 
singular homogeneidad, proyectado 
sobre un mismo solar. Todas las casas 





son de dos niveles y presentan ciertas 
Similitudes en su resolución en planta 


Respecto a su tratamiento formal y 





decorativo, interesa resaltar la singular 
habilidad del proyectista para resolver 
cinco viviendas en forma independiente, 





ala 





1 sus propias particularidac 
que manteniendo pautas 





decorativas y composicionales que las 
relacionan estrechamente. La utilización 
para su definición volumétrica del 
lenguaje Art Déco en una versión 


cercana al racionalismo, permite a la vez 





introducir sobre esta base, variados 


recursos decorativos, propios de la 











vertiente francesa de la modalidad. 
Ello se traduce en la presencia de 
bow windows —triangulares o 
chaflanados—, bajorrelieves, herrerías 
y vitrales, así como particulares 


tratamientos de pretiles y remates, En 





general muchos de los detalles 
ornamentales se resuelven 
recurriendo a elementos 
geometrizados 

En la acera de enfrente puede 
apreciarse otro interesante conjunto de 
viviendas resueltas en lenguaje Art 
Déco, posiblemente construidas en una 
fecha anterior. Aunque de menor porte, 
todas ellas presentan interesantes 
detalles decorativos, entre los que se 
destacan los importantes bajorrelieves, 
y los espacios intermedios sobre los 


garajes. 





σαι 
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Durán y Veiga 





40. Vivienda Sosa Días 
Programa: Vivienda unifamiliar 

Ubicación: 8 de Octubre 3015 

Autores: Arqtos. Enrique Durán Guani y Lu 
Fecha: 1929 (permiso de construcción) 


os arquitectos Durán Guani y Durán 
eiga diseñaron una de las grandes 
esidencias burguesas de las que 


galanaban la Avenida 8 de 


)clubre 





an una tipología extrovertida, la 
misma se resuelve en dos plantas 
incluyendo un importante espacio de 
icceso abierto y techado que 
Incorpora el acceso para automóviles 


El diseño de la reja de hierro 





perimetral que define el espacio del 
ardin con relación a la acera anuncia 
de la calle la existencia de una 
bra integralmente Déco 
El mismo tema de diseño presente 
en la reja se reitera en los elementos 
le herrería de la propia edificación 
En el importante friso decorativo del 


paño de revoque de fachada ubicado 
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sarrolla una 





bajo la cornisa se d 
temática figurativa en alto y 
bajorrelieves de clara influencia 
francesa con elementos de fauna y 
flora de un gusto muy Déco. Este 
lema contrasta con la abstracción 
geométrica de la herrería que alude a 





rayos solares. Asimismo, las jambas 
de las ventanas y portales presentan 
estrías verticales y seudo capiteles 


as clásicas. 





que aluden a columi 


GUÍA ELAROA DE ARQUITECTURA 67 

















1 de productos hortifrutic 





Larreta; R. Alessandrini y Cía 





41. Mercado Modelo 
Programa: Mercado mayo 
Ubicación: Calles Cádiz, Trento, Larrañaga y Thompson 
Autores: Arq, Gualberto Rodrigue: 
(decoración y fachada 
Fecha: 1934 (permiso de construi 


Respecto a la inserción original de 
esta obra puede suponerse, dado que 
el remate de 312 lote 





que rodean al 


mercado se realizó en mayo de 1941 





que al momento de construirse, la zona 





comenzaba a urbanizars 





ecié >, y que 
su emplazamiento obedeció a una 
elección deliberada 

Se trata de un edilicio exento que 
por su tamaño —en el proyecto 
original ocupaba 25.000 metros 





οι 





ados, comprendiendo subsuelo, 
piso principal y piso allo—, por su 





propia resolución arquitectónica y por 
su especifica funcionalidad genera 
ciudad (y también la deteriora), al 


e fuerte definición 





constituir un islote d 
volumétrica y carácter marcadamente 
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ción) 





introvertido, rodeado de calles 





perimetrales que son ocupadas también 
por el funcionamiento del mercado 


Importan en su imagen urbana su 





imponente volumelrí 





ía, el monumental 
acceso sobre Cádiz y los generosos 


aleros laterales. La formalización exterior 





permile leer la organización interna de 





lipo basilical longitudinal de varias 


naves, y acusa el eje que estructu 








funcional y espacialmente el edificio, 


materializándolo cor 





porta 





ja 
monumental 17 metros de ancho 
por 21 de allo— enmarcada en una 


bóveda de c 





η que avanza 


incorporando parte del espacio 





exterior 
La contundencia de dicha portada 


s acentuada por el marco constituido 


por la fachada propiamente dicha del 














gran espacio interior, resuelta según un 
frontón escalonado —de filiación 
Déco que juega con los planos 
ciegos y vidriados, ofreciendo desde 





el interior un atractivo efecto de luces 
y sombras que evoca los roselones 


góticos. 





La obra evidencia un conocimien! 
de los diseños de Tony Garnier y en 


particular de los edificios para los 





maladeros de la ciudad de Lyon, Esta 





influencia es claram le en 





nte percepti 
el ordenamiento clásico de sus 


fachadas y en la articulación de los 








diferentes elementos volumétricos 
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42. Palacio Lamas 


Programa: 
Ubicación: 8 





le Octubre 3: 





2541, 2543, 2545 
Autor: Arq. Bernardino Silva Díaz 


Fecha: 1930 (permiso de construc: 


Este interesante edificio de viviendas de 





joria económica, correctamente 





ltas en su organización interna, 






presenta en sus fachadas una clásica 








əstruc 





uración tripartita, y la utilización 
je ejes de simetría que se aplican er 
allá de 


eclores y en el cc 





u siluac de € 





squina 








uatro bow windows en las plantas 


allas, se ubican estratégicamente, 








jerarquizando tramos, o jalonando la 


squina propiamente dic 





Múltiples recursos refieren a la 
versión francesa de la modalidad Art 
Dé 


utilización de acartelamientos, 











enla 





o, lo que se observi 


redientes, escalonamientos, ranurados, 


rerrerias artis 





ticas geomelrizantes 


aleros y anti apuntados, así 





como vitrales. 


Pero un parlicular detalle merec 





destacarse en este edificio, y es la 
integración de la tipografía a la 





oración del mismo —recurso por 





demás usual en la arquitectura Déco 


En electo, en el último nivel, sobre el 





se 





lor de acceso jerarquizado por el 


desplome de planos, puede aprecie 





un singul ad es la 





dibujo, que en reali 





concreción en altorrelieve del nombre 





de la obra: Palacio Lamas. Su singular 





estructuración y el diseño de las letras, 





le confieren un es; 


al atractivo, ya 


que la tipografía se integrá al intrincado 





dibujo ornamental 
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Comercio y vivienda de apartamentos para renta 


2, 3596, 3600 esq. Pernas 2537 
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43. Liceo 14 (Vivienda Ramponi) 44. Panteones en el Cementerio del Buceo 








Programa: Original: vivienda unifamiliar * 1) Sepulcro 5 > 
Uso actual: Liceo Autores: Arq Juli 

Ubicación: 8 de Octubre 3390 scultor Ramé 

Autores: Arq. Alfredo Lavignasse 





(inscripción en fachada y sello en planos) 


Fecha: 1922 (permis: 











y grises 





conceptual de este es 




















relaciôr erto original propio 
jel lir 

je inspiraciór 
palladi ja 8 de 
Octubre la zor 
enjardir nteniend j 
escalir m y es Sopo! 
por grand ica 
abarriladas, de orden d 
simplificado y analetas € 
y superior. Un pórtico de iguales 


























mo vestibulo. Un esp milar, 
Esta gran residencia se ubica en el menos profundo, a gia, 56 
predio como una vivienda «isla», jispone en la fachada que entre 
orientando su fachada principal hacia la Batlle y Ordóñe 
Avenida 8 de Octubre ocupada en ese El lenguaje clásico aplicado es quitectura funeraria se he más reconocidas de composición 
entonces por grandes residencias idéntico al emple I teci ado desde siempre cor volumétrica —simelrías biaxiales 
(algunas resueltas con lenguaje Art Alfredo L asse € nci jos significados que a escalonamientos, verlicalidad—, y de 
Déco). Razones de prestigio social y Mantero (véase ticha V-52) y en una eternidad y al prestigio sc ornamentación. La fuerza connotaliva 
significación urbana condicionaron esta «villa» rural ubicada sobre lígua τ e cierta carga de idealidad en relacionada a signilicados eternos 
opción, respondiendo más a una figuración del Comento ativiza, en este caso, la valoración 
sensibilidad anterior a la plena vigencia mo Universo mc je remeda crítica que ha entendido al Art Déco 
de esta modalidad que a los criterios de elementos constitutivos de la como un lenguaje Irivolo o efímero. 
la arquitectura renovadora con sus calles de diversa La importancia que asume la 








La edificación se dispone en un 
























quía, s libre escultura en estos ediculos aplicados 

único cuerpo, según una dominante artística en la fachada sí à Aveni parcelas » lo que es à una programática tan partici 
horizontal, organizada en base a 8 de Octubre y lateral, con dibuj e reinterpretando símbolos cristianos 
criterios académicos. La intersección representando siluetas de ave: entre | y la de los y figuras alegóricas en clave Déco, o 
del eje principal y el secundario se exóticas, de diseño y filiación jl rada») adoptando otros alejados de la 
encuentra en un amplio patio central netamente Art Déco L S 361 señalan religiosidad tradicional y debitarios de 
interior, pavimentado con parquet El bar jelve en e an una asimilación clara de estéticas exóticas como la egipcia 

un claro € espaci os criterios de diseño Art Déc genera verdaderas «obras totales» en 

Jestine st extendida validación su concepción, elevadas a la gloria 

flanquead je sus códigos, al ador del indivi de mil 





prismáticos recubiertos de 





laro y espejos, 





elemente 





revestido, jos 
Ilumina 
forma de cu que 





babilénic 
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45. Yacht Club 
Programa: 

Ubicación: Puerto del Buceo 
Autores: 

Fecha: 1934-1988 


La obra se sitúa en un punlo 
privilegiado de la costa, casi en el 
extremo de uno de los brazos que 
conforman el Puerto del Buceo, al 
borde del rio. Esta ubicación permite 
su apreciación desde diversos puntos 
de la rambla, lo que le confiere un 
carácter particularmente significativo 
Su sugestiva imagen se recorta en el 
horizonte y provoca una alusión 
inmediata a lo náutico, según el 
fuerte paradigma formal de la 
vertiente streamline del Art Déco 

Su estructuración parte de una 
clara disposición y sectorización de 
los diferentes elementos del 
programa, ubicándose las 
dependencias propias del club y las 
áreas de relación 
salón de liestas: 


restaurante, bar y 
en las primeras 
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Club social y deportivo y alojamiento ; 


Aratos. Luis Crespi y Jorge Herrán ` 


plantas, que contorman un 





ilizado basamento con amplias 
terrazas. Sobre él se dispone la torre 
que incluye una planta de 
administración y las restantes 
destinadas a alojamiento para 
socios del extranjero 

Tanto en las plantas como en la 
volumetría pueden leer 





> claros ejes 
de simetria, manifiestos ya en el 
planteo del acceso, a través de una 
monumental escalinata doble que 
conduce a la planta principal 

El uso de muros llenos y huecos, 
y la definición de los volúmenes en 
donde alternan sectores planos, con 
olros caracterizados por profundas 
bandas horizontales generadas por 
los balcones, demuestran un sabio 
manejo de los recursos formales y 
expresivos, característico de una 
generación de arquitectos formados 
en los lineamientos académicos, 
pero que hicieron excelentes obras 
de arquitectura renovadora. 

Este edificio, como muchos 
otros realizados en el período, 
demuestra la particular capacidad 
de sus creadores, en tanto asumen 
un lenguaje renovador en base a 
repertorios lingüísticos mode: 





IOS 
que incluyen el expresionismo y el 

Art Déco 

cuenta a su vez las condiciones 


pero tomando en 


propias de su entorno. 











Vil ART DÉCO 





37.1. 


Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


38.1. 





Programa original 
Uso actual 





Ubicación: 
Autor: 





39.1. 


Programa: 


Ubicación: 
Autores: 


Fecha: 


39. 








Program: 
Ubicación: 





TOMO Vil 


ART DÉCO 


Iglesia Adventistas del Séptimo Dia 


Templo 

Av. Italia 2360 

s/d 

Década del treinta 

Un edificio exento, identificable con un lenguaje Déco de 
filiación norteamericana, presenta una volumetría 
contundente, basada en elementos prismáticos y 
enfalizada por acentos verticalizantes 


Casa Degli Italiani 


Vivienda unifamiliar 

Asociación cultural 

8 de Octubre 2655 

Arq. Luis Goyrel (figura en fachada) 

Década del treinta 

Una importante residencia, característica de la Avenida 8 
de Octubre, resuelta en un Art Déco despojado, con 
detectables referencias al racionalismo y a la vertlente 
streamline. Se destaca su planteo volumétrico, a pesar de 
algunas alteraciones, y la aplicación de sutiles detalles 
decorativos Déco (bajorrelieves, escalonamientos, 
vitrales, etcétera) 


Tramo en calle Estero Bellaco 


Viviendas unifamiliares, en algún caso con apartamentos 
al fondo 

Estero Bellaco 2617-2621, 2623-2627, 2629, 2631-2633 
César Baragiola, Ing. Felipe Echaniz, s/d, Ing. Gustavo 
Amorin y Arq. Horacio Da Silva 

1929, 1931, s/d, 1928 (permisos de construcción) 
Viviendas concebidas en diferentes años y por diversos 
autores, resueltas en lenguaje Art Déco. En ellas aparece 
la mayoría de los elementos que caracterizan la 
modalidad: acartelamientos, bajorrelieves, redientes, 
jambas ranuradas, buñados, etcétera, configurando un 
pequeño conjunto particularmente unitario. 


Edificio Valls 


Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
8 de Octubre 2759-2761-2763 

Arq. Luis Rodolfo Crocco 

1926 (permiso de construcción) 

Edificio de inspiración clásica (estructuración tripartita, 
respeto de la simetría) que incorpora múltiples elementos 
del Art Déco francés. Se destacan la decoración general 
geométrica, la resolución y tratamiento del cornisamiento 
y remate, asi como las importantes pilastras sintetizadas 
que jalonan el tramo de desarrollo. 
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39.3. Garaje en 8 de Octubre 2767 


Programa: 


¿EA cordónnorte 











m i ΜΉΝ. aguada 
à, trash 0 la r > pero 
ο... αν goes 
der loo ogni atahualpa 
39.4. Conjunto de viviendas en calle Jaime Cibils 
Programa: Vivi unitamili 
Ubicación: Jaime Cibi 9 
Autor: 1 
Fecha: c. 193( 
Ἷ i Di 
utili ni lumétri 
iter lani nposilivo com j ' 
t li 108 i 





Edificio Caussi I Vivienda Peluffo 7 Edificio Buroni 78 | 
Galpones | Mercado de Frutos 80 | Palacio de la Cerveza 811 
Conjunto Carvallido Vivienda Mantero 83 | Vivienda Freccero 

I Vivienda Guida I Vivienda Scarrone 84 | Vivienda Rodriguez 








| Edificio Rodríguez | Viviendas en Galicia 1387-93 84 | 
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46. Edificio Caussi 


ΠΠ 


Programa: Vivienda de apartamentos para renta 


Ubicación: Paysandú 1833 


Autores: Aratos. Antonio Chiarino y Bartolomé Triay 


Fecha: 1931 (permiso de construcción) 





Edificio en altura, que responde a un 
planteo general clásico, lo que se torna 


evidente a través de una estructuración 





tripartita y de la utilización estricta de la 
simetría como base 





je la composición 





tanto en la resolución de las plantas 
como de la fachada 

En el plano de desarrollo, se 
destacan dos contundentes bow 
windows en los extremos, que 
enmarcan el plano central de fachada, 
signado por una doble hilera de 
balcones. Los bow windows presentan 
sus laterales con redientes, los que se 
prolongan sobre el plano de 
coronamiento, rematando en dos 
característicos bajorrelieves, con 


motivos geométricos y florales 


estilizados, fielr > diseñados de 





ent 





acuerdo a la vertiente francesa de la 
modalidad Déco. Un pretil conformado 
por balaustres rectos completa el 
coronamiento del edificio. 

Los balcones presentan 
escalonamientos en su conformación, y 
herrerías geométricas de delicado 
diseño 

En Paysandú 1830, se ubica una 
casa standard concebida en lenguaje 
Art Déco, lo que se evidencia en sus 
herrería, vitrales, presencia de 
interesante espacio intermedio sobre 
garaje, remate con escalonamientos, 
etcétera 
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47. Vivienda Peluffo 


Programa: — Vivienda unifamiliar 
Ubicación: Paysandú 1914-1916 

Autor: Arq. Julio Etchebarne Bidart 
Focha: 1980 (per 






miso de construcción) 


Esta «casa-habitación» como se 
enomina en el permiso de 


construcción, presenta algur 





rasgos 





distinguen de la mayoría de las 
iones Art Déco vinculadas al 





Jiseño francés. Si bien se usa la 





tria 





somo criterio de composi 





ión 





en aspectos parciales de la fachada 





sector so y sector 
derecho— puede apreciarse una 


intención diferente en cuanto a la 





composición general. La presencia de 


µη potente bow window sobre el 





ο 
| no ubicado en el eje de simetría— y 
la prolongación del mismo en un balcón 
x hacia el sector derecho, aportan un 


manejo dinámico de las formas, donde 





quilibrio se logra a través de 





sistintos aspe 





s (volumetría, 





decoración, contrapeso de elementos) 





y no estrictamente a través de un 
planteo simétrico. 


Esto coloca a esta construcción más 








cerca de lo que serán los manejos de la 


arquitectura renovadora en nuestro medio. 





Muchos de los recursos usuales en 
la arquitectura Déco aparecen aquí 
discreta y sutilmente utilizados: 


bajorrelieves, redientes, cornisas 





lineales, antepechos y vanos con 


decoraciones métricas, etcétera. 





En lo interno, la vivienda está 





resuelta con racionalidad, obteniéndose 
muy buen rendimiento de un terreno de 


dimensiones muy ajustadas. 


τον 





6-12 
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48. Edificio Buroni 


Programa: 
Ubicació! 
Autor: 
Fecha: 





La Paz 1657 esq. Gaboto 
Arq. Juan A. Aubriot 


Se trata de un ejemplo típico de edificio 
de renta de baja altura. En este οἱ 
moderna «casa de renta» es de tres 





o, la 


pisos (planta baja y dos niveles 
superiores) y nueve apartamentos, 
logrando una muy intensa utilización del 
pequeño lote esquina, que es ocupado 
por construcciones en su casi totalidad 
con excepción del ensanche frontal 
sobre la calle La Paz y dos pequeños 
patios de aire y luz 

La fachada principal del edificio 
enfrenta a la calle La Paz, donde se 
encuentra el acceso, jerarquizado en la 
composición. La esquina es objeto de 
tratamiento también, con dos bow 
windows en los niveles superiores 

El arquitecto Juan M. Aubriot revela 
aquí la faceta Art Déco de su obra, en 
la que participan los renombrados 
constructores Franceschi, Repetto y 
Stratta, quienes también realizaron 
numerosas obras en ese estilo. 
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E-12 


Vivienda de apartamentos para renta 


1929 (permiso de construcción) 





Es de gran interés la organización 
general de fachadas, donde 





evidencia un marcado decorativismo en 
tres asp 





los complementarios: en la 
disposición volumétrica general (que 
incluye un rico contrapunto de pequeñas 
salientes, bow windows, abocinados 
geométricos y simetrías parciales). en la 
diferenciación de tratamiento de 
revoques en vertical (con una sugerencia 
de nivel de basamento que recibe un 
buñado y dilerenciaciones en la 
coloración) y la presencia de elementos 
de decoración muy geométricos, 
particularmente en el acceso y balcones 
En el acceso se incorporan además 
elementos de Iluminación. 

El conjunto es un equilibrio entre 
aspectos generales de composición y 
detalles de decoración que inscribe a la 
obra dentro de la modalidad Art Déco 
de origen francés con un fuerte influjo 
académico. 
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49. Galpones en Cuareim 1920-44 

Programa: Depósitos ΠῚ T 
Ubicació: Cuareim 1920, 1928, 1944 | 5 T 
Autor: Arq. Juan M, Delgado I 

Fecha: 1929 (figura en fachada) 





Un conjunto de galpones, construido 
obre tres padrones, presenta un mismo 
planteo proyectual que adhiere a 
pautas propias de un Art Déco 
geométrico más cercano ya a 
propuestas racionalistas. 

Conforman un tramo de 
características homogéneas en una 
zona en la que abunda este tipo de 
programas, generalmente 
pertenecientes a épocas anteriores. 

El manejo del lenguaje Déco 
otorga a este conjunto una particular 





calificación, a pesar de recurrir a 
escasos elementos decorativos, La 


fachada de cada sector se estructura 





básicamente en torno a un eje de 
simetría, en el que se ubica el acceso al 
local. 

En el padrón central se jerarquiza 
el acceso mediante la aplicación de 
un sutil bajorrelieve típicamente Déco, 
inscrito en un octógono, y en el que 
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FOTO: SILVIA MONTERO. 
se puede leer la lecha de 
construcción del conjunto, A amboi 
lados del acceso, las ventanas 
correspondientes a oficinas en dos 
niveles, se unifican sobre la base de 
un tratamiento que incluye leves 
desplazamientos del plano, así como 
antepechos y guardapolvos 





screlo zócalo a modo de 
basamento y una cornisa superior 
continua enmarcan la fachada y 
unifican los tres edificios 

Frente a este conjunto, en 
Cuareim 1919-29, otro galpón 
construido por César Baragiola en 
1930, presenta una interesante 
fachada, con un discreto tratamiento 
formal en base también a recursos 
propios de un Art Déco geométrico. 
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50. Mercado de Frutos 








Programa: Mercado mayorista 
Ubicación: 

Autor: Arq. Federico Delgado 

Fecha: 1922 (primer proyecto), 1929-1932 (co 








La construcción de un Mercado de 
Frutos del País fue autorizada por ley 
nacional en 1922, bajo la 
responsabilidad de la Comisión 
Financiera de las obras del Puerto. Se 
ubica en el recinto portuario y, si bien su 


relación con la estructura urbana está 





mediada por esta situación, la 
edificación respeta los alineamientos de 
la cuadrícula de la zona amanzanada 
adyacente, ocupando un rectángulo de 


más de dos hectáreas, El edificio debía 





estar próximo al acceso del ferrocarril, y 
fue resuelto vinculando tanto su frente 
norte como el sur al trazado de las vias. 
De marcado carácter utilitario, está 
resuelto en sus cuatro fachadas con un 
único criterio expresivo, que alterna 


lo con 





amplios paños de ladrillo w 
zonas revocadas y vanos de herrería y 
vidrio. Es en los paños revocados 


(utilizados para enmarcar accesos 








A-10 


Puerto de Montevideo, sobre Rambia Sud América 





strucción 


principales y secundarios y subrayar las 





esquinas) donde se adoptan gestos Art 
τ 


el dentado y 





co como el moldurado ascensional 


Estos 





ela 











antos buscan equili 





composición introduciendo un cierto 
énfasis vertical y simetrías parciales, 
recurriendo al retranqueado de 
pilastras, y al facetado y escalonado de 


los ángulos para lograr una mayor 





plaslicidad y er 





secer las superficies. 
Estos detalles no eliminan, en el efecto 


general de la composición, la imagen 





dominante del edificio, mente 





arcad 
horizontal 


se destaca el cuidado tratamiento 








de los acce: mentado por 





portones de herrería cor 


Dé 





en particular la 








monumentales 





fachadas principales que acusan la 





estructuraciôn interna del edificic 


je al tipo basilical de múlti 





respor 





naves longitudinales (siete er 
caso), entre las que se jerarquizan las 
tes que ofician de «calles interiores» 
con una definición de doble altura, lo 
que establece un ritmo y una jerarquía 
en el espacio interior. La superficie 
destinada a la actividad del mercado 


se resuelve en dos plantas, 





llernándose simples y dobles alturas 








lo que se subraya por la iluminación 





cenital. Los entrepisos se conectan por 
doce puentes que vinculan los 
distintos tramos dispuestos entre las 
calles principales. Impacta la 
atractiva resolución de la estructura 





sistente del edificio 





ór como 





ejecutada en hormig 





la melálica— por el especial equilibrio 





logrado entre ésta y la envolvente 
muraria, y por su aporte al 


enriquecimiento espacial del Interior 
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51. Palacio Sudamérica (Palacio de la Cerveza) 





ea 


Programa: 
Uso actual: Club 5 


Original 











plantado en el lugar que ocupaba 
guo recreo, el edilicio se 





jra al entorno de tejido 


e a los criterios 





lidado, afili 





Je la vertiente francesa 





ada plana —salvo por la 





rporaciôn de un tramo que 





a la faja de servicios 
ἃ concebida con estrictos 
riterios de simetría 


3 zona de 


agnifica, contiriéndole 





erto carácter monumental 





window del primer nivel. 


quesina sobre el 





y lamentablemente 





sumados a las pilastras 





n colosal, contribu: 





saltar el principal ingreso al salón 


ados 





anos se encuentran sep: 


pilastras que abarcan los dos 





tratamientos que 





medan basas y capiteles clásicos, 


clave Déco. El 





10 resultante 





éxito, 







una fachada de 





ponde al tipo 





con tres naves longitudina 
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A 








e insinuación de «crucero» remarcado 
por la presencia de un lucernario 
octogonal. La gran planta libre 
presenta un marcado eje longitudinal 
que remata en la espléndida escalera 
que conduce al nivel superior. La 
planta se organiza considerando tanto 
la estructura como los aspectos 
funcionales, los que implican la 
ubicación ordenada del equipamiento 
y la localización de los servicios 

acho de cerveza, antecocina y 
acceso lateral) en un eje transversal 
El carácter Art Déco se manifiesta en 
un tratamiento integral, que abarca 


de 





e la estructura —particularmente 
expresiva por la incorporación de 
vigas acarteladas—, lambrices 


herrería artística, artelactos de 





iluminación, vitrales —que al 


una mitológica «deidad de la 





cerve hasta el equipamiento 





que se conserva parcialmente: 
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52. Conjunto Carvallido 

Programa: Depósitos y viviendas unifamiliares para renta 
Ubicación:  Porongos 2720 al 2742 y Colorado 

Autor: Constructor César Baragiola 

Fecha: 1929 (permiso de cons 


Un importante conjunto construido 
frente a la Plaza Misiones, aporta al 
espacio urbano su elaborada y a la 
vez discreta fachada, concebida de 
acuerdo a pautas decorativas propias 
del Art Déco francés. 

El predio, con un gran desarrollo 
sobre la calle Porongos, alberga un 
programa mixto, constituido por 
locales de depósito en planta baja y 
viviendas en planta alta. 

Concebido sobre la base de una 
estructuración simétrica, ésta se 
traduce en la totalidad de la fachada 
así como en sus cuatro diferentes 
sectores: dos en los extremos, y dos 


centrales. Los tramos extremos 


presentan recursos decorativos y 











volumétricos de mayor jerarquía 
bow windows y remates 


coincidentes con los accesos 





principales y los ejes de composición, 


bajorrelieves, acanalados, etcétera 





mientras que en los tramos centrales 
se recurre a acartelamientos de 
vanos, balcones con herrerias Art 
Déco y remates de menor entidad. El 
conjunto presenta de este modo una 
imagen unitaria (por la coherencia del 
lenguaje) y a la vez variada, en tanto 
los elementos decorativos pautan un 
ritmo dinámico en una extensa 
fachada 

La disposición interna de las 
viviendas no presenta aportes 





destacables, manteniéndose dentro 





de las aún predominantes 
características de la casa standard. 
En la esquina de Porongos 1694. 
96 y Vilardebó, se destaca una 
construcción netamente Art Déco 





con un particular bow window, obra 


del arquitecto Juan J. Apolo 
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53. Vivienda Mantero 
í Programa original Vivienda unifamiliar Í . 
Uso actual: Residencia de ancianos | 
Ubicación: Millán 3290 esq. Rodríguez Correa 
Autor: Arq. Allredo Lavigna: 
[ Fecha: 1931 (permiso de construcción) 
Ina tipolo derivada de las villas 





alladianas del Véne! 





adopta con 


ntundencia el lenguaje Art Déco de 
>n francesa en la estructuración de 
hadas. La simetría ordena la 


ión de este edificio exento 





ado en un terreno que lue 


drás 





amente por 
propiaciones municipales— en 
150 a un eje perpendicular a la calle 
nba, sin adaptarse a la situación 
esquina. 
e adscribe al tipológico 
Jenamiento derivado de Palladio en 
les según su jerarquización 
ional: basamento destinado a 
ervicios, y piano nobile con amplia y 
jjosa zona de recepción en el frente 
bre Estomba, y zona intima hacia la 
alle Carignano. Las fachadas 





n la impartición clásica mediante 





lo continuo del que emergen 
as rejas cuadradas —con el típico 
motivo Déco del «jarrón con flores»- 
sirven al área de servicio. El plano 





Je desarrollo es muy sobrio, con sutiles 
lementos ornamentales. A partir de la 
misa general, el pretil con 

balaustradas geométricas en 
rrespondencia con los vanos, 
nsliluye el remate del edificio. 














Se jerarquiza fundamentalmente 
el acceso principal sobre 
Estomba, conformado por un pórtico 
prolundo de frente ligeramente curvo, 
al que llega la espléndida escalinata 
presidida por dos imponentes 
columnas dóricas reinterpretadas en 
clave Déco, en una sorprendente 
similitud con el diseño del pórtico de 
la vivienda Ramponi (véase ficha IV- 
42). Este tramo, flanqueado por dos 
colosales pilastras estriadas que 








subrayan su simetría absoluta, 
culmina en un remate de planta 
curva, perfil quebrado y mayor altura, 
con importantes bajorrelieves en friso 
y Irontón, que señala la especificidad 
del sector 

La herrería artística que resuelve 
la portada de acc 





so y las barandas 
acudiendo nuevamente al «jarrón 
con llore 





son un ejemplo de 
apropiación de los motivos difundidos 
por los cat 





álogos franceses. 
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47.1. Vivienda Freccero 


Programa: Vivienda unilamiliar 
Ubicación: Paysandú 1938 


















































. 
Autor: 
πα barrio sur 
echa: 
plicando € imetrí 
κοκ popa palermo 
i los, f 
' llo cit 
pe αλά Re qe parque rodo 
tar 
47.2. Vivienda Guida 
Programa: ienda unifar 
Ubicación: Miguelete 1938-19 
Autor: 1, Buenaventura Addiego ( en fact 
Fecha: 127 (per le constr 
ι t ente sim igna 
br principal, con interesant Í 
jalid i 
ni nient f tera 
47.3. Vivienda Scarrone 
Programa: ullorlo y dos viviendas unifamiliare 
Ubicación: M 1 96 
Autores: lego (fig t 
Fecha: ) πι 
r terior, je à 
ir ue i img j i 
lantas altas, fl jo f i i 
Interesantes dise je herreri t f 
nent 
47.4. 
Programa: 
Ubicación: 
Autor: ( or ( 
Fecha: 93 
r j ISUr et nercio, 
i nul n οἱ co, | 
e apreci r n, tratar 
iles, espacio i i 
48.1. Edificio Rodríguez 
Programa: Comerci ienda de apartame ra rent 
Ubicación: | 6-1858-1860 
Autor: “q 
Fecha: 1927 (permiso ucciór 
Importante edilic ina que la incorporación d 
C al Il t fect Ιυπηέ ), 
| αι ré [ leme [ f 
Kah ass pon Barrière 91 | Conjunto Streamline 92 | Conjunto Pablo de Maria y 
Piera | Mercado del Parque Edificio Canelones esq. Río 
Branco I Edificio González Machado 95 Vivienda Apatía 95 | 
Ubicación: Ga £ de ): Edificio en Maldonado 930 | Edificio Etcheverry 95 | Comité 
Autor: d Olímpico I Edificio Morelli | Club Peñarol 96 Vivienda Grange 
Fecha: c. 1930 Ν , 
mr iructu τ i ii | Sede del Movimiento Nacional Gustavo Volpe I Edificio en 
llas por d a ¡emenores, Salar lonad: Maldonado 1454 96 | Edificio en Maldonado 1774 96 | Edificio en 
amier € f elieve 
jic bicado € € i ) > ascensional Maldonado 1780 I Edificio Jackson 1274 97 | Edificio Aguerre 
omplelan una imagen claramente vinculada al Art [ I Edificio Pablo de María 1111 97 | Vivienda en Br. España 
37 | Conjunto en Br. España 2275-83 97 | Edificio Staricco 
| Vivienda Goycoechea y Beatti 98 | Vivienda Sica 98 | Pabellón | 
de la Música 98 | Viviendas en Lauro Muller 98 | 
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54. Edificio Grimoldi 
Programa: Comercio y vivienda de apartar ` 
Ubicación: Canelones 946-950 esq. Rio Br = 
Autores: — Arq. Julio Gaggioni. Leopol 
Fecha: 1929 (permiso de construcción) 
1 3 salones para negocio, garaje 
individual y ent 
apartamento istica 





Edificio situado en un predio esquina 
que se adscrib 





a las pautas 
compositivas del Art Déco francés, en 





una solución general muy clásica que 
se ata con naturalidad al entorno 
ecléctico 

Sobre un basamento ochavado 
que imita el clásico corte de piedra en 
sillería —correspondiente a dos 











la verticalidad del 


se levar cuerpo 





de desarrollo. Éste, conformado por 





cuatro plantas tipo de dos 





apartamento 





por pis 








perímetro del predio, y queda pautado 


en ambas fachadas por el ritmo 





volumétrico de los b 





ndo 





totali 


adores de perfil 








vexo. L 





quina 





jerarqui 





con un bow window de simi 





c: terísticas, pero resuelto e 








líneas rectas, que conforma la 


ocha 








Los planos laterales de estos 


cuerpos salientes —con molduras 


gas sobre 
Canelones y ahuecadas por vanos 
sobre Río Branco. Los recursos 

ornamentales se centran en este 


tratamiento 





la superficie y en los 
balcones en herrería artística que 


acompañan las ventanas principales. 





El remate general del edificio se 
resuelve mediante un importante friso 
que se adscribe a los mismos 
movimientos del plano de fachada 
que se continúan en el pretil 
señalando la especificidad de cada 
diante la 
diferenciación de sus motivos 





tramo vertical m 


ornamentales en bajorrelieve 
guarda en «puntas de diamante», 

cuadros con flores geometrizadas 

recuadros ciegos— todos debitarios 


del vocabulario Déco franci 
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55. Palacio Durazno 
Programa: nentos 
Ubicaci 1029 
Autores: Filiberto (proyectista). Sa 
Fecha: ol treinta 











se destaca del entorno 





arial. Sin embargo, el uso del 
adicional «revoque imitación», la 


ción con el limite frontal del 








y la organización ritmica, 


n una lectura en continuidad 








ite 
n el mismo. 


La estructur 





tita 
jena la fachada estrictamente 

El 
mármol contiene la portada de acceso 


imétri 





mento en granito y 


en herrería artistic: 





y vidrio—, y 





Jlmina en un importante friso en 










ve organizado en tres registros 
les de ondas, formas 
S y flores estilizadas 





El cuerpo de desarrollo se 





uctura en base a dos bow wind 





abarcan toda su altura 








dados por dos franjas verticales 
je vanos cada uno— que introducen 


etria 





ritmo volumétrico y subrayan la sir 
axial de la composición. Ellos enmarcan 
un tramo central que se jerarquiza en 





ase a un balcón corrido en herrería en 
el primer piso, y a una loggia volada en 





el cuarto nivel. El sector culmina en la 





importante cornisa lotalizadora que 
contiene a los volúmenes salientes e 





introduce un fuerte electo de sombra 
en los tramos retranqueados. 

Por encima de la comisa se 
despliega el remate general del edificio 


conformado por las prolongaciones 
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para renta 


tiago Porro (constructor) 





ascensionales de los bow windows, en 





cada una de las cuales un importante 
jarrón en altorrelieve enmarcado por 
guarda de flores geometrizadas y 


flanqueado por acanalados, se revela 





como el elemento ornamental 
0. Este motivo típicamente 





protagó 
Dé 
del edificio dis 


encuentra en la ornamentación 








ntos grados de 





estilización observables en el diseño de 


herrería de la portada, de los balcones 





individuales, del antepecho de la loggia 





y del balcón corrido. Asimismo, los 
elementos ornamentales que lo 
enmarcan relormulan los bajorrelieves 


de los antepechos, de los laterales de 





los bow windows, y de los frisos de 





planta baja y último nivel, demostrando 
una fuerte preocupación por la 





composición de cada elemento 
particular, y por su combinación en el 
resultado integral, que incluye el 
tratamiento decorativo interior, 
particularmente de los espacios 
comunes. 
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56. Ateneo Popular 57. Vivienda Vigouroux 
- 
Programa: Teatro Programa: v a unifamiliar ç 
Ubicación: > 1180 Ubicación: 16 
ra Autores: κ ro Sierra Mor 





Fecha: 193 























En este edificio, 
interv 








haber sido resultado 
reforma de ul 





La evidencia de la clara 








intencionalide Déco sur 





de la inclusión de tres Πρι 





entos que comp 






ión: la inco ción de fajas 





de revoque c en el plano de 





fachada mentos 





estructural les que ayudan a la 





composición general de la fa 








marcando una dirección 
y los caracteres Προς! 
al revoque que se inscriben en un 





diseño de letra muy carac 
El conjunto de la intervención 





resulta de un decorativismo moderado 





pero evidente, que sugiere 





eficazmente una voluntad de 
modernidad 
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ns 
58. Garaje y estudio Tosi 
Programa: Garaje y oficinas I 
Ubicación: Constituyente 1830-1832 
Autores: Arq. Juan M. Delgado (permiso de construcción original) 

Arq. Leopoldo J. Tosi (modificación) 
Fecha: 1931 (permisos de construcción) 





FOTO: SILVIA MONTERO 


Edificio en tres niveles que resuelve un 
programa moderno con total 
adscripción a un Art Déco 
indudablemente vinculado a la vertiente 
francesa. Presenta la particularidad de 
que en el mismo se ubicaría 
además de un garaje en planta 

baja—el Estudio de Arquitectura de 
Leopoldo J. Tosi y hermanos, quienes 
hicieron importante obra Déco en 
Montevideo 

Concebido en fachada de acuerdo 
a un planteo basado en la simetría y en 
la tripartición, presenta dos sectores 
extremos que alojan los accesos a las 
plantas altas. Un tramo central con 
amplio y profundo hueco signa la planta 
baja, y. sobre él, dos plantas en las que 
predominan los vanos correspondientes 
a las oficinas, completan la fachada. El 
planteo simétrico es obviado con la 
intención de resaltar la zona de acceso 
al estudio, elevando la altura del sector 
a modo de torreta 
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Contieren una particular 
caracterización a este edificio, la 
incorporación de tipografía Déco a su 
fachada, y la presencia de destacables 
bajorrelieves y herrerías también 
adscriptas en su diseño a la vertiente 
francesa de la modalidad. En especial, 
debe mencionarse la reproducción 
exacta de un bajorrelieve que 
representa un rostro femenino realizado 
por Ruhimann para un interior de la 
Exposición de París de 1925, ubicado 
sobre el acceso al e 

También en el interior se 


studio. 





encontraban, originalmente, 
elementos de equipamiento integrado 
diseñados de acuerdo al gusto Déco, 
hoy desaparecidos, junto a otros 
elementos del edificio original que ha 
sufrido importantes alteraciones en su 
planta baja. 
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59. Edificio Vázquez Barrière y Ruano 

Programa 

original: Oficinas y vivienda de apartamentos para renta 1 
Ubicación: Constituyente 1959 

Autores: Arqs. Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano | 
Fecha: 1925 (permiso de construcción) 


102.635 


jificio contemporáneo a la 
aradigmática Exposición de Artes 
ecotalivas de Paris de 1925, que se 
mparenta directamente con su 
nguaje emergente: el Ant Déco 
trancés de filiación más clásica 





Emplazado en un terreno de 





des dimensiones, aparece 
rdenado por una estricta simetría axial 
la estructuración de sus plantas y en 
3 resolución de fachada 
En el basamento, la puerta en 
herrería artística y vidrio se ubica 
altando el eje de simetria, y 
oronada por una importante 








arquesina Déco de líneas curvas en 
ierro, actualmente deteriorada 
La estructuración unitaria de la 

tachada —a partir de un sector central 
enmarcado por encuadres sucesivos 
que lo expanden— conduce a un 
tratamiento diferencial de las plantas 
tipo correspondientes a cuatro 


apartamentos por piso. El centro 





nerador de la fachada queda 





quizado por cuatro pilastras 
monumentales que rematan en la 
'ontalidad del quinto piso ornado 
on jarrones Déco en altorrelieve. 





Como marco de este sector funcionan 
los dos bow windows verticales corridos 
que lo flanquean, y el balcón del sexto 
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nivel que combina Iramos ciegos y rejas 
geométricas. El sector conformado por 

las tranjas verticales extremas, y las dos 
bandas horizontales correspondientes 

al primer nivel y al último piso 

retranqueado, se perciben como el 

plano de fondo general, prácticamente 

libre de acentos ornamentales, según | 
una gradación que permite leer la | 
fachada como obra de arte total. Dos 

nes corridos en 

en el segundo y 





importantes bal 
herrería artística 
séptimo nivel— subrayan esa 


concepción unitaria 
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60. Conjuntos de viviendas en 
Barrio Jardín 
. 
Programa: Viviendas individuales para renta . 


Ubicación: 


21 de Setiembre 2335-2347 es 


Ἱ. Guri 958-960 


21 de Setiembre 2373-2379 esq. Javier de Viana 905-911 


Macachines 2376-2382 
Autor: 
Fecha: 1936 





Se trata de dos edificios distanciados 
entre sí, pero emparentados a nivel de 
imagen que, afiliándose a la vertiente 
streamline del Art Déco norteamericano, 
se adaplan a la particular normativa 
edilicia —cualro retiros obligatorios 
del Barrio Jardin en cuyo borde se 
implantan. Este barrio, especie de oasis 
de tranquilidad delimitado por tres vías 
importantes, proyectado en 1913 por el 


arquitecto municipal Eugenio Baroltio 





gún criterios pintoresquistas, presenta 


topografía accidentada, calles sinuosas 
y predios aislados por éstas o por 

ρε 
equllibrio entre arquitectura y 





sajes peatonales, en un buscado 


naturaleza 


| pr 
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Arq. Gonzalo Vázquez Barrière 


Estas construcciones exentas de 
Vázquez Barrière comprenden varias 





unidades de vivienda en los dos niveles 


y subsuelo —cuando el desnivel lo 
permile sobre 21 de Setiembre—, cada 
una con su puerta individual a la calle, 
adaptándose formalmente a las 
singulares características de los 
predios, y ofreciendo una posible 
imagen unitaria —que no llegó a 
concretarse— al barrio, 
Los accesos se agrupan —al igual 
que sus aleros, generando formas 
complejas—, y las escaleras exteriores 
que los sirven conforman Interesantes 
espacios intermedios en relación al 
cuerpo principal. Son particularmente 
efectistas los volúmenes salientes del 
primer piso —algunos abiertos como 
balcones lechados, otros parcialmente 
cerrados — que resaltan simetrías o 
jerarquizan con especial calidad los 
giros de esquina mediante formas 
curvas próximas al expresionismo y 


cargadas con alusiones directas a la 





quitectura náutica, paradigma formal 
de esta vertiente Déco 


1 Dal 
Punta Carr 


nado de Gu 





'qa Pocitos 





TURA ART DÉCO 











0-7 
61. Conjunto en Pablo de María y Piera J 
Programa: Vivienda de apartamentos para renta 
Ubicación: Pablo de María 875-89-95-99 esq. Lauro Müller 2046 

esq. Luis Piera 2047 
Autor: Arq. Arnaldo D'Ags (figura en fachada) 
Fecha: 1933-1934 





5 pequeño conjunto se ubica en 


un terreno alargado, con fuerte 





pendiente hacia el sur, y con frente a 
tres calles. Construido en dos etapas. 
e lee como una unidad por su 


particular tratamiento 





En total presenta cualro acces 
independientes, correspondientes a 
sendos bloques —contormados por 
planta baja y dos niveles altos 
escalonan acompañando el declive 

La sucesión de bow windows 
aleros, balcones y cornisas, genera una 
volumetria variada —muy 
representativa de la modalidad Art 
Déco— que produce interesantes 
lectos visuales, en particular por los 
juegos de luces y sombras 
resultantes 

En la resolución de cada bloque 


pueden leerse —adaplados a las 


situaciones de esquina o tramo— ejes 


de simetría parciales en tomo a los 
que se organiza la composición 

La esquina de Luis Piera y Pablo 
de María 


segunda etapa 


correspondiente a la 
muestra una 
especial intención de destacar el 


encuentro de sus dos fachadas: un 





bow window que se continúa en una 


ART DÉCO 


OMO VII 





que se 


pérgola sobreelevada, y que a la vez 
se vincula con los acentos 
volumétricos que pautan el otro 
cuerpo edificado, reafirma la imagen 
unitaria de ambos sectores. 
La aplicación de múltiples motivos 

decorativos Art Déco complementa el 
tratamiento del conjunto: bajorrelieves 


(figurativos o geométricos), revoc 





texturados, herrerías, etcétera 
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62. Mercado del parque Edificio Canelones esq. Río Branco 
(Yacht Playa Ramírez) Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Rio Branco 1192 
Programa origin: Restaurante, bar, teatro de variedades + s/d 
Uso actual: Restaurante ] 1990 
a Edificio con una volumetria definida por la presencia de bow 
Ubicación: bla. Rep ¡Argentiva sh" est: Requena y Garcia windows y balcones, y tratamiento decorativo basado en el uso 
Autores: Arq. Buenaventura Addiego (original), aratos. Guillermo y Mario de lineas rectas, ya sea en frisos acanalados, acarlelamientos, 
Tosi (reciclaje) escalonados y herrerias de balcones y vanos 
Fecha: Década del treinta (original), 1990 (reciclaje) 


54.2 Edificio González Machado y Sosa 

Programa: Comercio y vivienda de apartamentos para renta 

Ubicación: Canelones 919-921 

Arq. Leopoldo J. Tosi 

1931 

Austero edificio con estructuración tripartita y planteo simétrico 
Presenta basamento revestido en mármol, cuatro plantas de 
desarrollo con bow window central y balcones ochavados a 
ambos lados y remate coronado por pretil con balaustres 
geometrizados. Sutiles detalles —herrerias, vitrales— lo vinculan 





al Art Déco francés. 








54.3. Vivienda Apatía 

Program: Vivienda unifamiliar 

Ubicació! Canelones 909 

Autores: Aralos. Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano | 
Fecha: 1928 (permiso de construcción) 





Vivienda en dos niveles, con clara influencia francesa en su 
concepción general y en el tratamiento decorativo 

Resalta la esquina con la incorporación de un bow window 
destacándose los bajorrelieves 











ERRAN πει ENEE ία Fe) se 54.4. Edificio en Maldonado 930 
vanzada la década del treinta, los Su refuncionalización y reciclaje Programas “Vas ¿Gañameniós Parana 
paradores con escenarios para han introducido ciertos toques Maldonado 930-932-934 
espectáculos artísticos ubicados en el posmodemos —como la culminación s/d 
Parque Rodó en las proximidades de piramidal del cuerpo vertical o el color Fecha: s/d 
la entonces muy popular Playa rojizo— que no se alienen al espíritu Edificio diseñado sobre la base de una estructuración tripartita, 
Ramitéz: se. adsciibjeron:a un A primigenio. en la que resalta el cuerpo saliente del plano de desarrollo | 


sostenido por un llamativo bajorrelieve. Cada planta presenta 
elementos decorativos diferenciados, destacándose por sobre el 
cofnisamiento la prolongación del bow window, con un 
interesante bajorrelieve. Es destacable también la herrería de la 
emprendimiento privado asociado a la puerta de acceso 


Déco claramente asociado al 





streamline de origen norteamericano. 
En este caso se trataba de un 


acción de la Intendencia Municipal de 
Edificio Etcheverry 

Comercio y vivienda de apartamentos para renta 
Canelones 1099 
Arq. Eloy Tejera 
1929 (permiso de ο 


Montevideo, destinado a ofrecer a sus 
habitantes y al numeroso público 
turista, un polifacético lugar de 
entretenimiento en temporada de 





strucción) 








verano Edificio en el que se destaca el bow window sobre la esquina y 

Una fuente de la época, los balcones sobre calle Paraguay. Presenta decoraciones Déco 
refiriéndose al edificio llamado en vanos (redientes, acanalados, etcétera) y vitrales del mismo 
entonces el Yacht Playa Ramírez. carácter 
opinaba: «correspondiéndose con su ¿ | 
titulo (...) esta construcción tiene toda 56.2. Comité Olímpico (Edificio Bier) | 

tsa vx Programa 
la característica de un verdadero 3 

original: Comercio y vivienda unifamiliar 


Yacht anclado en plena playa». En Asociación deportiva 


Canelones 1040-1044 

Arq. Eugenio Pecoste 

composición volumétrica, en la silueta 1929 (permiso de construcción) 

general —que comprende una amplia Su interés fundamental radica en la conformación de su tachada, 
de clara estructuración general asimétrica. Un importante bow 
window, con laterales dentados, se continúa en un balcón 
corrido, con interesante herrería Déco. Sobre el vano principal se 
ubica un extenso bajorrelieve con motivos florales Déco. La 
buey, chimeneas, «trampolin», planta baja ha sido totalmente alterada 

elcélera 





electo, el paradigma náutico es 
evidente y hasta redundante en la 





terraza destinada a pista de baile al 
aire libre—, y en cada uno de los 
detalles: barandas tubulares, ojos de 
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Ubicación: 





56.4. 
Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


56.5. 
Programa: 
Ubicación: 
Autores: 


Fecha: 


56.6. 


Programa 
original: 

Uso actual: 
Ubicación: 
Autore: 
Fecha: 





56.7. 
Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


57.1. 
Programa: 
Ubicación: 
Autores: 
Fecha: 


96 


Edificio Morelli 

Comercio y vivienda para renta 
Paraguay 1142-1150 e: 
Arq. Arnaldo D'Agostc 
(permiso de ci 
Resallan los bow windows sobre la esquina y sobre Paraguay, con 


Maldonado 1104-1106 











nstrucción) 


acentos decoralivc 
superponen a la li 


plano de fachada re 





Je carácter geométrico, 
de prelil general 


y que se 
Los bajorrelieves en el 








curren a la utilización de líneas onduladas 











Club Atlético Peñarol 

Club deportivo 

Durazno 1233 

Arq. Julio Vilamajó 

1930 

Destacable plano de lachada casi ciego en el que adquieren 
particular protagonismo la incorporación de tipografía —en una 
actitud muy propia del gusto Déco y el dinamismo generado 
por las diagonales, en clara alusión al emblema del Club 
Deportivo 

Vivienda Grange 

Vivienda unifamiliar 

Maldonado 1346 esq. Ejido 1143-1147 

Arq. Gualberto Rodríguez Larreta (firma técnica), Juan Caviglia 
(empresa constructora) 

1930 (permiso de construcción) 

os estilemas del vocabulario Art Déco francés signan la imagen 


cuyas |, 





de esta vivienda 





achadas están pauladas por los vanos. 


destacándose los trabajos en herrería artística y el bow window 
sobre la esquina. Un zócalo escalonado y una comisa general 





tentan dar unidad a un planteo general poco estructurado, El 
resultado híbrido hace presumir, a pesar de la firm 


arquitecto, una autoría ajena a Ic 





s ámbitos académicos. 


Sede del Movimiento Na 
Gustavo Volpe 





Vivienda unifamiliar 

Asociación filantrópica 

s 1394 

Balparda y Olivera Calamet (figura en fachada) 
Década del treinta 


Canelon 





La af 





te asimetría de los vanos, resulta en una simetria 1 


en cuanto a la estructuración general, lo que se lee en el sutil 





desplazamiento del tramo central de fachada y en el tratamiento 
del remale por encima de la comisa corrida, Se destacan: el bow 
window, herrería, 





carpinte: 





a, vitrales, jambas 
particular los pequeños salientes a modo de contrafuertes, todo 


ello en lenguaje netamente Arl Déco. 


bajorrelieves, y en 





Edificio en Maldonado 1454 


Comercio y dos viviendas unifamiliares 





Maldonado 1454, esq. B. Amorín 1146-1150 

s/d 

c. 1930 

Una construcción de características modestas, en la que 
merecen señalarse: el tratamiento de la planta alta, por sus bow 


windo! 





y balcones y en especial los destacables bajorrelieves 


con el «jarrón con flores» característico del Art Déco francés. 





Edificio en Maldonado 1774 
Vivienda unifamiliar 
Ma 





Jonado 1774-1176 
Balparda y Olivera Calamet (ligura en fachada) 
c. 1930 j 


Fachada propia de casa standard, con elementos decoralivos 
afines a la modalidad Art Déco: vitrales, vanos enmarcados por 
redientes, 
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remates con balaustres geometrizados, etcétera 





57.2. 
Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fech 





59.1. 
Programa: 
Ubicación: 





59.2. 


Program: 
Ubicació! 
Autores: 
Fecha 











59.3. 
Programa 
Ubicació! 
Autor: 
Fecha: 








59.4. 

Programa: 
Ubicación: 
Autore: 
Fecha: 





59.5. 





Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


TOMO νι 


ART 


Edificio en Maldonado 1780 

Dos viviendas unifamiliares 

Maldonado 1780-1782 

Constructor José Canavero. 

1929 (permiso de construcción) 

Interesante obra con contundencia volumétrica generada por su 
fuerte bow window flanqueado por balcones asimétricos; a ello se 
agrega una señalable decoración, basada en acarlelamientos 
buñados, herrería y una llamativa carpintería Déco. 


Edificios en Jackson 1274-1282 


Viviendas de apartamentos para renta 


Jackson 1274-1276, 1278, 1282 
s/d 
c. 1930 


Tres edificios adscriplos al Art Déco francés, con tratamientos 
sutilmente diferentes, conforman un conjunto unitario. Una 
interesante utilización de prolusos y variados recursos 
decorativos, con luertes acentos verticalizantes, otorgan al todo 
una llamativa originalidad 


Edificio Aguerre 

Comercio y vivienda unitamiliar 

Br. España 2081 

Aratos, Elzeario Boix y Horacio Terra Arocena 

1930 (permiso de construcción) 

Una discreta construcción, que ejemplitica claramente la 
cercanía de algunas propuestas vinculadas al Art Déco francés 
con la arquitectura clásica. 








Edificio en Pablo de María 1111-1119 

Vivienda de apartamentos para renta 

Pablo de María 1111-1115-1119 

s/d 

c. 1930 

Dentro de una estructuración clásica tripartita, tres potentes bow 
windows en las plantas altas signan el edificio. Se destacan 
múltiples elementos decorativos propios del Art Déco francés 
challanes, acartelamientos, ranurados, vitrales, bajorrelieves, 
redientes y remates escalonados 


Vivienda en Br. España 2236 
Vivienda unifamiliar 

Br. España 2236 

Taddei, Colombo y Savi (figura en 
c. 1930 

Una interesante propuesta, en la que se destacan el bow window 
curvo y el espacio intermedio, ambos en planta alta. Decoración 
geométrica, vinculable a propuestas arquilectónicas de la 
secesión vienesa, dentro de la que resalta el tratamiento del 
pretil, que culmina en una estilizada imagen de cabeza humana 





fachada) 





en el ángulo 
Conjunto de viviendas en Br. España 2275-2283 


Viviendas de apartamentos para renta | 
Br. España 2275, 2277, 2279 y 2281-2283 

Arq. Arnaldo D'Agosto 

Década del treinta 

Cinco pequeños edificios conforman un conjunto unitario con 
múltiples recursos Déco. Bow windows triangulares, rectos, 

espacios intermedios, remates sobreelevados, acentuación dè 
verticales y horizontales, bajorrelieves, configuran una imagen de 
particular movimiento volumétrico y ornamental 
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59.6. Edificio Staricco 





Programa: ( nda di a par 
Ubicación: Br Es 37-2299 esq jo Diaz 1( 5 
Autor ili 
Fecha: 29 (permiso de const pocitos 

Otra interesant ni prof i 

racior f j r n 

5! tratami de la mi 
Y 1 f art y 

59.7. Vivienda Goycoechea y 


Conjunto de viviendas Beatti 
iviendas 












Autores: la G 3. Bernardi il 
Fecha: 163) y 1926 ( Beatt 
das Art [ as 1 1 
mar ario. Dex 

j t jiferentes, r 

t t t pela a r 38 prop 

j [ s Je gr 4 

renci 


59.8. Vivienda Antonio Sica 
r miliar 


ivienda ul 











Pabellón de la Música 
Pabellón 


Parque Rodó 





? 
idas Cristina y Langone | Vivienda en Br. Espa 
Fecha: 930 
Integran un conjunto 2637 | Vivienda en Luis de la Torre 967 i | Conjunto en Br 





en el que dos de 








jiras se resuelve 96 Vivienda en Zudi 2 | Vivienda en 
10 Antuña 1 Vi n Solano Antuña 112 | Viviendas er 
Ellauri 844 | Vivienda en Scosería 3677-79 112 | Vivienda er 





5 113 | Vivienda en Solano Antuña 





à Morale 


Zudañez 2 





en 21 de S 





| Vivienda Schiaffino 1 Vivie re 2916 








| Viviendas en Roque Graseras 658-60 113 | Vivienda Valles de la 


Sierra 


toque 
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63. Universidad de la República 64. Vienda Polvarini 








Licenciatura en Ciencias de la - 
Comunicación (Vivienda Sanguinetti) Programa: ος 
Ubicación: 2 
Programa: Vivienda unifamiliar Autores: Aral ll stos Kliche y Héctor Mondino 
Ubicación: Bulevar Artigas 1320 Fecha: 1931 de construcción) 








Autores: Aratos. Carlos y Esteban Tosi i 





Fecha: 1929 (proyecto), 1930 (permiso de construi (construcción) 





Se trata de un edificio resueltc 


jún la disposición tipológica del petit 





hotel 





ificio de planta extroverti 
según la distribución clásica de 


basamento dedicado a funciones de 





servicio; piano nobile donde se 
disponen las áreas de recepción, y una 
segunda planta, íntima. La planta se 


dispone «en molinete» en torno a un hall 





ntral de distribución en el que es muy 





fuerte la sensación de v 


Terraz 





pérgc 


invierno, bow windows y 


jardin de 


icones 








prolongan el edificio hacia el € 





pacio 
exterior. 


Son múltiples y variadas las citas Art 





Déco, realizadas con mucho 





refinamiento y en distintos materiales. 




















Un luerte prisma se levanta sobre el que resuelven barandas, balaustres la residencia ubicada en una La decoración se reduce a 
basamento general macizo y parece rejas y redientes en los vanos. Si bier nportante esquir expresiones mínimas, en general 
deconstruirse en múltiples entrantes y las proporciones y los componente Artigas, recurre a un de ado concentradas en el tratamiento de 
salientes que intentan disolver el ornamentales pertenecen al lenguaje nguaje )éco, con un manejc los vanos, ya sea a través de 
esquema axial inicial, El efecto clásico, se reinterpretan como motivos imple de la volumetría, cercano a redientes, acanalados o jambas que 
asimétrico se acentúa con un Ant Déco de la vertiente francesa, en su 5 propu acionalis reme columnas con capiteles 
pergolado en la azotea —que permite versión más clasicista resultado es llamativo, en tantc estilizados con motivos Déco 
alcanzar la altura minima establecida En el interior se manifiesta una incorpora sutiles desplazamientos La estructuración interna de la 
por la ordenanza del bulevar— que concepción integral del lenguaje Déco jel plano de fachada, asi como un‘ casa también es manejada con 





lea. criterios funcionales y despojados 





eleva visualmente el ala izquierda y se resuelta con exquisito refinamiento y 


lee como una prolongación ascensional extremo rigor en el diseño, que eo alude a su inserciór logrando una acertada 





del esqueleto del edificio. comanda desde la resolución de las en esquina, a trav ubicación organización 








Si bien ocupa lodo el ancho del molduras, los pavimentos de Jel acceso en es 
terreno, la imagen es la de una monolitico o de madera taraceada. orche jerarquizadc 
construcción exenta, ya que el garaje los vitrales en ventanas, puertas y urva que se 
queda incorporado al basamento, y el lucernarios, y la carpintería, hasta el el mismo 
ala opuesta se relranquea con gran colorido general y algunos elementos 


profundidad con respecto al plano de de equipamiento incorporado 


la fachada 





4 ART DÉCO M ART DÉCO GUIA ELAR 
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65. Vivienda Pons 

Programa: Vivienda unifamiliar 

Ubicación: Av. Brasil 2472 

Autores: Aratos. Evaldo Roure y Edmundo Mainero 
Fecha: 





Esta casa urbana moderna. 


construida entre medianer 





es típica 
de las que se construyeron en el 
be 





rio de Pocitos en lotes estrechos 
con jardín al trente y al fondo, y 
evidencia una de las cualidades 


espaciales más inter 





santes de la 
modalidad Art Déco como lo es la 


generación de acios intermedios» 





que establecen una sutil gradación 
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1928 (permiso de construcción) 





entre interiores y exteriores, Con una 
geometría que resulta por momentos 
caprichosa y forzada, se organiza 
tipolégicamente en tres niveles: un 
nivel de basamento donde se ubica el 
garaje, un primer nivel o planta 


principal y un segundo nivel 





pergolado, adoptando una 
organización espacial y funcional muy 
frecuente en la época 


El tema de los «espacios 





intermedios» es resuello a través de 
varios recursos: el pequeño jardín frontal 


con su reja, el tema de la escalera 





exterior para acceder a la planta 
principal, la saliente sobre la entrada 
de garaje y una suerte de loggia 
sobre ésta en la planta principal 
finalmente, en la azotea, una 
estructura de hormigón permile 
continuar en vertical el criterio 
desarrollado en las plantas anteriores 
configurando una suerte de mirador 
abierto y techado 

Le 


Art Déco se evidencian en los 





5 características formales del 





numerosos elementos decorativos en 


hierro y los aplicados en el revoque 





de fachada, así como en la geometría 





adoptada para los vanos y aberturas. 
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66. Restaurante Doña Flor 
(Vivienda Dr. Burghi) 





Programa original: Vivienda ur 
Uso actual: 
Ubicación: 
Auto! 


Fecha: 


Restaurante 
Br. Artigas 1034 





Arq. Eloy Tejera 


Ubicada en un predio con trente a 


dos calles, la vivienda asume una 








importante vinculación con el exterior, 


a lravés de tres fachadas, Elevada 





sobre un basamento que incluye los 





garajes, se le accede desde Bulevar 
Artigas por una escalinata que 
remataba en un característico jarrón 
Déco hoy desaparecido 


Una Interesante volumetria se logra 





à partir de la utilización de cuerpos 





salientes en la planta alta, así como 
lerrazas que generan espacios 
intermedios. El tratamiento de los 
volúmenes en general, por medio de 
múltiples redientes, acanalados y 
molduras, expresa una total adscripción 
a los recursos del Art Déco francés. A 
ellos se agrega la incorporación de 
bajorrelieves con motivos florales, asi 
como rejas en herrería geometrizadas 
con motivos Déco. 


Si bien la vivienda es netamente 





extrovertida, el interior se estructura 
sobre la base de un gran hall al que 
se accede y desde el que se toma la 
escalera principal. Este hall vincula 
ambas plantas a través de un óvalo 
que remata en el lucernario superior, 


constituyéndose en ambiente 





principal de la residencia 
































Bana ὅρα 
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familiar 


1930 (permiso de cons 





trucción) 





Las características originales y la 
particular espacialidad de esta casa, 
permiten su utilización actual como 
restaurante de categoría, sin que se 
distorsionen mayormente sus 


señalables calidades 
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67. Vivienda Pietra - Tejera 
Programa: Vivienda Unitamiliar 
Ubicación: Br. España 2465 
Autor: Arq. Eloy Tejera 1 
Fecha: 1926 (permiso de construcción) 
ruptura con el vigente eclecticismo 





Sobre un alto y macizo basamento 
que contiene el garaje a un lado y 

la escalera de acceso al otro—, se 

jerarquiza el tramo central de faci 





que se adelanta respecto al plano 
general y se eleva sobre el resto del 
cuerpo edificado, configurando en lo 
alto una torre exenta. 

El lenguaje Art Déco se combina 
con estilemas propios del estilo 
neocolonial, ilustrando el complejo 


período de transición que s 





né la 





época, en la búsqueda de lenguajes 
portadores de la idea de modernidad 
En la segunda década del siglo, el 


neocolonial configuró una primera 
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TURA Mi 


historicista, cc 











apartada de los mi 











arcos de medio punto, techos y aleros 
de tejas, concentración de la carga 
decorativa en las portadas, pertiles 
derivados del barroco iberoamericano 
fueron, entre otros, sus signo: 
característicos. La Exposición de Paris 


de 1925 aporl la posibilidad de 


cribirse a un lenguaje modernc 

















geométrico y d », alejado de 
los estilos his! 

En este ejemplo, el arquitecte 
Tejera —uno de los principales 
situsores del Art Déco de raiz 
francesa en la construcción de la 


ciudad: eti: 





ambos leng 





ando su inte 





modernizadora 










acanaladc 





de la torre, en 


vanos, en los bajorreliev 








trabajos de herrería artístic: 


aleros con 





forma barroquizante de la moldura 


que se eleva 





ndo la si 





¡cesión 








vertical de vanos del tramo centra 
imprimen un fuerte aire neocolonial 
que aun hoy —a pesar 





desvirluantes reformas realizac 





el sector derecho— se perciben con 


la contundencia original 






PLANTA - ALTA 


ART DÉCO 


Programa original: 





Dos viviendas individuales 


Viviendas Arricar - Labat 


Arqtos. Evaldo Roure y Edmundo Mainero 


Ubicación: Bulevar España 2842 
Autores: 
Fecha: 1930 (permiso de 


Actualmente flanqueada por dos 
edificios en altura, esta obra e: 
representativa de un tiempo en que la 
imagen de Bulevar España aparecía 
conformada por importantes residencias 
de porte similar. 

Este edificio plenamente adscripto 
al Art Déco francés, alberga, a pesar del 
aspecto unitario, dos viviendas 
unifamiliares —hoy una de ellas 


lunciona como comercio de ropa 





temenina— dispuestas 





especularmente respecto al eje que 
estructura toda la composición 

La fachada rigurosamente simétrica 
se retira y se organiza a partir de un 
basamento ocupado por un garaje 
semihundido a cada lado, que contiene 
la escalera de acceso en su tramo 
central. El cuerpo de desarrollo se 
estructura en dos niveles con clara 
jerarquización del eje: un vano 
culminado en arco informa el espacio 
intermedio de acceso que contiene 
las puertas individuales y, sobre él, 
las ventanas principales se unifican 
bajo un alero rectangular. Este tramo 
central presenta un remate horadado 
y aparece 
flanqueado por los sectores laterales 


por formas geométricas, 


en estricta simetría axial. Estos, que 
culminan en pretil escalonado de 
mayor altura que el sector central 
contienen vanos en arco en el primer 
nivel y adintelados en el segundo, con 
rejas que acuden al tipico motivo 





Déco de la «canasta con flores», 





balcones y aleros triangulares. Todos 
los planos salientes presentan la 


particularidad de contener 
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TOMO V 
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onstrucción) 


FOTOS: ANDRÉS MAZZINI 





bajorrelieves abstractos en su cara 
inferior, en atención a la verticalidad de 
la visión de quien se está aproximando 
a la entrada 

La contundente culminación del 
edificio está lograda por medio de un 
elevado ático abierto —que permite 
cumplir con la normativa de altura 
mínima que afecta al bulevar- 
sostenido por pilares tacetados que lo 
exceden en altura y parten en los 





extremos del punto más alto de los 
remates laterales y, en el sector 


central, son la continuación exenta 





terminada en cartelas— de las 
pilastras que lo enmarcan desde el 
primer nivel. Con este remate colosal 


se acentúa la 





simetría y la verticalidad 
generales, así como la imagen unitaria 
de todo el edificio. 
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69. Patio Biarritz 
Programa o! Vivienda unitamiliar 
Uso actu 

Ubicación: 21 de Setiembre 3015 
Autores: Bello y Reborati 
Fecha: c. 1930 


Esta residencia se resuelve retirada 
del límite frontal y recostada a una 
medianera, y alcanza la ocupación total 
del ancho del predio mediante una 
«llegada a cubierto» pautada por un 
importante arco, a través del cual se 
vislumbra el jardín que la enmarca 
Estructurada en dos niveles 
-planta baja destinada a recepción y 
alta a zona intima—, emplea recursos 
notoriamente vinculados al Art Déco 
francés. Es remarcable la 
jerarquización de la esquina del 
edificio por medio de un bow window 
facetado totalizador que contiene 
vanos adintelados en la planta baja 
—con jambas que remedan pilastras 
clásicas con capiteles florales Déco 
y en arco en el piso si 
pretil de mayor altura omado por 
bajorrelieves. El otro sector, plano y 


erior, con 





axialmente estructurado en sí mismo 
presenta remate diferencial señalado 
por una reja en el pretil 
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FOTO: SILVIA MONTERO 





Ambos sectores de la fachada se 
unifican por medio de una cornisa 
general que sobresale recorriendo los 
quiebres del plano y, por debajo de 
la misma, un amplio friso totalizador 
ranurado que se interrumpe 
parcialmente al ser invadido por la 
culminación de los vanos. La reja 
que remata el murete frontal y que 
resuelve el portón, constituye un 
espléndido ejemplo de diseño Déco 
en herrería artística, logrado en 
base a la combinación ritmica de 
formas triangulares y helicoides 

El uso actual del edificio no ha 
alterado sustancialmente la 
organización primigenia, aunque la 
profusión de carteles desvirtúa su 
imagen desde la calle 


TOMO VII . ART DÉCO 





D-5 


70. Viviendas de los Reyes 
Programa: Dos viviendas individuales 
Ubicació Juan Maria Pérez 2873 y 2879 
Autor: Arq. Juan M. Aubriot 

Fecha: 1929 (permiso de construcción) 


Originalmente eran dos viviendas 
idénticas, simétricamente dispuestas 
respecto al muro medianero. La 
retorma moderna que afectó la 
fachada de la izquierda 

revestimiento en mármol y ladrillo, y 
destrucción de los bajorrelieves 
alteró irreversiblemente la unidad del 
conjunto que, sin embargo, se puede 
reconstruir mentalmente a partir de la 
bien conservada casa de la derecha, 
permitiendo vislumbrar el indiscutible 
pasaje por el Art Déco de uno de 
nuestros más importantes arquitectos 
renovadores 

Una planta baja destinada a zona 
de servicios y acceso, un primer nivel 
a áreas de recepción, y un último piso 
íntimo, estructuran funcionalmente la 
disposición de los ambientes. 

En la fachada de cada vivienda se 
leen dos sectores verticales 
claramente diferenciados y axialmente 
estructurados 

El más estrecho contiene la puerta 
coronada por pequeño vano con 
balcón que sirve a la escalera de 
acceso, continuándose en un paño 
ciego de gran altura pautado por 
molduras verticales que culmina en 
franjas horizontales a modo de remate 

El sector principal se corresponde 
con la puerta del garaje en planta baja 
y luego de un friso pautado por franjas 









ART DÉCO 


TOMO VII 





7 ῬυΟΡΓΙΔΡΊΔΛΤΙ Ὅν 
ο σος Lo ΠΟΤΟ. 





FOTO: SILVIA MC 


de fuertes bloques inclinados que 
delimita el basamento, desarrolla en los 
siguientes niveles una sucesión de 
motivos que jerarquizan el sector, 
subrayan su simetría estructural, 
gradúan la sucesión de niveles e 
imprimen movimiento al plano: un vano 
apaisado con reja Déco, y, sobre éste, 
un bow window geométrico sostenido 
por el potente volumen conformado por 
planos escalonados, que enmarca un 
magnifico bajorrelieve figurativo 


Delicadas piezas de ámica azulada 





refuerzan las líneas de quiebre del 
plano de fachada 
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71. Edificio El Mástil 
Programa: 

Ubicación: Αν Brasil 3105 
Autores: 

Fecha: Década del treinta 


Es 


Vivienda de apartamentos y comercios para renta 


Arqtos. Gonzalo Vázquez Barrière y Rafael Ruano 


Integra el listado de Bienes de Interés Municipal 


FOTO: ANDRÉS MA 





Fue originalmente uno de los primeros 
edificios en altura del entonces 
balneario y pueblo «de los Pocitos», 
que aceleradamente se incorporaba a 
la estructura urbana de Montevideo, 
en expansión sobre el frente costero 
este. Si bien el contexto de las 
construcciones en aquellos años era de 
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casas tipo chalet o petit hotel. su 
concepción como edificio exento, con 


tratamiento similar en sus cuatro 





fachadas, permitía su visualización 
integral, y ello le confirió un particular 
valor identificatorio. 

La implantación en un predio 
esquina fue parcialmente atendida 
por el partido arquitectónico ya que, si 
bien se concreta mediante la 
generación de dos accesos de similar 
jerarquía (siendo el principal el de 
Avenida Brasil), la volumetría global 
está concebida más para la 
resolución de un edificio exento en un 
predio amplio que para la parcela que 
efectivamente ocupa 

En la actualidad, las 
construcciones en altura en los 
predios linderos y algunas 
construcciones adosadas de 
discutible resolución distorsionan su 
imagen original. impidiendo su 
apreciación global en los términos 
anteriormente descritos. De todos 
modos, la visión desde el espacio 
calle permite apreciar la particular 
calidad de su diseño 

Corresponde al tipo de edificio 
en altura, estando su estructura 
organizativa basada en claros 
criterios de simetría, los que se leen 
fácilmente desde el exterior 

El conjunto está trabajado 
diferenciando claramente tres 





sectores aludiendo a la tradicional 
división tripartita de basamento, 
cuerpo y remate, mereciendo 
destacarse en particular su 
tratamiento volumétrico que integra 
cuerpos entrantes y salientes con 
directrices curvas, claramente 
vinculado con las pautas de diseño 
Art Déco en su vertiente 
estadounidense y en concreto con el 
streamline que hace pie en los 
motivos marítimos o navales muy en 
boga por ese entonces. En particular 
el elaborado remate se constituye en 
una evidente y directa alusión a la 
arquitectura de los rascacielos 
norteamericanos a la vez que al 
«mástil» de una embarcación 
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Programa: 
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Autor: 
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ART 


Viviendas Candal 
Viviendas unifamiliares 








Br. Artigas 1343-1347 esq. Rodó 2398 
os. Gc Vázquez Barrière y Rafael Ruano 
31 








viendas de concepción clásica, en las que se observa un uso 
ecléctico de elementos pertenecientes tanto al Art Déco de 

uajes (véanse bow window 
ación clásica, teja 














olas 





1926 (permiso de construcción) 

Con clásica estructuración tripartita, presenta interesantes 

tanto de acceso como en planta alta. Se 
tacan: ranurados y friso en «escamas» y 
mates, todos resueltos en clave Art Déco. 









Vivienda en Br. Artigas 1231 
da unifamiliar 
1231 








fachada) 





dmundo Mainero (figur 
c. 1930 

Residencia con interesante planteo volumétrico y decorativo, que 
puede calif mo integralmente Art Déco, en una versión 
caracteri acan sus espacios 
intermedios de acceso y terrazas, bow window, vitrales, rejas y 
undante decoración de carácter geométrico 








Vivienda Delfino y Espinosa 
Vivienda unifamiliar 

Br, Artigas 1135 

Arq. Luis Polanco Musso 

1929 (permiso de construcción) 

a concebida en cl 





Imp: 





ico planteo tripartito 
(basamento: servicios, piano nobile: áreas de relación, primer 
piso: área intima) Se genera un interesante espacio intermedio 
de acceso, a lo que se agregan múltiples recursos propios del Art 
Déco trancé telamientos, ranurados, bajorrelieves, bow 
windows, y particularmente, fuertes contrafuertes de marcado 
sentido 





















Edificios del Banco Italiano del Uruguay 

Vivienda de apartamentos para renta 

Br. Artigas 1043 y 1045 esq. Hugo Prato 2344 

Arq. Arnaldo D'Agosto 

1931, 1933 (permisos de construcción) 

Estos dos edificios para renta, encargados por el Banco Italiano 
del Uruguay para ofrecer «apartamentos económicos», son 
representativos de la adopción de los códigos Déco en la 

sión de viviendas para sectores de menores ingresos. El 
edificio entre medianeras es estrictamente simétrico, y el bow 
window de los pisos superiores señala la axialidad. El emplazado 
en la esquina, de mayor altura, aprovecha el importante desnivel 
de la calle Prato, organizando la fachada sobre esta calle en 
base a un bow window con importante espolón Déco, y la 
frentista a Bulevar con un volumen saliente asimétrico que se ala 


anterior mediante la comisa superior que enfatiza el giro de 






























Vivienda Rolando 

Vivienda unifamiliar 

Br. España 2418 

Arq. Eloy Tejera 

1928 y 1929 (permisos de construcción) 

Sobre la base de un basamento en piedra y tres nivele: 
simetrías parciales en la organización de los sectores de 

se destaca el volumen saliente por el tratamiento que 
le todos los niveles, a través de desfasajes de 
redientes, bajos y altorrelieves, etcétera. Se detectan 
reterencias al lenguaje neocolonial, apreciables también en el 
remate de tejas españolas. 











con 
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Vivienda en Br. España 2444 
Vivienda unifamiliar 

Br. España 2444 

Arq. Ramón Añón 

c. 1930 

Vivienda que en su imagen general se vincula a la producción 
racionalista, pero que ofrece interesantes elementos claramente 
Déco; se destacan en particular el espacio intermedio en planta 
alta, los bajorrelieves en ambos muretes medianeros, con 
motivos netamente modernos (urbanos, fabriles, aeronáuticos y 
marinos) y los vitrales 


Edificio Rey 

Comercio y viviendas unifamiliares 

Libertad 2455 esq. Br. España 2499 esq. Obligado 1052-1054 
Arq. Eloy Tejera 

1929 (permiso de construcción) 

Importante conjunto en el que se distinguen dos sectores: uno en 
base a líneas curvas y el otro a rectas. El que ocupa la esquina 
presenta un tratamiento que incluye bow windows en plantas altas y 
múltiples recursos decorativos de carácter Déco geométrico. La 
planta baja alberga las puertas de las viviendas y, con carácter 
protagónico, el acceso al comercio ubicado en la ochava 


Viviendas Revuelta y Rossi 

Dos viviendas unifamiliares 

Br. España 2527-2529 y 2533 

Ara. Eloy Tejera 

1928 (permisos de construcción) 

Residencias organizadas en tres niveles (basamento: servicios, 
piano nobile: recepción, segundo nivel: área íntima) con 
fachadas estructuradas en dos sectores compuestos en base a 
ejes de simetría. Protusa decoración adscripta claramente a 
códigos propios del Art Déco francés con fuerte influencia 
clásica. Se destacan los espacios intermedios de acceso, 
signados en ambos casos por importantes escalinatas 


Edificio Laguarda 

Comercio y vivienda de apartamentos para renta 

Br. España 2571-2573 

Ing. Julio Compte y Riqué 

1929 (permiso de construcción) 

Edificio de cuatro niveles, en el que la simetría comanda la 
composición tanto en planta como en fachada. Un bow window 
en los dos últimos niveles jerarquiza el acceso; la decoración se 
centra en el friso corrido de planta baja y entrepiso, y los 
bajorrelieves en los antepechos de los vanos en los pisos 
superiores. 





Vivienda en Dighiero 2498 

Vivienda unifamiliar 

Dighiero 2498 

Tomás Angeloro (figura en fachada) 

c. 1930 

Interesante vivienda con tratamiento que jerarquiza la esquina a 
través del balcón y la proyección de una pérgola que remata una 
sucesión de elementos verticales. Numerosos detalles formales y 
decorativos la adscriben plenamente al lenguaje Déco: vanos 
acartelados, bow window achaflanado, redientes, corisamiento y 
pretiles escalonados, herrería, etcétera. Véanse linderos por ambas 
calles 


Vivienda en Franzini 994 
Vivienda unifamiliar 
Franzini 994 
s/d 
c. 1930 
Discreto ejemplo de raiz clásica, con friso Déco basado en 
motivos florales en planta alta y redientes en jambas. El bow 
window triangular es el único elemento formal que se destaca en 
ambas fachadas. 
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Vivienda Maisonnave 

Vivienda unifamiliar 

Sarmiento 2493-2495 

Ing. Luis Caselli (firma técnica) 

1929 (permiso de construcción, refacción) 

Intervención realizada sobre una casa standard que al incorporar 
las piezas al frente y el garaje, genera una fachada netamente 
An Déco, en la que se destacan el tratamiento del bow window y 
su remate y el importante friso en bajorrelieve, ambos de 
particular contundencia. 


Vivienda en Sarmiento 2465 

Vivienda unifamiliar 

Sarmiento 2465 

s/d 

c. 1930 

Vivienda en dos niveles, con simetrías parciales, y en la que se 
destaca el potente bow window triangular sobre el garaje, con 
importante bajorrelieve vertical y sobre ventanas, alusivo a 
motivos florales propios del Déco francés. Se destacan también 
el balcón chaflanado con escalonamientos y herrería Déco y los 
preliles con balaustres geometrizados. 


Viviendas Cristina y Langone 

Viviendas unifamiliares 

Enrique Muñoz 906-908 y 912 

Ing. Luis Caselli (firma técnica), Cristina y Langone 
(constructores) 

1929 (permisos de construcción) 

Discreto conjunto conformado por dos viviendas similares, con 
sutiles diferencias en su ornamentación que las atilian al Art 
Déco 


Vivienda en Br. España 2637 

Vivienda unifamiliar 

Br España 2637 

Ara. Eloy Tejera (figura en fachada) 

Década del treinta 

Vivienda con características volumétricas y lingüísticas 
vinculables a planteos racionalistas, pero con un notorio sesgo 
streamline 


Vivienda en Luis de la Torre 967 

Vivienda unifamiliar 

Luis de la Torre 967 

Arq. Eloy Tejera (figura en tachada) 

c. 1930 

Vivienda que se resuelve a través de simetrías parciales, y en la 
que se destaca particularmente el espacio intermedio de planta 
alta signado por una «serliana» escalonada. Múltiples recursos 
formales y decorativos (redientes, bajorrelieves, dentados, 
etcétera) otorgan a esta obra una imagen integralmente 
adscripta a los códigos ΑΠ Déco. 


Conjunto en Br. España 2684-96 

Viviendas unifamiliares 

Br. España 2684, 2688, 2690-2692 y 2696 

Arq. Eloy Tejera (figura en fachada) 

c. 1930 

Conjunto de viviendas en el que se distinguen dos sectores, con 
particular relevancia del tramo en esquina. En éste se observa un 
jerarquizado tratamiento tanto del acceso como de la esquina en 
sí misma, con un importante bow window curvo que incluye 
decoración propia del Déco francés, con bajorrelieves radiantes 
y florales, redientes y remate escalonado 
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Vivienda en Zudáñez 2582-87 

Viviendas unifamiliares 

Jaime Zudáñez 2582-2587 

s/d 

c. 1930 

Planteo clásico, con estricta simetría en su fachada la que es 
acentuada por la disposición de vanos, decoración y remate 
superior. 





Vivienda en Solano Antuña 2671 

Vivienda unifamiliar 

Solano Antuña 2671 

Taddei, Colombo y Savi (figura en fachada) 

c.1930 

Vivienda que responde a simetrias parciales, con original 
tratamiento formal y decorativo, en la que se destaca el cuerpo 
saliente en dos niveles, con espacio intermedio en planta alta 
Emplea múltiples recursos muy propios del Art Déco: redientes, 
ahuecamientos, friso continuo geométrico con incorporación de 
color, etcétera. El acceso acartelado se jerarquiza mediante 
profundos redientes 


Vivienda en Solano Antuña 2677 

Vivienda unifamiliar 

Solano Antuña 2677 

s/d 

Década del treinta 

Interesante ejemplo en el que se destaca el cuerpo saliente 
curvo en planta baja, que incorpora un significativo bajorrelieve 
típicamente Art Déco, con un gran ventanal íntegramente 
conformado por vitrales geométricos. El balcón presenta 
escalonamientos y herrería geométrica Déco 


Viviendas en Ellauri 844-846 

Viviendas unifamiliares 

Ellauri 844, 846 

s/d 

c. 1930 

Dos viviendas con planta similar, pero con diferente resolución 
volumétrica y decorativa. En una se aprecia la utilización del bow 
window y en la otra los espacios intermedios, reconociéndose en 
ambas varios elementos propios del Déco francés, con rasgos 
geometrizantes, o neocoloniales (curvas en pretil en una y tejas 
sobre acceso en la otra) 


Vivienda en Scoseria 3677-79 

Vivienda unifamiliar 

Scoseria 3677-3679 

Ara, J. M. Delgado (figura en fachada) 

c. 1930 

Vivienda que incorpora elementos Déco en una imagen general 
pintoresquista (basamento en piedra y ladrillo y coronamiento en 
teja española). Se destaca el balcón curvo con espacio 
intermedio en planta alta, con interesante reja geométrica y el 
bow window challanado con bajorrelieve tipicamente Déco 





ivienda en Zudáñez 2768 

Vivienda unifamiliar 

Jaime Zudáñez 2768 

s/d 

c. 1930 

Interesante juego volumétrico que mantiene un sector alineado 
frontalmente, con espacio intermedio tamizado por una serliana; 
el resto de la construcción se retira conteniendo la escalera de 
acceso y definiendo una terraza con balaustres geométricos. Se 
destaca el juego de aleros triangulares y los remates, así como la 
inserción de la chimenea como acento angular. Véanse en la 
acera frentista, dos viviendas de Bello y Reborati, Zudáñez 2759 
y 2763. 
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original 
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69.1. 
Programa 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


69.2. 

Programa: 
Ubicacién: 
Auto: 
Fech: 








TOMO νι 


ART DÉCO 


Vivienda Morales 

Vivienda unifamiliar 

Juan María Pérez 2758-2760 

Bello y Reborati, arq. Carlos Molins (firma técnica) 

1928 (permiso de construcción) 

Vivienda en tres niveles que ha sufrido alteraciones en su planta 
baja, pero que mantiene un muy interesante tratamiento de 
fachada y remate. Se destaca, enmarcado por cerámicas azules, 
un gran bajorrelieve propio del Art Déco trancés que representa 
un macetón con flores —que se repite en dos cuadros 
menores— flanqueado por «pavos reales» simetrizados 


Vivienda en Solano Antuña 2755 y Berro 704 
Viviendas unifamiliares 

Solano Antuña 2755 esq. Berro 704 

s/d 

c. 1930 

Conjunto de dos viviendas, con caracteristicas Déco apreciables 
en su tratamiento volumétrico (bow windows, escalonamientos de 
pretiles) y decorativos (acartelamientos de vanos, frisos debajo 
de antepechos, vitrales) 


Viviendas Schiaffino 

Viviendas unifamiliares 

Tomás Diago 701, 705, 709 

Bello y Reborati, arq. Carlos Molins (firma técnica) 

1928 (permisos de construcción) 

Tres viviendas conformando un conjunto en el que dos de ellas 
se adscriben a pautas de diseño Déco, incorporando a la vez 
recursos propios de otros lenguajes, obteniendo una imagen de 
indudable vínculo con la producción pintoresquista propia de la 
obra de Bello y Reborati 


Vivienda en 21 de Setiembre 2916 


Vivienda unifamiliar 
Comercio y gimnasio 

21 de Setiembre 2916 

J. Santos Genovese (proyectista), Bazzano y Elizalde 
(constructor) 

c. 1930 

Vivienda en tres niveles, con un señalable tratamiento de su 
última planta. En ella se destacan motivos decorativos propios 
del Art Déco francés: vanos acartelados enmarcados en 
potentes redientes, bow window y balcón, y en particular, como 
decoración central, un jarrón exento sobre ménsula escalonada, 
encuadrado en redientes del plano y bordeado por una guarda 
con motivos florales que se repite en el friso superior y en el 
propio jarrón. 

Véase también lindero por 21 de Setiembre 2912 


Viviendas en Roque Graseras 658-60 

Viviendas unifamiliares 

Roque Graseras 658 y 660 

Arq. José Bordoni (figura en fachada) 

c. 1930 

Dos viviendas de las que merece destacarse el polente tratamiento 
volumétrico de la situada a la izquierda, generado sobre la base de 
un bow window-balcón en su último nivel y del espacio intermedio 
de acceso, reforzado por un significativo friso. 


Vivienda Valles de la Sierra 

Vivienda unifamiliar 

Roque Graseras 684 

Άτα. Juan M. Delgado 

1928 (permiso de construcción) 

Vivienda cuya volumetria define un espacio de acceso 
semiprivado, y en la que se observan diversos elementos propios 
de la modalidad Déco: bow window facetado, elementos 
verticales, herrería y carpintería, redientes, etcétera 
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Autores: 
Fecha: 


Autores: 
Fecha: 


69.5. 
Programa: 
Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


Programa: 


Uso actual: 


Ubicación: 
Autor: 
Fecha: 


Viviendas en Solano Antuña 2841 y 2837 


io en Roque Graseras 737-41 


Vivienda Casamayou 


Glorieta de la Plaza Gomensoro 


Rer | Perú, F 
am 'epública i 








índice 























ÍNDICE ALFABÉTICO DE OBRAS 


A 
Aduana (01) . 
Ateneo Popular (56)... 

B 






Bazar Mitre (12). 





c 
Casa Barth (07) .. 
Casa Brocqua (09) . 
Casa Degli Italiani (38.1) .. 
Casa Residentes Artigas (11.1)... 42 
Centro Almaceneros (27) ... 
Cine Eliseo (13,1) …. 
Cine Metro (18) .. 
Cine Radio City (17) . 
Club Peñarol (55.4)... 
Comité Olimpico (55.2) 
Confiteria Americana (19) 
Conjunto Carvallido (52) .... 
Conjunto en Br. España 2275. 83 we. 5 97 
Conjunto en Br. España 















42 
36 
35 
96 
95 
37 
82 











2684-96 (67.11)................'. an TII 

Conjunto Lauro Muller (61) 2. 93 

Conjunto Streamline (60) ..................''92. 
D 

Dependencias de la Contaduría 

General de la Nación (16.3) .................. 44 
E 

Edificio 18 y Paulller (39)...................'' 55 

Edificio Aguerre (58.2) . 97 

Edificio Alonso (6.1) . wn. 

Edificio anexo Hotel Florida 02. η ie 42 

Edificio Argul (35.2) .. 62 





Edificio Arijón (14) 









Edificio Artigas (04)........................''' 19 
Edificio Barrotea (32.1) -x 62 
Edilicio Belini (85)... 57 
Edificio Bianchi (23.1)... 44 
Edificio Brunet (24.6) 59 
Edilicio Buroni (48) .78 





Edilicio Canelones esq. 
Río Branco (53.1)... 
Edificio Cave Urioste ltz (62) 
Edificio Caussi (46) 
Edilicio Chiarino (24.4) ..... i 
Edificio Colonia y Gaboto (28.1) .......... 
Edificio Colonia y M. C. Martinez (30.1)... 
Edificio Colonia y Magallanes (26.2) ....... 
Edificio Colonia y Vazquez (24.4). 
Edificio Crespi (31) ……. 

Edificio Damaud (16) 

Edificio David (29) ... w 
Edificio del Banco Italiano 
del Uruguay (65.1)... = 

+ Edificio del Campo (25.1) … 
Edificio Del Castillo (10.1) . 
Edificio Deltorchio (35.1) 
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Edificio El Mástil (71)... 108 
Edificio en Graseras 737-41 (69.5) ......114 
Edificio en Maldonado 1454 (55.7)........ 96 
Edificio en Maldonado 1774 (56.1) ....... 96 
Edificio en Maldonado 1780 (56.2) …… 97 





Edificio en Maldonado 930 (53.4) ......... 95 
Edificio Martino (29.2) 61 
Edificio Etcheverry (55.1) .. 95 
Edilicio Femandez (30) . 52 
Edificio Frugoni (15) . 33 
Edificio Gallo (Minas) (26.1) 60 
Edificio Gari (28.2) 61 
Edificio González Machado (53.2) 95 
Edificio Goyret (20) 38 
Edificio Grimoldi (54) 86 
Edificio Isola y Armas (13) a 
Edificio Jackson 1274 (58.1) 97 
Edilicio La Loba (37)............... 64 
Edificio Laborde (11) 29 
Edificio Laguarda (67.3) 110 
Edificio Lux (25) 47 
Edilicio Lyon Vz B y R (32) ss 54 
Edilicio Mac Lean (1.3) 25 
Edificio Magallanes(26,3).. 60 
Edificio Manzanares (1.2) 25 
Edificio Maltiauda (16.2) 4 
Edificio Michelini (17.1) 44 


Edificio Minas y Miguelete (47.1) 
Edificio Morelli (55.3) .. 96 
Edificio Normandie (34.1) 62 
Edificio Oliver Eirin (13.4) 43 
Edificio Pablo de María 1111 (58.3) ...... 87 








Edificio Palumbo y Sartori (28)... 50 
Edificio Parma (26) 48 
Edificio Parodi Uruguay (16.4) 44 
Edificio Parrela (23) 41 
Edificio Peirano (34) 56 
Edificio Perez More (24 3) sn 59 
Edificio Piedras 236 (1.1) ..25 
Edilicio Plaza Matriz (Vazquez) (08) .......93 
Edilicio Rey (14.1) 43 
Edificio Rey (67.1) .. 110 
Edilicio Rinaldi (10) ..28 
Edilicio Roccatagliata (2.1) ce 25 
Edificio Rodo y Requena (32.2) 52 
Edificio Rogberg (13.4)....... 43 
Edilicio Sciarra (05) - 20 
Edilicio Scognamiglio (28.4) 61 
Edilicio Staricco (58.6) -98 
Edificio Tacuarembó 1416 (24.7) 60 
Edilicio Tapié (24) 46 
Edilicio Vallarino (8.1) 26 
Editicio Valls (39.2) ” 73 
Edificio Vázquez Barriere (59).............. 91 
Edilicio Vázquez Barrière y Ruano (24.1) 59 
Edificio Vero (16.1) ........... 43 
Edilicio Vignale (02) .......... 17 


TOMO Vil . ART DÉCO 


Editicio Vignale (21.1) 
Edificio Wash y Pza. Zabala (2.2) 


Galpones (49) 
Garage (39.3) 

Garage Rincón (03) 
Garage y Estudio Tosi (58) 


Iglesia (37.1) 


Jockey Club (11.2) 


Liceo Francés (28.3) 


Mercado de Frutos (50) 
Mercado Modelo (41) 


Obelisco (36) 


Pabellón de la Música (59.1) 
Palacio Avenida (14.1) 
Palacio de la Cerveza (51) 
Palacio Diaz (22) 

Palacio Durazno (55) 
Palacio Lamas (42) 
Palacio Lapido (13.2) 
Palacio Piria (06) 

Palacio Salvo (10.2) 
Panteón Buceo (44) 
Parador Tosi (62) 

Patio Biarritz (69) 

Plaza Gomensoro (70.1) 


Restaurante Doña Flor (66) 


Tramo Cibils (39.4) 
Tramo Estero Bellato (39 1) 
Tramo Juan Ramón Gómez (39) 


Vivienda Acosta y Recalde (43.1) 
Vivienda Apatia (53.3) 

Vivienda Arricar-Labat (68) 
Vivenda Barrela (21) 

Vivienda Casamayou (69 6) 
Vivienda Cerveri (29.1) 

Vivienda Delfino y Espinosa (64.2) 
Vivienda en 21 de Setiembre 

2916 (68.5) 

Vivienda en Br. Artigas 1231 (64.1) 
Vivienda en Br España 2236 (58.4) 
Vivienda en Br. España 2444 (66.2) 
Vivienda en Br. España 2637 (67.9) 
Vivienda en Dighiero (67.4) 
Vivienda en Franzini 994 (67.5) 


Vivienda en Luis de la Torre 967 (67 10)111 


Vivienda en Sarmiento 2467 (67.7) 


Vivienda en Scoseria 3677-79 (67 16) 112 


TOMO VI ART DÉCO 


44 Vivienda en Solano Antuña (87.13)......112 
26 Vivienda en Solano Antuña (67 14) ......112 
Vivienda en Solano Antuña 2755 (68.3) 113 
79 Vivienda en Zudañez 2582-87 (67.12) -112 
74 Vivienda en Zudañez 2768 (68.1) .......112. 
18 Vivienda Freccero (46 1) 84 
90 Vivienda Giguens (24.5) 59 
Vivienda Goycoechea y Βοα!! (58.7) ..... 98 
73 Vivienda Grange (55.5) 96 
Vivienda Grange (55.5) 96 
42 Vivienda Guida (46.2) 84 
Vivienda Maisonnave (67 6) 11 
61 Vivienda Mantero (53) 83 
Vivienda Morales (68.2) 113 
80 Vivienda Pelullo (47) 77 
68 Vivienda Pietra-Tejera (67) 104 
Vivienda Polvarini (64) 101 
58 Vivienda Pons (65) 102 
Vivienda Ramponi Liceo 14 (43) 70 
98 Vivienda Rodríguez (46.4) 84 
43 Vivenda Rolando (66.1) 109 
81 Vivienda Rosano (56.2) 97 
a Vivienda Rovira de Turell (35.3) 62 
87 Vivienda Sanguinetti (63) 100 
69 Vivienda Scarrone (46.3) 84 
43 Vivienda Schiallino (68,4) 113 
21 Vivienda Senatore (63.2) 109 
42 Vivienda Sica (58.8) vo 98 
” Vivienda Sosa Días (40) 67 
94 Viienda Tapié (38) 65 
106 Vivienda Valles de la Sierra (69.2) .......113 
114 Vivenda Vigouroux (57) 89 
Viviendas Candal (63.1) 109 
103 Viviendas Cristina y Langone (67.8) ..... 111 
Viviendas de los Reyes (70) 107 
74 Viviendas en Ellauri 844-46 (67.15) .....112 
73 Viviendas en Galicia 1387-93 (47.2) ..... 84 
66 Viviendas en Lauro Muller (69.2) 98 
Viviendas en Roque Graseras 
74 658-60 (69.1) 113 
95 Viviendas en Roque Graseras 
105 721,725 y 729 (69.4) 114 
39 Viviendas en Solano Antuña 2841 y 
114 2837(69.3) 114 
61 Viviendas Revuelta y Rossi (67,2)) ...... 110 
109 
i Yacht Club (45) 72 
113 
109 
9 
110 
m 
110 
110 
111 
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE AUTORES 


A Vivienda Morales (D-5) 113 
Addiego, Buenaventura Viviendas Schiaffino (D-5) 113 
Vivienda Guida (F-11) cu 84 Viviendas en Solano Antuña 2841 
Vivienda Scarrone (F-11) sul y 2837 (D-5) 114 
Mercado del Parque Viviendas en Roque Graseras 721, 
(Yacht Playa Ramírez) (0-7) 94 725 y 729 (D5) 114 
Amorin, Gustavo Boix, Elzeario 
Vivienda en calle Estero Bellaco Edificio Aguerre (P-6) 97 
(A-5) 73 Bonomi Humberto 
Angeloro, Tomás Edificio Giguens (L-4) 59 
Vivienda en Dighiero 2498 (B-4) 110 Bordoni, José 
Añón, Ramón Viviendas en Roque Graseras 658 (D-6) 113 
Vivienda en Br. España 2444 (B-3) 110 Bouza, Alfredo 
Armas, Guillermo Edificio Confitería La Americana (4-5) ...... 37 
Palacio Piria (E-6) ....... a ο 
Palacio Rinaldi (G-5) 28 Canavero, José 
Edificio en Andes 1547 (G-14) 31 Edificio Barrotea (Q-3) 62 
Edificio Lux (M-5) 4 Edificio en Maldonado 1780 (0-6) 97 
Arocena, Rafael Carlomagno, Eugenio 
Edificio Carve Urioste (E-6) 26 Edificio Confitería La Americana (4-5) ..... 87 
Aubriot, Juan Carré, José P 
Edificio Lapido (H-5) 43 Jockey Club (G-5) 42 
Viviendas Acosta y Recalde (D-3) 74. Casamayou, Eduardo 
Edificio Buroni (Ε-13).................. ΠΒ. Vivienda Casamayou (D-6) 114 
Vivienda de los Reyes (D-5) 107 Caselli, Luis 
B Vivienda Senatore (A-1) 109 
Baldomir, Alfredo Vivienda Maisonnave (B-4) 111 
Museo Torres García (F-5) 24 Viviendas Cristina y Langone (C-4)....... 111 
Edificio Bianchi (K-4) 44 Clerc, Raúl 
Balparda y Olivera Calamet Liceo 14 (Vivienda Ramponi) (D-3) 70 
Edificio Laborde (G-5) 29  Compley Riqué, Julio 
Sede del Movimiento Nacional Gustavo Edificio Giguens (L-4) 59 
Volpe (K-6) 96 Edificio Laguarda (0-4) 110 
Edificio en Maldonado 1774 (N-6) 96 Cravotto. Mauricio 
Baragiola, César Edificio Frugoni (H-4) 33 
Vivienda en calle Estero Bellaco (A-5) .... 73. Crespi, Luis 
Conjunto Carvallido (G-5) 82  Ediicio Mac Lean (C-5) 25 
Vivienda Rodríguez (F-11) 84 Yatch Club 72 
Bastos Kliche, Julio Crocco, Luis Rodollo 
Edificio Roccatagliata (C-5) 25 Edilicio Valls (B-5) 73 
Edificio Alonso(E-5) 26 Ch 
Vivienda Freccero (G-12) 84 Chiarino, Antonio 
Vivienda Polvarini (A-1) 101 Edificio Sciarra (E-5) 20 
Bauzá, Julio Edificio Parrella (K-4) 4 
Edilicio Gallo (M-4) 60 Edificio Chiarino (L-5) 59 
Panteón Olivera τι Edificio Caussi (F-12) 76 
Bello y Reborati D 
Viviendas en Lauro Müller 1985 (P-7) 98 D'Agosto, Arnaldo 
Patio Biarritz (D-6) 2 106 Edificio Scognamiglio (0-3) 61 
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Edilicio La Loba (A-7) 64 
Conjunto en Pablo de Maria y Piera (0-7) 93 
Editicio Morelli (1-6) 96 


Conjunto en Br. España 2275-83 (R-6) … 97 
Edificios del Banco Italiano del Uruguay 
(4-3) 109 

da Silva, Horacio 
Vivienda en calle Estero Bellaco (A-5) 73 





Je Angeli 
Edificio Pérez Moré (L-5) 59 
Delgado, Juan M 
Galpones en calle Cuareim (C-11) 79 
Palacio Sudamerica (Palacio de la Cereza) 
(D-9) 81 
Edificio Rodríguez (F-11) 84 
Garage y Estudio Tosi (N-5) 80 
Vivienda en Scoseria 3677 (D-4) 112 
Viviendas Valles de la Sierra (D-6) 113 
Jelgado, Federico 
Mercado de Frutos (A-10) 80 
Durán Guani, Enrique 
Vivienda Sosa Dias (0-4) 67 


Durán y Veiga, Luis 
Viviendas en calle Juan R. Gómez (A-5) .. 66 
Vivienda Sosa Dias (0-4) 67 
E 
Echaniz, Felipe 
Vivienda en calle Estero Bellaco (A-5) .... 73 
Etchebarne Bidart, Julio 


Vivienda Pelullo (G-12) 77 
F 
Filiberto, F. 
Palacio Durazno (1-7) 87 
G 
Gaggioni., Julio 
Edificio Vignale (C-5) 17 
Edificio Manzanares (C-5) 25 
Edificio Vignale (K-5) 44 
Edificio Parma (M-4) 48 
Edificio Grimoldi (H-6) 86 
Garcia Arocena, Luis 
Liceo Francés (N-4) st 
García Otero, Gonzalo 
Edificio Vero (1-5). 43 
Gari, Armando 
Edificio Gari (M-3) 61 


González Fruniz, José 
Edificio Confiteria La Americana (4-5) ..... 37 


TOMO ΜΙ ART DÉCO 





González, Juan 
Edificio en Tacuarembó 1416 (M-5) 
Goyret, Luis Aniceto 
Edificio Goyret (1-8) 
Casa Degli laliani (B-6) 
H 
Herrán, Jorge 
Edificio Nacional de Aduanas (B-4) 
Edificio Mac Lean (C-5) 
Edificio Del Campo (M-4) 
Yatch Club 
Herrera Mac Lean, Carlos 
Edificio Normandie (R-2) 
1 
Isola, Albérico 
Palacio Piria (E-6) 
Palacio Rinaldi (G-5) 
Edilicio en Andes 1547 (G-14) 
Edificio Lux (M-5) 
L 
Lasala, Francisco 
Cine Metro (J-5) 
Lavignasse, Alfredo 
Vivienda Tapié (A-7) 
Liceo 14 (Vivienda Ramponi) (D-3) 
Vivienda Mantero (C-1) 
Lussich, Enrique 
Panteón Gabriel 
Panteón Apatia 
Μ 
Mainero, Edmundo 
Vivienda Pons (B-2) 
Viviendas Arricar - Labat (D-4) 
Vivienda en Br. Artigas 1231 (A-2) 
Mainero, Raúl 
Edificio Michelini (4-5) 
Mariano, Juan M 
Edificio Mattiauda - Romero (1-4) 
Molins, Carlos 
Vivienda Morales (D-5) .. 
Viviendas Schiatfino (D-5) 
Mondino, Héctor 
Edificio Roccatagliata (B-6) 
Edificio Alonso (E-5) 
Vivienda Polvarini (A-1) 
N 
Nadal, Pedro 
Vivienda Barrella (J-5) 
Edilicio Oliver Eirin (H-5) 
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38 
73 


16 
25 
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Edilioio Fernández (P-2) 52 
Nocelo, Luis 
Edificio Anexo al Florida Hotel (G-4) …… 42 
Ë Y 
Palanti, Mario 

Palacio Salvo (G-5) 42 
Pecoste, Eugenio 

Comité Olimpico (Edificio Bier) (1-6)... 95 
Pérez Fuentes 


Vivienda Antonio Sica (R-7) 98 
Perotti, Eusebio 
Edilicio Parodi (J-4) 4 


Pletropinto, Julio 
Auditorio Sodre (ex Cine Eliseo) (H-5) … 42 
Polanco Musso,LuIs 


Edilicio Argul (R-2) 62 
Vivienda Delfino y Espinosa (A-2) 109 
Porro, Santiago 
Palacio Avenida (1-4) 43 
Pose, R 
Edilicio en Piedras 236 (C-5) 25 
Pou Cardoso, Fernando 
Edificio Darnaud (1-5) 34 
Edilicio Crespi (Q-2) 5 53 
R 
Rivas, Enrique 
Edilicio Martino 61 
Rocco, Daniel 
Garage Rincón (E-5) 18 
Rodriguez Larreta, Gualberto 
Edilicio Magallanes (M-3) 60 
Mercado Modelo (C-1) 68 
Vivenda Grange (K-6) 96 
Roure, Evaldo 
Vivienda Pons (B-2) 102 
Viviendas Arricar - Labat (D-4) 105 
Ruano, Rafael 
Edilicio en Plaza Matriz (E-5) 23 
Cine Radio City (1-5) 35 
Palacio Diaz (K-5) 40 
Edilicio Del Castillo (G-5) 42 
Casa de los Residentes de Artigas (Vivienda 
Dr Vázquez Barrière) (G-5) 42 
Auditorio Sodre (ex Cine Eliseo) (H-5) … 42 
Edificio Rogberg (H-5) 43 
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Edificio Rey (H-4) 43 
Edificio Palumbo y Sartori (N-4) 50 
Edilicio Figari de Ruano (0-2) 54 
Edificio Bellini (R-1) 57 
Edificio Vázquez Barrière y Ruano (L-5)... 59 
Edificio Deltorchio (R-1) 62 
Edilicio Vázquez Barrière y Ruano (O-9) .. 91 
Vivienda Apalía (H-6) 95 
Edificio «El Mástils (E-4) 108 
Viviendas Candal (A-1) 109 

Ruiz, Alejandro 
Vivienda Barrella (J-5) 39 
Edificio Eirin (H-5) 43 
Edificio Fernández(P-2) 52 

s 

Santos Genovese, Juan S. 
Bazar Mitre (G-4) 30 
Dependencias de la Contaduria General de 
la Nación -4) 4 


Vivienda en 21 de Setiembre 2916 (D-6) 113 
Scasso, Juan A 


Vivienda Rovira de Turell (R-3) 62 
Sierra Morató, José Pedro 

Vivienda Vigouroux (N-6) 89 
Silva Díaz, Bernardino 

Palacio Lamas (E-2) ” „69 

Viviendas Beatti (R-7) 98 
Stewart Vargas, Enrique 

Edificio Vero (1-5) 43 


Surraco, Carlos 
Dirección Nal. De Comercio y Defensa del 


consumidor (F-4) 22 
Edificio Arijón (H-5) 32 
F 
Taddei, Colombo y Savi 
Vivienda en Br. España 2236 (R-6) 97 
Vivienda en Solano Antuña 2671 (C-5) ..112 
Tejera, Eloy 
Edificio en Gaboto esq, Colonia (Μ-3)...... 60 
Edificio Etcheveny (1-6) 95 
Vivienda Goycoechea (R-7) 98 
Restaurante Doña Flor (Vivienda Dr. Burghi) 
(A-3) poe 108 
Vivienda Pietra Tejera (B-7) 104 
Vivienda Rolando (B-3) 109 
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Conjunto en Br. España 2684-96 (C-4) ..111 
Torra Arocena, Horacio 


Echlicio Aguerre (P-6) 97 
torra Urioste, Carlos 

Edilicio Vallarino (E-5) 26 
Topolansky, Luis 

Dirección Nal. De Comercio y Defensa del 

Consumidor (F-4) w 22 

Ediicio Arijón (H-5) da 
Tosi, Carlos 


Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación (Vivienda Sanguinetti) 


Casa de los Residentes de Artigas (Vivienda 


del Dr, Vázquez Barrière) (G-5) 42 
Edilicio Rogberg (H-5) 4 
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Viviendas Candal (A-1) 109 


Vázquez Echeveste, Francisco 


(A-1) 100 Edilicio Santiago de Chile (Palacio Tapié) 
los, Esteban (1-5) 46 
Licenciatura en Ciencias de la Vázquez Varela Jacobo 
Comunicación (Vivienda Sanguinetti) Garage Rincón (E-5) 18 
(A) Aen 100. Vigouroux, Rodolfo 
Tosi, Guillermo Vivienda Vigouroux (N-6) g 89 
Mercado del Parque (Yacht Playa Ramirez) Vilamajó, Julio 
(0-7) cmd Centro de Almaceneros Minoristas (M-4) .. 49 
Tosi, Leopoldo J. Club Atlético Peñarol (4-7) “aa sik 
Edificio Brunet (Μ-4)............. su 59 — Edificio Staricco (R-6) " 98 
Garage y Estudio Tosi 8-6) 9. z 
Edificio González Machado … 05. Zorrilla de San Martin, José Luis 
Tosi, Mario Obelisco alos Constituyentes de 1930 
Mercado del Parque (Yacht Playa Ramírez) 8:1... a: 
(0-7) | 94 
Tray, Bartolomé 
Edilicio Sciarra (E-5) | 20 
Edilicio Parrella (K-4) at 
Edilicio Chiarino (L-5) 59 
Edificio Caussi (F-12) 76 
v 
Valabrega, Ricardo 
Edificio Plaza Zabala (C-6) 26 
Edificio Lapido (H-5) 43 
Vivienda Cervieri (P-4) s 61 
Vázquez Barrière, Gonzalo 
Edificio en Plaza Matriz (E-5) 23 
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Edificio del Castillo (G-5) ΠΩ 
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